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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η-Μ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε 

τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο. 

1.2 Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες 
περαιωµένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα 
εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών 
περιλαµβάνονται: 

1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε 
τους όρους του παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και των 
υπολοίπων τευχών ∆ηµοπράτησης του έργου. 

1.2.2 ‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι 
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε 
εργασίας. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί 
που να έχει σχέση µε το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την 
ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και 
την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων ή εκρηκτικών 
υλών. 

1.3 Σύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για 
απλή διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που 
περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των τιµών του παρόντος Τιµολογίου. 
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1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, 
δασµούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας 
(Φ.Π.Α.) ]  

Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι 

δασµοί και λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και 

δικαιώµατα για προµήθειες εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του 

έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

26 του Κώδικα Νόµων για Τελωνειακό ∆ασµολόγιο εισαγωγής 

και µε τις διατάξεις του νόµου 3215/1955 δεν παρέχεται 

ουσιαστικά στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του 

έργου, ή σε άλλη Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση 

οποιασδήποτε βεβαίωσης για την παροχή οποιασδήποτε 

ατέλειας ή απαλλαγής  

από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και 

δικαιώµατα στα υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους 

ενδιαφερόµενους δικαίωµα να ζητήσουν χορήγηση τέτοιας 

ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος δεν 

απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους 

µεταφορικών µέσων.  

1.3.2 Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή 
και αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων 
ανεξάρτητα των υλικών, κυρίων και βοηθητικών ενσωµατουµένων και 
µή, που είναι αναγκαία για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών µε όλες 
τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, χαµένους χρόνους µεταφορικών 
µέσων και τις κάθε είδους µετακινήσεις µέχρι και την πλήρη 
ενσωµάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και µεταφοράς, σύµφωνα µε τα 
παραπάνω, των περισσευµάτων ή/και άχρηστων υλικών στους 
κατάλληλους χώρους απόρριψης, λαµβανοµένων υπόψη των 
οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν. 

1.3.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο 
Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς 
ασφαλιστικούς οργανισµούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) 
κ.λ.π. δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας κ.λπ. κάθε είδους 
επιστηµονικού και διευθύνοντος του έργου προσωπικού, του 
ειδικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, 
µηχανηµάτων, συνεργείων κ.λπ. ηµεδαπού ή αλλοδαπού εργαζοµένου 
στον τόπο του έργου ή άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος). 

1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης 
(ενοικίαση ή αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθµιση κ.λπ. των 
εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, 
ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου και λοιπών ευκολιών, τις σχετικές 
συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, σύµφωνα µε τους 
Όρους ∆ηµοπράτησης. 
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1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων 
αυτών µετά την περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου 
σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία. 

1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού 
εργαστηρίου όταν τούτο προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και 
δοκιµών, σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους Όρους ∆ηµοπράτησης. 

1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης (-εων) 
προκατασκευασµένων στοιχείων, που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο 
ή αλλού, περιλαµβανοµένων και των δαπανών εξασφάλισης του 
αναγκαίου χώρου, κατασκευής κτιριακών και λοιπών έργων 
εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών έργων, 
λειτουργίας των εγκαταστάσεων κ.λπ. όπως επίσης 
περιλαµβανοµένων και των δαπανών φορτοεκφορτώσεων και 
µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων µέχρι τη θέση της 
τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των 
δαπανών αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των 
εργασιών και αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την 
Υπηρεσία, (για την περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει 
σε χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή σε χώρους για τους οποίους έχει 
τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας για την 
κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης. 

1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, 
µηχανηµάτων, προσωπικού εγκαταστάσεων κ.λπ.) καθώς και όλες οι 
άλλες ασφαλίσεις που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους 
∆ηµοπράτησης έργου. 

1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων 
εργαζοµένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα 
(κινητά ή ακίνητα) τρίτων. 

1.3.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα 
τεύχη δηµοπράτησης. Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού 
ελέγχου, χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου, περιλαµβάνονται και τα 
κάθε είδους «δοκιµαστικά τµήµατα» (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, 
χρήση µηχανηµάτων, απόδοση εργασίας, κ.λπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων 
και λοιπού εξοπλισµού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, 
µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η 
συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η 
επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η συντήρηση, η άµεση 
αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την διατήρηση του 
χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η 
αποµάκρυνση αυτών µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το 
τέλος των εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, 
λιπαντικά, ανταλλακτικά κ.λπ. 

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα που θα 
χρησιµοποιούνται για την εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα 
που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων έτοιµα για λειτουργία (έστω 
και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων 
µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, 
εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη στους Όρους ∆ηµοπράτησης, η 
οποία προκύπτει κατά ρητό τρόπον, ή προκύπτει κατά έµµεσο τρόπον, 
προκειµένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις περί την εκτέλεση 
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εργασιών που συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων, ή 
ακόµη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει αναγκαία την 
ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών. 

1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση 
ενσωµάτωσης, µε ή χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις, και πλάγιες 
µεταφορές κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων κ.λπ. µαζί µε την 
εργασία εµπλουτισµού που τυχόν θα απαιτηθεί για την πλήρη 
παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές 
υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε 
περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν. 

1.3.13 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης,  µετακινήσεων 
µηχανηµάτων και προσωπικού για την εκτέλεση των έργων µε 
µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας, λόγω των συναντωµένων 
εµποδίων στο χώρο του έργου, όπως αρχαιολογικών ευρηµάτων, 
δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των παρεµβάσεων που θα προβάλλουν οι 
αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ και 
λοιποί οργανισµοί κοινής ωφέλειας), όπως επίσης και η κατασκευή των 
έργων κατά φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εµποδίων, 
καθώς και λόγω των δυσχερειών που θα προκύψουν από την 
υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων 
µετακίνησης του κοινού γενικά). 

1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών 
µέτρων ασφάλειας για τη µη παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας 
πεζών, οχηµάτων και λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην 
περιοχή των έργων και στις γειτνιάζοντες και επηρεαζόµενες περιοχές 
απ’ αυτά. 

1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασ-σαλώσεων εγκατάστασης χωροσταθµικών ασφαλειών 
(REPERS), που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών 
και δεν αµείβονται ιδιαίτερα (σύµφωνα µε τους λοιπούς Όρους 
∆ηµοπράτησης). 

1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, 
όπως υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα 
συναντηθούν στο χώρο του έργου, η λήψη επιµετρητικών στοιχείων 
από κοινού µε τον Επιβλέποντα Μηχανικό και η σύνταξη (από τον 
Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και των επιµετρήσεων που θα τα 
υποβάλει για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των στοιχείων 
εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή. 

1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των 
καταλόγων οπλισµού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για 
έλεγχο στην Υπηρεσία,  η δαπάνη προσαρµογής των στοιχείων της 
µελέτης στις επί τόπου συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η 
δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών σχεδίων µε την ένδειξη ‘’όπως 
κατασκευάσθηκε’’. 

1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζοµένων µε τις 
διερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή 
άλλων έργων και εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των 
σχετικών αδειών και οι εργασίες που αφορούν τους Οργανισµούς 
Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρµοδίους φορείς, εκτός αν αναφέρονται 
διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 63312c3b70128e28a8f32f45 στις26/09/22 08:37



  

 

 

6 

1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την 
αντιµετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, 
εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 

1.3.20 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του 
έργου, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η 
εκτύπωση πληροφοριακού υλικού, για το κοινό, µε ενηµερωτικά 
στοιχεία ως προς το έργο. 

1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου 
του έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο 
αντικείµενα, προϊόντα εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, µετά το τέλος 
των εργασιών, του χώρου καθαρού και ελεύθερου από οποιεσδήποτε 
κατασκευές και εµπόδια. 

1.3.22 Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων 
µεθόδων, ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, 
για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών. 

1.3.23 Οι δαπάνες για την δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους 
προσπελάσεων στα διάφορα τµήµατα του έργου, για την κατασκευή 
των δαπέδων εργασίας και γενικά για κάθε βοηθητική κατασκευή που 
θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, περιλαµβανοµένων και 
των δαπανών για την αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους. 

1.3.24 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζηµιών σε 
έργα και εγκαταστάσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

1.3.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους Όρους ∆ηµοπράτησης. 

1.3.26 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των 
εργαλείων, µηχανηµάτων κ.λπ. 

1.3.27 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών, κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες 
∆ηµόσιες Υπηρεσίες ή Επιχειρήσεις ή και τους Οργανισµούς Κοινής 
Ωφέλείας (Υπηρεσίες ∆όµησης, ∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν 
περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 

1.3.28 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο 
όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης 
του έργου. 

1.4 Στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου δεν συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό για 
Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, 
όπως και για Όφελος αυτού (Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες επιστασίας, δαπάνες 
σήµανσης εργοταξίων και για τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, δασµούς, 
ασφάλιστρα, τέλη, συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων 
πληρωµών, κ.λ.π. για τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών 
επιστολών και λοιπών εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους 
µετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, για πρόσθετες 
δαπάνες λόγω δυσχερειών και εµποδίων κάθε είδους, για τα διοικητικά έξοδα, 
τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή έξοδα, από δυσχέρειες 
κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, που όπως αναφέρεται στην 
αρχή της παραγράφου αυτής, συµπεριλαµβάνονται στο ποσοστό των Γενικών 
Εξόδων του Αναδόχου. 

Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των 
έργων, καθορίζεται σε δέκα οκτώ στα εκατό (18%) ως προς τις τιµές του 
Τιµολογίου  

1.5 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιµολογίων του Αναδόχου 
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επιβαρύνει τον Kύριο του Έργου.  
 
 
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 

ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  
2.1.1 Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των 

εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων 
µε τη βοήθειά τους επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, 
λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων εντολών της Υπηρεσίας και των 
τυχόν οριζοµένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά 
την κρίση της, προκειµένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των 
επιµετρητικών στοιχείων που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος 
υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει τον απαιτούµενο 
εξοπλισµό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην 
διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 

2.1.3 Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας 
κάθε εργασίας, επιµετρηµένης ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα 
µέτρησης, επί την τιµή µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται 
στο παρόν Περιγραφικό Τιµολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, 
καθώς και ο τρόπος πληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες 
παραγράφους των παρακάτω ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους 
εργασιών του παρόντος Τιµολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόµενο ενός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, 
που αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί 
πλήρη αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του 
συγκεκριµένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα 
επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου άρθρου 
που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. 

 
2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

 
2.2.1 ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

 

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά 
και όχι περιοριστικά) να προµηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετηµένα και 
έτοιµα προς λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

- Χειρολαβές 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε 
τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο 
ειδικό σύστηµα κλειδώµατος και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), 
όπου απαιτείται. 

- Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε 
τις ανάλογες ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό 

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 63312c3b70128e28a8f32f45 στις26/09/22 08:37



  

 

 

8 

ρύθµισης χειρολαβών και ενσωµατωµένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς 
ασφαλείας. 

- Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα 
στερέωσης (µέσα), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα στο 
πλαίσιο ή στο άλλο φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

- Κλειδαριές και κύλινδροι 

- Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

- Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος  

- Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες 
πυρασφάλειας 

- Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

- Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα 
(ντίζα) που ασφαλίζει επάνω - κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα 
(πλαίσιο - φύλλο και φύλλο - δάπεδο). 

- Μηχανισµοί επαναφοράς θυρών 

- Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση 
στρεπτής θύρας χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω µέρος της 
θύρας. 

- Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις 
πυρασφάλειας. 

- Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση 

- Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ. 

- Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες 
ή χαλύβδινες ή πλαστικές µε κλειδαριά ασφαλείας. 

- Αναστολείς (stoppers) 

- Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

- Αναστολείς θύρας - τοίχου 

- Αναστολείς φύλλων ερµαρίου 

- Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

- Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

- Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

- Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα) 

- Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

- Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών 
ασφαλείας, µε Master Key 

- Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου 

- Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε 
ηλεκτρονική µονάδα ελέγχού, µε συσκευή µικροκυµάτων 

 
Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και 
σύµφωνα µε τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείµενες «περί 
∆ηµοσίων Εργων» διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία 
άρθρα του παρόντος Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαµβάνεται στην τιµή 
του κάθε είδους κουφώµατος. 

 
 
2.2.2 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  
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Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών 
ή σε µέτρα µήκους (m) γραµµικών στοιχείων ορισµένων λοιπών διαστάσεων, 
πλήρως περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. 
Από τις επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά 
στοιχεία κάθε ασυνέχεια που δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος 
χρωµατισµού. Η εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, 
ενώ η αντιδιαβρωτική προστασία των σιδηρών επιφανειών επιµετράται ανά kg 
βάρους των σιδηρών κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Η (οι) ποσότητα (-ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως 
αυτή (-ες) επιµετρήθηκε (-αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (-αν) από 
την Υπηρεσία, θα πληρώνεται (ο-νται) σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο 
για τα διάφορα είδη χρωµατισµών. Η (οι) τιµή (-ές) µονάδας θα αποτελεί (-ούν) 
πλήρη αποζηµίωση για τα όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Ειδικοί 
όροι» του παρόντος άρθρου, καθώς και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι 
αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο «Γενικοί Όροι». 

 
Όλες οι τιµές όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου 
αναφέρονται σε πραγµατική χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για χρωµατισµούς που εκτελούνται σε 
ύψος µεγαλύτερο, δίνονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα 
οποία ισχύουν γενικά όταν η δαπάνη των ικριωµάτων δεν πληρώνεται µε άλλο 
άρθρο του Τιµολογίου που αφορά προηγούµενες εργασίες (π.χ. επιχρίσµατα) ή 
όταν τα ικριώµατα πληρώνονται ιδιαιτέρως.  
 
Οι πρόσθετες τιµές χρωµατισµών καταβάλλονται εφ΄ άπαξ για την ίδια 
επιφάνεια άσχετα µε τις εργασίες προπαρασκευής και ανακαίνισης ή 
χρωµατισµού, που εκτελούνται στην ίδια επιφάνεια και πληρώνονται µε τις 
ιδιαίτερες τιµές τους. 
 
Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των 
χρωµάτων, οι δοκιµαστικές βαφές για έγκριση των χρωµάτων από την 
Επίβλεψη, τα κινητά ικριώµατα τα οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα 
καθοριζόµενα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούµενου 
στις οικοδοµικές εργασίες εργατοτεχνικού προσωπικού, και η εργασία 
αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. στοιχείων κουφωµάτων 
κλπ) στις περιπτώσεις που απαιτείται ή επιβάλλεται η εκτέλεση των 
χρωµατισµών να γίνει χωρίς αυτά να είναι στη θέση τους. 

 
Όταν πρόκειται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ’ 
ολοκλήρου, η επιµετρούµενη επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το 
γινόµενο της απλής συµβατικής επιφάνειας κατασκευαζόµενου κουφώµατος 
(βάσει των εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της 
κατεχόµενης από µεταλλική θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί 
συµβατικό συντελεστή ο οποίος ορίζεται παρακάτω: 

 
 

Είδος Συντελε
στής 

Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις 
ή µε υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν 
λιγότερο από το 50% του ύψους κάσσας 
θύρας. 

α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

 

 

 

2,30 

2,70 
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Είδος Συντελε
στής 

β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου 

γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου 

3,00 

Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές 

µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο 
από το 50% του ύψους κάσσας θύρας. 

α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου 

γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

Υαλοστάσια : 

α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου 

γ) µε κάσσα επί µπατικού 

δ) παραθύρων ρολλών 

ε) σιδερένια 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου 
(χωρικού, γαλλικού, γερµανικού) πλην 
ρολλών 

 

3,70 

Σιδερένιες θύρες : 

α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα 

β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο 
πλευρές 

γ) χωρίς επένδύση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε 
ποδιά) 

δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

Προπετάσµατα σιδηρά : 

α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα 

β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα 

γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά : 

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 

1,00 

1,50 

Θερµαντικά σώµατα : 

Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει 
των Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων 
κατασκευής των θερµαντικών σωµάτων 
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ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 

ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 
Α.Τ. Α-01 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\10.08.01 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων καθαιρέσεων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων επί 
αυτοκινήτου και µεταφορά. 
 Κωδικός Αναθεώρησης 70% ΟΙΚ-1101 30%ΟΙΚ-1136 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων καθαιρέσεων χωρίς τη χρήση µηχανικών µέσων επί 
αυτοκινήτου και µεταφορά τους, µε την σταλία του αυτοκινήτου για την φόρτωση, 
εκφόρτωση και λοιπούς χειρισµούς του και µε την διάστρωσή τους µετά την εκφόρτωση.  
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται : 

- όλες οι µετακινήσεις (χωρίς την χρήση µηχανικών µέσων) εντός και εκτός του 
κτιρίου και οι προσωρινές εναποθέσεις των προϊόντων καθαιρέσεων και 
αποξηλώσεων σε ασφαλείς και κατάλληλα προστατευµένες θέσεις προκειµένου 
να φορτωθούν στα µεταφορικά µέσα και να αποµακρυνθούν µε οποιοδήποτε 
µέσο  

- καταβίβαση αυτών µέσω εγκεκριµένου και ασφαλούς µέσου και σε οποιαδήποτε 
απόσταση εντός του εργοταξίου, όλα µέχρι του σηµείου φόρτωσης επ’ 
αυτοκινήτου,  

- η δαπάνη αναµονής του µεταφορικού µέσου κατά την φόρτωση, η απόθεση 
προσωρινά σε κάδο και 

- η ενοικίαση του κάδου για την συγκέντρωση και αποκοµιδή των προϊόντων 
καθαιρέσεων – αποξηλώσεων και λοιπών αχρήστων εργοταξιακών υλικών. 

- Επίσης περιλαµβάνονται όλες οι µεταφορές των προϊόντων καθαιρέσεων και 
αποξηλώσεων και η απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται από τις αρχές, 
σε οποιαδήποτε απόσταση µε αυτοκίνητο.  

Θα γίνεται καθαρισµός όλων των χώρων µετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την 
αποκοµιδή των ανωτέρω προϊόντων. 
 
Η παρούσα τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του 
συγκεκριµένου άρθρου και οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα 
πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαµβάνεται στο Τιµολόγιο. 
 
Τιµή κατ΄ αποκοπή 
ΕΥΡΩ   2.000,00 (δύο χιλιάδες ευρώ) 
 

 
Α.Τ. Α-02 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\10.20.01 
Απολύµανση και καθαρισµός όλων των χώρων του 5

ου
 ορόφου 

 
Κωδικός Αναθεώρησης     ΟΙΚ-1103 40% ΟΙΚ-1126 30% ΟΙΚ-1136 30% 
Απολύµανση και καθαρισµός όλων των χώρων του 5

ου 
ορόφου. 

Οι υπηρεσίες και τα υλικά θα είναι σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΛΟΤ και ISO, φιλικά προς 
το περιβάλλον και τον άνθρωπο.  
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται όλες ανεξαιρέτως οι δαπάνες (εργαλεία, µηχανήµατα και 
υλικά καθαρισµού, αµοιβές καθαριστών, ασφαλιστικές εισφορές, κλπ έξοδα), κάδοι και 
οχήµατα για την συγκέντρωση και εναπόθεση των απορριµµάτων µε ευθύνη της εταιρίας 
καθαρισµού. 
 
Τιµή ανά µ2 
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ΕΥΡΩ    3,00 (τρία ευρώ) 
 
 

 
Α.Τ. Α-03 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.20 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  
 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους 
(τσιµέντου, µαρµάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών, σχιστολίθου, 
κλπ), µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το εδάφος, µε την 
συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m

2
) 

 
22.20.01  Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236 
 
ΕΥΡΩ   7,90  (επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά) 
 

 
Α.Τ. Α-04 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.21 
Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου  
 
Καθαίρεση πλακιδίων τοίχων παντός τύπου (πορσελάνης, κεραµεικών κλπ), καθώς και 
πλακών µαρµάρου οποιουδήποτε πάχους, µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, σε 
οποιοδήποτε ύψος. Συµπεριλαµβάνεται η δαπάνη των απαιτουµένων ικριωµάτων και η 
συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m

2
) 

 
22.21.01  Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2238 
 
ΕΥΡΩ   4,50 (τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

 
Α.Τ. Α-05 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.46.01 
Αποξήλωση εξωτερικών και εσωτερικών κουφωµάτων  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275 
 
Αποξήλωση κουφωµάτων, εξωτερικών και εσωτερικών, µε προσοχή, σύµφωνα µε τα 
σχέδια της µελέτης που περιλαµβάνει :  
 
Α. Εξωτερικά κουφώµατα αλουµινίου  
Β. Εσωτερικές ξύλινες θύρες και κάσσες 
Γ. Αποξήλωση δίφυλλης υαλόθυρας αλουµινίου εισόδου µε σταθερά υαλοπετάσµατα 
αλουµινίου   
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Η αποξήλωση θα γίνει µε προσοχή για την αποφυγή ατυχηµάτων, λόγω των 
υαλοπινάκων καθώς επίσης και για την αποφυγή πρόκλησης ζηµιών στα δοµικά 
στοιχεία των κτιρίων. 
Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει τις εργασίες αντικατάστασης των εξωτερικών 
κουφωµάτων και της κυρίας εισόδου εντός της ηµέρας αποξήλωσής τους και να 
παραδώσει τον εκάστοτε χώρο εργασίας ελεύθερο από πάσης φύσεως υλικά. 
 
Στην τιµή του παρόντος περιλαµβάνεται η αφαίρεση των φύλλων και πρεβαζιών, η 
απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά στηρίγµατα (τζινέτια), η 
συσσώρευση των προϊόντων καθαίρεσης µετά των τζαµιών και η µεταφορά προς 
φόρτωση. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m

2
) ακροτάτου περιγράµµατος τετραξύλου ή πλαισίου  

 
ΕΥΡΩ   16,80 (δεκαέξι ευρώ και ογδόντα λεπτά) 
 

 
Α.Τ. Α-06 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.60 
Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236  
 
Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (µοκέτες κλπ), µε 
πλήρη απόξεση/αφαίρεση της στρώσης συγκολλητικού υλικού µε φλόγιστρο, διαλύτες ή 
αποξεστικά εργαλεία και µεταφορά των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m

2
) πλήρως αποπερατωθείσας εργασίας. 

 
 
ΕΥΡΩ 2,20 (δύο ευρώ και είκοσι λεπτά) 
 

 
 
Α.Τ. Α-07 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ N\22.73 
Αποξηλώσεις ελαφρών χωρισµάτων 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
 
Επιµεληµένη αποξήλωση ή αποσυναρµολόγηση ελαφρών χωρισµάτων, σύµφωνα µε τα 
σχέδια της µελέτης, σε οποιαδήποτε θέση και οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας, µετά της αξίας των απαραίτητων µέτρων προστασίας ατόµων και εξασφάλισης 
ακεραιότητας του εξοπλισµού του χώρου, εργαλείων και µηχανηµάτων για την αποκοπή 
µεταλλικών στοιχείων κ.λ.π., της διαλογής των εκ καθαιρέσεως χρησίµων υλικών, 
συγκέντρωση και αποθήκευση του επαναχρησιµοποιήσιµου υλικού και προώθηση προς 
φόρτωση των πάσης φύσεως αχρήστων. Επισηµαίνεται ότι η αποξήλωση θα γίνεται µε 
προσοχή για την αποφυγή ατυχηµάτων, λόγω των υαλοπινάκων καθώς επίσης και για 
την αποφυγή πρόκλησης ζηµιών στα δοµικά στοιχεία των κτιρίων.  
 Οι επιφάνειες επαφής των αφαιρουµένων τοιχοπετασµάτων µε τα λοιπά δοµικά στοιχεία 
του κτιρίου θα παραδίδονται καθαρές και λείες και θα είναι πλήρως απαλλαγµένες από 
προεξέχοντα στοιχεία συνδέσµων και στηριγµάτων. 
 Η αξία καθαίρεσης ελαφρών χωρισµάτων ως ανωτέρω περιλαµβάνει επίσης και τις 
εργασίες αποξήλωσης, περιζωµάτων (σοβατεπί) και λοιπών στοιχείων τα οποία 
περιλαµβάνονται στο προς καθαίρεση ελαφρό χώρισµα.  
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Προ της καθαιρέσεως ως ανωτέρω θα γίνονται και οι εργασίες αποµόνωσης Η/Μ 
δικτύων, αποξήλωσης τυχόν καλωδιώσεων, σωληνώσεων, κλιµατιστικών σωµάτων και 
λοιπών στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στο προς καθαίρεση χώρισµα και 
αποζηµιώνονται µε ειδικό άρθρο των Η/Μ εργασιών. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως αφαιρουµένου χωρίσµατος.  
 
ΕΥΡΩ 5,60 (πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά) 
 

 
Α.Τ. Α-08 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.73.01 
Αποξήλωση διαφόρων ξύλινων κατασκευών κάθε τύπου και οποιωνδήποτε διαστάσεων 
και µορφής  
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275  
 
Αποξήλωση διαφόρων ξύλινων κατασκευών (ντουλαπών, βιβλιοθηκών) δηλαδή, 
εργασία έντεχνης αποξήλωσης των κατασκευών, αποµάκρυνση των προϊόντων των 
αποξηλώσεων και συσσώρευσή τους, καθώς και καθαρισµός των χώρων από κάθε 
είδους υπολείµµατα.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
ΕΥΡΩ 5,60 (πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά) 
 

 
 
ΟΜΑ∆Α Γ: ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
 
Α.Τ. Γ-01 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\46.10 
Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους 9x12x19 cm 
 
Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους διαστάσεων 9x12x19 cm, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε 
οποιαδήποτε θέση και στάθµη του έργου, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος παραδιδόµενο 
σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.  
 

46.10.02  Πάχους 1/2 πλίνθου (δροµικοί τοίχοι) 
  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4662.1 

   
ΕΥΡΩ    22,50 €  (είκοσι δύο ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

 
 
Α.Τ. Γ-02 
Άρθρο:  ΝΑΟΙΚ Ν\71.20.05 
Αποκατάσταση επισκευή φθαρµένων επιφανειών σκυροδέµατος η σοβάδων µε υψηλών 
αντοχών ινοπλισµένο επισκευαστικά κονίαµα ενός συστατικού 
 
Κωδικός αναθεώρησης  ΟΙΚ 7121 
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Σποραδικές επισκευές φθαρµένων επιφανειών σκυροδέµατος η σοβάδων, µε υψηλών 
αντοχών ινοπλισµένο επισκευαστικό κονίαµα ενός συστατικού, τσιµεντοειδούς βάσης, 
ελεγχόµενης συρρίκνωσης και υψηλής θιξοτροπίας, πάχους από 1 εως 3 cm. 
Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό 
εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ     17,00 €  (δέκα επτά ευρώ) 
 

 
 
Α.Τ. Γ-03 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.32.01 
Σποραδική επισκευή επιχρισµάτων µε τσιµεντοκονίαµα ως εν άρθρο 71.21 ή 
µαρµαροκονίαµα ως εν άρθρο 71.31 
 
Κωδικοί αναθεώρησης:   ΟΙΚ 7121 50%,  ΟΙΚ 7131 50% 
 
Σποραδική επισκευή επιχρισµάτων τριπτών -τριβιδιστών µε τσιµεντοκονίαµα ως εν 
άρθρο 71.21 ή µαρµαροκονίαµα ως εν άρθρο 71.31 επί τοίχων ή οροφών, ήτοι 
καθαίρεση σαθρών επιχρισµάτων, προετοιµασία επιφανειών κλπ σε οποιασδήποτε 
στάθµη από το έδαφος. Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά καί µικρουλικά επί 
τόπου και τον απαιτούµενο εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που 
παρασκευάζονται επί τόπου". 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο επισκευασµένης επιφανείας (m2). 
 
ΕΥΡΩ    15,00 €  (δέκα πέντε ευρώ) 
 

 
 
Α.Τ. Γ-04 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.52.01 
Αποκατάσταση ρωγµών µε επιχρίσµατα τριπτά - τριβιδιστά επί πλέγµατος 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7152 
 
Επιχρίσµατα τριπτά τριβιδιστά επί πλέγµατος για την επισκευή ρωγµών σε τοίχους. 
∆ηλαδή υλικά και εργασία, που αναλύεται ως εξής: ∆ιάνοιξη της ρωγµής κατά πλάτος 
τουλάχιστον 20 εκ., καθαρισµός, διαβροχή της επιφάνειας, τοποθέτηση υαλοπλέγµατος, 
αποκατάσταση µε ενισχυµένο επίχρισµα, µε προσθήκη ρητίνης. 
Η τιµή περιλαµβάνει δαπάνη ικριωµάτων, πλέγµα ενίσχυσης στη θέση της ρωγµής υλικά 
και εργασία. 
 
Τιµή ανά µέτρο µήκους (µµ) 
 
ΕΥΡΩ    11,00 €  (έντεκα ευρώ) 
 

 
 
Α.Τ. Γ-05 
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Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\78.08.01 
Τοιχοπετάσµατα διπλής όψης, επίπεδα µε γυψοσανίδες κοινές, πάχους 12,5 mm 
Κωδικός Αναθεώρησης 70% ΟΙΚ-7809,  20% ΟΙΚ 7940, 10% ΟΙΚ 6118 
 
Τα ελαφρά εσωτερικά χωρίσµατα, θα έχουν µεταλλικό σκελετό από στραντζαριστή 
λαµαρίνα γαλβανισµένη εν θερµώ και αµφίπλευρη επένδυση µε διπλές γυψοσανίδες 
κοινές πάχους 12,5 mm. Μεταξύ των γυψοσανίδων τοποθετείται µονωτικό υλικό από 
πετροβάµβακα πάχους 5 εκ.  
Ο σκελετός θα αποτελείται από στρωτήρες και ορθοστάτες γαλβανισµένου σιδήρου 
ειδικής διατοµής εµπορίου, πάχους 0,60 mm οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου, µε 
πυκνότητα κατανοµής ορθοστατών όχι µεγαλύτερη των 60 cm, µε την κατάλληλη 
πύκνωση του σκελετού καθ’ ύψος για την ανάρτηση ή ήλωση βαρειών αντικειµένων, 
ερµαρίων κ.λ.π. όπου απαιτείται σύµφωνα µε τα σχέδια.  
Οι ορθοστάτες θα στερεώνονται κατάλληλα στο δάπεδο και την οροφή (πλάκα µπετόν) 
όπου υπάρχει ψευδοροφή ορυκτών ινών διαπερνώντας την.  
Οι πλάκες επένδυσης  θα είναι από διπλές γυψοσανίδες κοινές για την διαµόρφωση των 
νέων χώρων, θα έχουν πάχος 12,5 mm, διαστάσεων όσο φαίνεται στα σχέδια, οι οποίες 
βιδώνονται δύο από κάθε πλευρά του σκελετού ώστε να προκύπτει χώρισµα συνολικού 
πάχους 10 cm, τυφλό και πλήρες µέχρι την οροφή, µε τις κατάλληλες οπές διέλευσης 
των εγκαταστάσεων Η/Μ όπου απαιτείται. 
Το µονωτικό υλικό θα είναι πετροβάµβακας πάχους 5 cm που εγκιβωτίζεται µεταξύ των 
γυψοσανίδων και στερεώνεται στα διάκενα του σκελετού µεταξύ των ορθοστατών. 
Οι αρµοί στην συνάντηση των γυψοσανίδων στοκάρονται µε κατάλληλο υλικό 
αρµολογήµατος και οι επιφάνειες επαλείφονται µε ειδικό υλικό φινιρίσµατος (primer) προ 
της βαφής. 
Τα παραπάνω τοιχοπετάσµατα αποτελούν ολοκληρωµένο δοµικό σύστηµα που 
περιλαµβάνει υλικά και εργασία για όλα τα ανωτέρω. 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη κατάλληλη σφράγιση της επαφής τους µε το δάπεδο, τη 
ψευδοροφή και τους τοίχους ώστε να αποφεύγεται η δηµιουργία ηχογέφυρας. 
Επίσης περιλαµβάνονται στην κατασκευή η αξία υλικών και εργασίας για λάµες ή 
γωνιακές διατοµές για την επαφή, κάλυψη και στήριξη πάνω σε τοίχους ή διαχωρίσµατα 
από οποιοδήποτε υλικό, τα κάθε είδους προφίλ για την πλήρη και σύµφωνα µε τα 
σχέδια κατασκευή, όλα τα υλικά απλά ή σύνθετα, τα µικροϋλικά ή βοηθητικά υλικά τα 
εξαρτήµατα ασφαλείας και λειτουργίας, ή σιλικόνη για τη φραγή των οποιωνδήποτε 
αρµών, τα υλικά προεργασίας και φινιρίσµατος των επιφανειών γυψοσανίδας, οι ειδικές 
διατοµές προστασίας εξεχουσών γωνιών στη συνάντηση δυο πετασµάτων καθώς και 
κάθε µικροϋλικό που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητο για την πλήρη και 
έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση, στερέωση και ανάρτηση για πλήρη λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πραγµατικής επιφάνειας 
 ΕΥΡΩ     54,00 €  (πενήντα τέσσερα ευρώ) 
 

 
 
Α.Τ. Γ-06 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\78.09.01 
Τοιχοπετάσµατα διπλής όψης, επίπεδα, πυράντοχα 120' µε γυψοσανίδες πυράντοχες,  
πάχους 15 ΜΜ σε δύο στρώσεις και στις δύο όψεις πάνω σε µεταλλικό σκελετό, 75 mm, 
µε µόνωση 60mm, συνολικού πάχους 135mm         
  
Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ-7810 (70%), ΟΙΚ-6118 (10%), ΟΙΚ-7940 (20%)  
  
Τοιχώµατα διπλής όψης, επίπεδα, πυράντοχα 120’ µε γυψοσανίδες πυράντοχες, 
πάχους 15 ΜΜ σε δύο στρώσεις και στις δύο όψεις, πάνω σε µεταλλικό σκελετό 75 mm, 
µε µόνωση 60 mm, συνολικού πάχους 135mm, οποιωνδήποτε διαστάσεων και σχεδίου 
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που διαµορφώνονται και κατασκευάζονται σύµφωνα µε το σύστηµα τύπου KNAUF κατά 
ΙSO 9002 και αποτελούνται - περιλαµβάνουν:  
  
α) Μεταλλικό σκελετό από διατοµές στραντζαριστού γαλβανισµένου  χαλυβδόφυλλου 
DIN 18183 πάχους 6/10 ΜΜ, ειδικού σχήµατος Π (στρωτήρες UW 75/40 και ορθοστάτες 
CW 75/50 ανά 60 CM). 
 β) Επένδυση του σκελετού (αµφίπλευρη) µε επίπεδες γυψοσανίδες πυράντοχες, λοξών 
άκρων πάχους 15 ΜΜ σε δύο στρώσεις, του τύπου KNAUF GKF, τοποθετηµένες µε 
κατάλληλες φωσφατωµένες βίδες γυψοσανίδων.  
γ) Μόνωση µε πλάκες πετροβάµβακα, τύπου Petra-Geolan της KNAUF, πάχους 60mm 
και πυκνότητας 100 kg/m3.  
δ) Στην τιµή µονάδας ανά Μ2 τοιχωµάτων πλήρως κατασκευασµένων και 
τοποθετηµένων περιλαµβάνονται επίσης εκτός των πιο πάνω υλικών και εργασιών και  
  1) όλες οι πρόσθετες κατασκευές (µεταλλικοί σκελετοί, γυψοσανίδες κλπ.) για τις ειδικές 
περιπτώσεις, δηλαδή ελεύθερες απολήξεις τοίχων, συνδέσεις ορθών ή αµβλειών 
γωνιών, συνδέσεις σε σχήµα Τ, ειδικές συνδέσεις, διαµορφώσεις αρµών διαστολής κλπ., 
   2) όλες οι πρόσθετες κατασκευές στις θέσεις των ανοιγµάτων των κουφωµάτων, 
δηλαδή πρόσθετοι µεταλλικοί σκελετοί, αναδιπλώσεις των περιµετρικών οδηγών 
δαπέδου στις θέσεις πρεκιών, ανακάµψεις των περιµετρικών οδηγών δαπέδου στις 
θέσεις των ορθοστατών και ενισχύσεις µε µεταλλικά ελάσµατα γαλβανισµένα πάχους 1 
ΜΜ, ξύλινα καδρόνια λευκής ξυλείας στους ορθοστάτες µέχρι το ύψος του πρεκιού 
διαστάσεων µε επάλειψη µέχρι ύψους 30CM από το δάπεδο πριν την τοποθέτησή τους 
µε άοσµο αντισηπτικό υγρό κλπ., 
   3) όλες οι ενισχύσεις των κατακορύφων ελεύθερων γωνιών µε µεταλλικά 
γαλβανισµένα διάτρητα ελάσµατα (γωνιόκρανα),    
4) οι διαµορφώσεις και φινιρίσµατα των διαφόρων εσοχών (σκοτίες) στις συναντήσεις 
τοίχων και οροφών, το σπατουλάρισµα των σηµείων στήριξης και το αρµολόγηµα - 
φινίρισµα (KNAUF UNIFLOTT) των ενώσεων των γυψοσανίδων ή των αρµών 
συνάντησης µε τα δοµικά στοιχεία, µε κατάλληλα υλικά αρµολογήµατος - φινιρίσµατος 
γυψοσανίδων, γάζες, προεργασία βαφής µε υλικό τύπου KNAUF - FINISH PASTOS, 
αστάρωµα µε υλικό τύπου KNAUF TIEFENGRUND κλπ.  
 ∆ηλαδή στην τιµή συµπεριλαµβάνονται: 
 - Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, σύνθεση, 
ανάρτηση, τοποθέτηση και στερέωση σε πλήρη λειτουργία και ασφάλεια σύµφωνα µε τις 
τεχν. προδιαγραφές, τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες του προµηθευτή και της 
επίβλεψης. 
 - Οι φθορές των υλικών και µικροϋλικών, η εφαρµογή της εργασίας, καθώς και :  
α) κάθε ιδιοµορφία τοπικά ή στο σύνολο της κατασκευής εντός του έργου σε 
οποιαδήποτε θέση (οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από 
το δάπεδο εργασίας),  
β) κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά απαραίτητη για 
την πλήρη και έντεχνη κατασκευή. 
 - Όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά (σιδηρικά στήριξης, βίδες, εκτονούµενα βύσµατα 
(upat), γάζες, ηχοµονωτικά κ.λπ.) καθώς και η εισκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του 
εξοπλισµού εάν απαιτείται.  
- Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές.  
- Τα ικριώµατα και οποιαδήποτε µέσα ανύψωσης.  
 Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (µ2) επιφανείας τοιχώµατος µε γυψοσανίδες 
αφαιρουµένων των ανοιγµάτων των κουφωµάτων.   
  
ΕΥΡΩ     73,00 €  (εβδοµήντα τρία ευρώ) 
 

 
 
ΟΜA∆Α Ε: ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
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Α.Τ. Ε-01 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.33.03 
Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7331 
 

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 
40x40 cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".   
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίωνµε 
αρµούς 1 έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε κόλλα 
πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση 
των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο 
υλικό πληρώσεως συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της 
τελικής επιφανείας του δαπέδου.  
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης καικαθαρισµού µε τα 
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m

2
) 

 
ΕΥΡΩ    36,00€ (τριάντα έξι ευρώ) 
 

 
Α.Τ. Ε-02 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.35 
Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1  
 
Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων, 
µονόχρωµα ή έχρωµα, µε αρµούς πλάτους 2 mm, στερεούµενα µε  τσιµεντοκονία ή 
κόλλα πλακιδίων.  
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε 
τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  
 
ΕΥΡΩ      4,50€  (τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

 
Α.Τ. Ε-03 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.34.01 

Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1  
 
Επενδύσεις τοίχων µε κεραµικά πλακίδια εφυαλωµένα, χρωµατιστά, αντοχής σε 
απότριψη "GROUP 1", οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και 
εξωτερικές".  
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίων, µε αρµούς 1 έως 2 mm, σε 
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στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, µε πρόσµικτο βελτιωτικό της 
πρόσφυσης µε την επιφάνεια εφαρµογής, ή µε κόλλα πλακιδίων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, 
συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε τσιµεντοκονίαµα των 
600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, το αρµολόγηµα µε λευκό τσιµέντο, ή µε ειδικό 
υλικό συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια, ο επιµελής καθαρισµός των τελικών επιφανειών 
του τοίχου και η διαµόρφωση οπών για την διέλευση υδραυλικών σωληνώσεων, 
διακοπτών, ρευµατοδοτών κ.λπ.  
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε 
τα υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m

2
) 

 
ΕΥΡΩ    33,50€ (τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 

 
Α.Τ. Ε-04 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\75.31 
Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο 
 
Ποδιές παραθύρων από µάρµαρο πλάτους έως 35 cm, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 
 
Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, 
τα υλικά λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα 
στρώσεως και η εργασία κοπής των πλακών, µόρφωσης εγκοπής (ποταµού) κάτω από 
το εξέχον άκρο, λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού  
Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra) 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
75.31.02 Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό µάρµαρο πάχους 2 cm 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7532  
 
ΕΥΡΩ     84,00€  (ογδόντα τέσσερα ευρώ) 
 

 
Α.Τ. Ε-05 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\78.05.01.05 
Αποκατάσταση µε γυψοσανίδα κοινή πάχους 12,5mm 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 
Αντικατάσταση ή αποκατάσταση µε φύλλα κοινής επίπεδης γυψοσανίδας πάχους 
12,5mm, των γυψοπετασµάτων που έχουν τοποθετηθεί για το κλείσιµο ανοιγµάτων, µε 
την παρεµβολή κατάλληλων συγκολλητικών κονιαµάτων και σταθερή και ασφαλή 
στήριξη, µαζί µε τα υλικά επικόλλησης των γυψοσανίδων, τις ειδικές διατοµές σύνδεσης 
και στήριξης (γωνιόκρανα ενίσχυσης των γυψοσανίδων στις ακµές, λάµες, κλπ ) 
Επίσης στην τιµή περιλαµβάνονται, η αξία επί τόπου και µε τη φθορά και αποµείωση για 
τυχόν λάµες, γωνιακές διατοµές ή διατοµές σχήµατος πι (σκοτίες) για την επαφή, 
κάλυψη και στήριξη πάνω σε τοίχους ή διαχωρίσµατα από οποιοδήποτε υλικό, η 
σιλικόνη για τη φραγή των οποιωνδήποτε αρµών µε αυτά, τα κάθε είδους προφίλ για την 
πλήρη και σύµφωνα µε τα σχέδια κατασκευή, η δαπάνη όλων των υλικών απλών ή 
σύνθετων, των µικροϋλικών ή βοηθητικών υλικών, των υλικών στοκαρίσµατος και 
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αρµολογήµατος µεταξύ των γυψοσανίδων, εργασίας και υλικών φινιρίσµατος (primer) 
της επιφάνειας της γυψοσανίδας προ της βαφής, η αξία των απαραίτητων µέτρων 
προστασίας ατόµων και εξασφάλισης ακεραιότητας του εξοπλισµού του χώρου καθώς 
και κάθε µικροϋλικό που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητο για την πλήρη 
και έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση, στερέωση και ανάρτηση για πλήρη λειτουργία. 
 
Τιµή κατ΄ αποκοπή ενός τετραγωνικού µέτρου 
 
ΕΥΡΩ  13,00   (δέκα τρία ευρώ) 
 

 
Α.Τ. Ε-06 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\78.30 
Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 
Ψευδοροφή διακοσµητική, επισκέψιµη, φωτιστική, από έτοιµες πλάκες τυποποιηµένων 
διαστάσεων αναρτηµένη από υπάρχοντα σκελετό, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας, και οιουδήποτε σχεδίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-07-10-01 
"Ψευδοροφές µε γυψοσανίδες".  
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 
  
α)  Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την 
εξασφάλιση πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  
β)  Η προµήθεια και τοποθέτηση των εµφανών ή µή, στοιχείων στήριξης των πλακών 
και τελειωµάτων της ψευδοροφής, από ανοδιωµένο αλουµίνιο, κατάλληλης διατοµής και 
αισθητικού αποτελέσµατος  
γ)  Η  προµήθεια και τοποθέτηση των πλακών µε ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της 
επιλογής της Υπηρεσίας. 
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m

2
) πλήρως τοποθετηµένης ψευδοροφής 

 
78.30.01 Ψευδοροφή από πλάκες ορυκτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 
600x600 mm ή 625x625 mm 
 
ΕΥΡΩ    25,90 €  (είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά) 
 

 

 
 
ΟΜΑ∆Α ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
 
Α.Τ. ΣΤ-01 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\54.46 
Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 5446.1 
 
Κατασκευή πρεσσαριστής θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-08-01-00 "Ξύλινα κουφώµατα", µε περιθώρια (περβάζια) 2x5,5 cm και 
στις δύο όψεις µε φύλλα πρεσσαριστά µε κόντρα - πλακέ, πλήρη ή µε φεγγίτη, 
συνολικού πάχους 5 cm αποτελούµενα από πλαίσιο 4x7 cm µε ενίσχυση στο ύψος της 
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κλειδαριάς µε ξύλο διαστάσεων 4x5x40 cm, µε σκελετό σταυρωτό από ξύλα 
"µισοχαρακτά" 4x5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές "µισοχαρακτές"  
καθαρής διατοµής τουλάχιστον 36x8 mm µε κενό 50x50 mm, περιθώρια 5x2,5 cm σε 
κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία, σιδηρικά αναρτήσεως, 
στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλεδαριά και χειρολαβές) και 
µικροϋλικά και εργασία για κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση περιλαµβανοµένης και 
της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών,  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 
            54.46.01 Με κάσσα δροµική, πλάτους έως 13 cm 
 
ΕΥΡΩ    118,00 €  (εκατόν δέκα οκτώ ευρώ) 
 

 
Α.Τ. ΣΤ-02 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ N\65.01.05 
Τυποποιηµένα κουφώµατα από αλουµίνιο µε ηλεκτροστατική βαφή  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6501  
 
Έτοιµα κουφώµατα αλουµινίου τυποποιηµένων ανοιγµάτων, βιοµηχανικής κατασκευής, 
προερχόµενα από πιστοποιηµένη κατά ΕΛΟΤ ΕΝ SO 9001 παραγωγική διαδικασία, µε 
διάταξη των επιµέρους στοιχείων τους ανάλογα µε την "σειρά" τους, µε δυνατότητα 
υποδοχής διπλού υαλοπίνακα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 
"Κουφώµατα Αλουµινίου", πλήρως τοποθετηµένα και στερεωµένα. 
Τα υαλοστάσια κατασκευάζονται µε διατοµές από αλουµίνιο µε ενδιάµεσους ορθοστάτες 
(όπου προβλέπεται), οποιασδήποτε βιοµηχανοποιηµένης και τυποποιηµένης σειράς 
διατοµών (µε θερµοδιακοπή). Οι σειρές θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένες ως προς την 
ανεµοπερατότητα (ΕΛΟΤ ΕΝ 1026), υδατοστεγανότητα (κατά ΕΝ 1027), αντίσταση σε 
ανεµοπίεση (ΕΛΟΤ ΕΝ 12211), επαναλαµβανόµενη καταπόνηση, µηχανική αντοχή, 
αντοχή σε κλιµατικές επιδράσεις, σε χρήση (άνοιγµα – κλείσιµο), αντοχή στο χρόνο 
(παραµορφώσεις, γήρανση), αντοχή σε κρούση, αντίσταση σε κατακόρυφο φορτίο, 
αντοχή σε στατική και επαναλαµβανόµενη στρέψη, αντοχή σε λανθασµένους χειρισµούς, 
ασφάλεια, θερµοµονωτική ικανότητα, ηχοµονωτική ικανότητα κλπ. από πιστοποιηµένα 
ευρωπαϊκά εργαστήρια –οργανισµούς. 
 Η επιφανειακή επεξεργασία θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένη κατά RAL για την 
ηλεκτροστατική βαφή. Τα αλουµίνια θα είναι προβαµµένα ηλεκτροστατικά σε φούρνο 
(πολυεστερική βαφή σε φούρνο 200ο C µε πολυµερισµό του χρώµατος – πούδρας), µε 
την απαιτούµενη προεργασία βαφής (απολίπανση, καθαρισµός, φωσφάτωση, ψεκασµός 
µε πούδρα).  
Η κατασκευή περιλαµβάνει τις ενδιάµεσες κολώνες αλουµινίου (όπου προβλέπονται) 
απαιτούµενες ψευδόκασες από γαλβανισµένες διατοµές σκληρού χάλυβα κλειστού 
τύπου, στερεωµένες στα δοµικά στοιχεία µε στατικώς επαρκή τρόπο, µε τους 
απαιτούµενους µηχανισµούς στερέωσης λειτουργίας και ασφάλισης (κλειδώµατος) από 
προβαµµένο αλουµίνιο ή και ανοξείδωτο χάλυβα, µε τις δευτερεύουσες διατοµές 
σφραγίσεων δηµιουργίας υποδοχών λειτουργίας (πατούρες – αρµοκάλυπτρα – µπινί 
κλπ) και συγκράτησης των κάθε είδους – πάχους και βάρους απαιτουµένων 
υαλοπινάκων ή ταµπλάδων, µε τις κάθε είδούς ελαστικές διατοµές που παρεµβάλλονται 
για προστασία κρούσης, διακοπής ηχο-θερµογεφυρών, υγροστεγάνωσης και 
αεροσφράγισης, όλα δεόντως πιστοποιηµένα µε τα απαιτούµενα έγγραφα. 
Υποχρεωτικά η ολοκληρωµένη κατασκευή κάθε κουφώµατος που τοποθετείται θα 
πρέπει να φέρει τη σήµανση CE (επικύρωση της συµµόρφωσης των προϊόντων µε τις 
οδηγίες/πρότυπα της Ευρωπαϊκής Αγοράς ως προς το κράµα αλουµινίου, τη 
σκληρότητα, το πάχος των προφίλ κλπ. και να συνοδεύεται από τα αντίστοιχα 
πιστοποιητικά των δοκιµών που έχει υποστεί). Τα προφίλ αλουµινίου θα φέρουν την 
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αυτοκόλλητη ταινία γνησιότητας, η οποία θα αποµακρυνθεί, παρουσία του Επιβλέποντα. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η τοποθέτηση και στερέωση των κουφωµάτων 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου κατασκευής µε όλους τους µηχανισµούς 
ασφαλείας και λειτουργίας, η κατασκευή ψευτόκασσας από στραντζαριστή γαλβανισµένη 
λαµαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,8 mm, διατοµής ορθογωνικής ή Π, µε τα στηρίγµατα 
του σκελετού από γαλβανισµένες λάµες, τα ελαστικά παρεµβύσµατα και ταινίες 
(νεοπρέν, EPDM κλπ), καθώς και όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά, σύµφωνα µε οδηγίες 
τοποθέτησης του προµηθευτή του προϊόντος, για την πλήρη εξασφάλιση της 
υδατοστεγανότητας, της αερο-στεγανότητας, της ηχοµόνωσης της και θερµοµόνωσης, η 
τοποθέτηση προσωρινών αφαιρούµενων συνδέσµων (προφίλ Π) στις ψευτόκασες 
ανοικτών διατοµών προκειµένου να εξασφαλιστεί η ακαµψία τους κατά τη µεταφορά η τη 
τοποθέτηση, η ηλεκτροστατική βαφή και ανοδίωση των προφίλ του αλουµινίου καθώς 
και κάθε µικροϋλικό που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητο για την πλήρη 
και έντεχνη κατασκευή, τοποθέτηση, στερέωση για πλήρη λειτουργία. 
 
Πλήρης περαιωµένη εργασία κατασκευής µε υλικά και µικροϋλικά επί τόπου. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (µ2) τοποθετηµένης επιφανείας. 
ΕΥΡΩ  200,00  (διακόσια ευρώ) 
 

 
Α.Τ. ΣΤ-03 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ N\62.61.03.01 
Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, δίφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης 
πυραντίστασης 120 min 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236 
 
Προµήθεια και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόµενης µεταλλικής θύρας πυρασφαλείας, 
κλάσης πυραντίστασης 120 min, συνοδευόµενης από πιστοποιητικό κλάσης 
πυραντίστασης από διαπιστευµένο Φορέα, αποτελούµενης από κάσσα από 
στραντζαρισµένη λαµαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm µε διάταξη 
καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερµοδιογκούµενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου sandwich, 
µε εξωτερική επένδυση από λαµαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 1,5 
mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάµβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 
µε συνδετικό υλικό αποτελούµενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), µε 
µεντεσσέδες βαρέως τύπου µε αξονικά ρουλµάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές 
πυρασφαλείας εξ ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήµατα µε ιδιαίτερο πιστοποιητικό 
πυρασφαλείας, µηχανισµό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας, µηχανισµό 
προτεραιότητας κλεισίµατος φύλλων, σύρτες χαλύβδινους ακινητοποίησης του ενός 
θυροφύλλου και µπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα είναι ηλεκτροστατικά 
βαµµένα στο εργοστάσιο, σε απόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.  
 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση 
της κάσσας στην τοιχοποιία, οι απαιτούµενες γαλβανισµένες ψευτόκασες, σύµφωνα µε 
τις απαιτήσεις, οι οποίες θα έχουν τοποθετηθεί πριν την κατασκευή των επιχρισµάτων, η 
πλήρωση του διακένου µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου (αριάνι) και η 
τοποθέτηση και ρύθµιση όλων των εξαρτηµάτων της θύρας. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m

2
) 

 
ΕΥΡΩ    480,00 €  (τετρακόσια ογδόντα ευρώ) 
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Α.Τ. ΣΤ-04 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\61.30 
Μεταλλικός σκελετός ψευδοροφής 
  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6118 
 
Κατασκευή επιπέδου ή βαθµιδωτού ελαφρού µεταλλικού σκελετού ψευδοροφής σε 
οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο, αποτελούµενου από απλές διατοµές γαλβανισµένου 
µορφοσίδηρου ή διατοµές γαλβανισµένης στραντζαριστής λαµαρίνας, ειδικές 
γαλβανισµένες ράβδους, γάντζους, γωνίες και κοχλιωτούς συνδέσµους οριζοντίωσης, 
αναρτηµένου µε γαλβανισµένα βύσµατα µηχανικής ή χηµικής αγκύρωσης, και γενικά 
µορφοσίδηρος, στραντζαριστές διατοµές, βύσµατα, σύνδεσµοι και µικροϋλικά καθώς και 
εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης.  
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 
ΕΥΡΩ  3,10€     (τρία ευρώ και δέκα λεπτά) 
 

  
Α.Τ. ΣΤ-05 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\78.13 
Περσιδωτά προπετάσµατα 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7813  
 
Προπετάσµατα περσιδωτά (VENETIAN BLINDS) µε περσίδες αλουµινίου που φέρουν  
πλαστική επένδυση, οποιασδήποτε αποχρώσεως, µε τα κορδόνια, τις τροχαλίες και όλα 
τα εξαρτήµατα στερεώσεως, χειρισµού και λειτουργίας πλήρως τοποθετηµένα.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m

2
) 

 
ΕΥΡΩ    25,90     (είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα λεπτά) 
 

 
ΟΜΑ∆Α Ζ: ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 
 
Α.Τ. Ζ-01 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\76.27.05 
∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί υαλοπίνακες 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7609.2 
 
∆ιπλοί θερµοµονωτικοί - ηχοµονωτικοί υαλοπίνακες, απλοί, συνολικού πάχους 25 mm, 
(κρύσταλλο 5 mm, κενό µε αφυδατωµένο αέρα 16 mm, κρύσταλλο 4 mm) , απόχρωσης, 
βαθµού φωτοδιαπερατότητας και βαθµού φωτοανάκλασης σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 03-
08-07-02 "∆ιπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό", πλήρως τοποθετηµένοι µε ελαστικά 
παρεµβύσµατα και σιλικόνη που περιλαµβάνουν: 
α) Εξωτερικό υαλοπίνακα, διαφανή, πάχους 5 mm. 
β) Εσωτερικό υαλοπίνακα, διαφανή, πάχους 4 mm. 
γ) Παρεµβύσµατα από E.P.D.M. (αιθυλένιο, προπυλένιο, διένιο, µονοµερές) ώστε να 
έχουν την απαιτούµενη ελαστικότητα και να αντέχουν σε θερµοκρασίες +100 βαθµούς 
και -40 βαθµούς Κελσίου (η αξία των παρεµβυσµάτων περιέχεται στην τιµή των 
υαλοστασίων). 
δ) Η απόσταση ανάµεσα στους υαλοπίνακες προσδιορίζεται από ένα ενδιάµεσο 
µεταλλικό πλαίσιο το οποίο περιέχει υγροαπορροφητικό (αποξηραντικό) υλικό. Το 
σύνολο υαλοπίνακες - πλαίσιο είναι σφραγισµένο περιφερειακά µε την τεχνική διπλής 
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σφράγισης (Double Sealing System) από ειδικές ελαστικές µονωτικές ουσίες (π.χ. 
διµερές πολυσουλφιδικός στόκος Thiukul και θερµοπλαστικό Butyl) ώστε να περιέχουν 
τέλεια στεγανότητα του εσωτερικού κενού και υδρατµούς που να παραµένει αναλλοίωτη 
µέσα στο χρόνο. 
∆ηλαδή στην τιµή συµπεριλαµβάνονται: 
- Όλα τα πιο πάνω υλικά που απαιτούνται για την πλήρη κατασκευή, σύνθεση, 
ανάρτηση, τοποθέτηση και στερέωση σε πλήρη ασφάλεια σύµφωνα µε τις τεχν. 
προδιαγραφές, τα σχέδια της µελέτης και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
- Οι φθορές των υλικών και µικροϋλικών η εφαρµογή της εργασίας καθώς και : 
 
α) κάθε ιδιοµορφία τοπικά ή στο σύνολο της κατασκευής εντός του έργου σε 
οποιαδήποτε θέση 
(οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας), 
β) κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά απαραίτητη για 
την πλήρη και έντεχνη κατασκευή. 
- Όλα τα απαιτούµενα µικροϋλικά (κόλλα κ.λπ.) καθώς και η εισκόµιση, λειτουργία και 
αποκόµιση του εξοπλισµού εάν απαιτείται. 
- Οι κάθε είδους φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές. 
- Τα οποιαδήποτε µέσα ανύψωσης. 
Πλήρης περαιωµένη εργασία κατασκευής µε υλικά και µικροϋλικά επί τόπου. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (µ2) τοποθετηµένης επιφανείας. 
 
ΕΥΡΩ     45,00€  (σαράντα πέντε ευρώ) 
 

 
Α.Τ. Ζ-02 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.15 
Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735  
 
Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς σύµφωνα µε την 
µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων".  
Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσµατος, αφαίρεση των ανωµαλιών, 
καθαρισµός, λείανση µε γυαλόχαρτο, αστάρωµα µε κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής 
ρητίνης, διαλύτου, ή ακρυλικού µικροµοριακού υλικού βάσεως νερού, µε αντοχή στα 
αλκάλια. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ      1,70€  (ένα ευρώ και εβδοµήντα λεπτά) 
 

 
Α.Τ. Ζ-03 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.17 
Σπατουλάρισµα προετοιµασµένων επιφανειών 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7737  
 
Σπατουλάρισµα προετοιµασµένης επιφανείας σύµφωνα µε την µελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-
10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων" και 03-10-05-00 "Χρωµατισµοί 
ξύλινων επιφανειών".  
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Τρίψιµο µε γυαλόχαρτο για την µόρφωση λείας επιφανείας, εφαρµογή πρώτης 
στρώσεως υλικού σπατουλαρίσµατος, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, εφαρµογή δεύτερης 
στρώσης, διασταυρουµένης προς την προηγούµενη, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και 
ψιλοστοκάρισµα. Εναλλακτικά, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο για την µόρφωση λείας 
επιφάνειας εφαρµογή πρώτης στρώσεως υλικού σπατουλαρίσµατος µε τσιµεντοειδές 
λευκό ακρυλικό υλικό σε µορφή σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσµατος έτοιµου 
προς χρήση, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, εφαρµογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού 
σπατουλαρίσµατος, τελικό τρίψιµο µε γυαλόχαρτο. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
77.17.01 Επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδεµάτων 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7737 
 
ΕΥΡΩ      3,40€  (τρία ευρώ και σαράντα λεπτά) 
 

 
Α.Τ. Ζ-04 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.55 
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή ακρυλικών 
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755  
 
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-10-03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών". 
 
Απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού 
υποστρώµατος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά 
επί τόπου και εργασία,  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ   6,70€  (έξι ευρώ και εβδοµήντα λεπτά) 
 

 
Α.Τ. Ζ-05 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.67.02 

Χρωµατισµοί σωληνώσεων ∆ιαµέτρου από 1 1/4 έως 2" 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7767.4 
 
Χρωµατισµοί σωληνώσεων, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-03-00 
"Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών". 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) σωλήνων  
 
ΕΥΡΩ  2,25€  (δύο ευρώ και είκοσι πέντε λεπτά) 
 

 
Α.Τ. Ζ-06 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.71 
Εφαρµογή επί ξύλινων επιφανειών βερνικοχρώµατος βάσεως νερού η διαλύτη ενός η 
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δύο συστατικών  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7771  
 
Βερνικοχρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-
05-00 "Χρωµατισµοί ξύλινων επιφανειών". 
Απόξεση, αστάρι, ξερόζιασµα, σπατουλάρισµα, στοκαρίσµατα, ψιλοστοκαρίσµατα, 
διάστρωση αλκυδικού υποστρώµατος ή υποστρώµατος δύο συστατικών και διάστρωση 
βερνικοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
  
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m

2
) 

 
77.71.01 Βερνικοχρωµατισµοί ξυλίνων επιφανειών µε ελαιόχρωµα αλκυδικής ή 
τροποποιηµένης πολυουρεθανικής ρητίνης, βάσεως νερού η διαλύτου. 
 
ΕΥΡΩ    10,70 €  (δέκα ευρώ και εβδοµήντα λεπτά) 
 

 
Α.Τ. Ζ-07 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.80 

Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής 
διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1  
 
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, 
ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο 
σπατουλάρισµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί 
επιφανειών επιχρισµάτων".  
Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού 
χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m

2
) 

 
77.80.01 Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, ακρυλικής 
στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 
 
ΕΥΡΩ    9,00 €  (εννέα ευρώ) 
 

 
Α.Τ. Ζ-08 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.84 
Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή 
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7786.1  
 
Χρωµατισµοί επιφανειών γυψοσανίδων µε χρώµα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή 
βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων". 
Προετοιµασία των επιφανειών, εφαρµογή ειδικής γάζας στις συναρµογές των 
γυψοσανίδων, αστάρωµα µε υλικό έµφραξης των πόρων της γυψοσανίδας (για την 
µείωση της απορροφήτικότητάς της) και διάστρωση δύο στρώσεων χρώµατος ακρυλικής 
ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως. Υλικά επί τόπου του έργου, ικριώµατα και 
εργασία. 
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
77.84.02 Με σπατουλάρισµα της γυψοσανίδας 
 
ΕΥΡΩ     12,40 €  (δώδεκα ευρώ και σαράντα λεπτά) 
 

 
Α.Τ. Ζ-09 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\77.92.03  
Απόξεση σαθρών χρωµάτων  
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7792  
 
Απόξεση των σαθρών χρωµάτων µε σπάτουλα και µηχανικά µέσα.  
Στην τιµή περιλαµβάνονται : 
Όλα τα υλικά που απαιτούνται για την απόξεση. 
Οι φθορές των υλικών και  µικροϋλικών η εφαρµογή της εργασίας καθώς και: 
α) κάθε ιδιοµορφία τοπικά ή στο σύνολο της κατασκευής εντός του έργου σε 
οποιαδήποτε θέση (οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος και σε οποιαδήποτε ύψος από 
το δάπεδο εργασίας) 
κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη αλλά απαραίτητη για 
την πλήρη και έντεχνη απόξεση  των σαθρών χρωµάτων. Όλα τα τυχόν απαιτούµενα 
µικροϋλικά καθώς και η εισκόµιση, λειτουργία και αποκόµιση του εξοπλισµού εάν 
απαιτείται. 
 
Η απόξεση θα γίνεται σποραδικά σε όσα σηµεία διαπιστώνεται ότι τα χρώµατα είναι 
σαθρά και χρήζουν καθαίρεσης.  
Θα µετριέται η πραγµατική επιφάνεια καθαιρεµένων χρωµάτων. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
 
ΕΥΡΩ  3,50 (τρία ευρώ και πενήντα λεπτά)  
 

 
Α.Τ. Ζ-10 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\80.01.01  
Αποζηµίωση για έγκριση άδειας µικρής κλίµακας και έκδοση των απαιτούµενων 
εγκρίσεων 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7814  
Ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για όλες τις απαραίτητες ενέργειες - εκπόνηση µελετών, 
βεβαιώσεις µηχανικών, σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, κατάθεση στις αρµόδιες Υπηρεσίες, 
διεκπεραίωση διαδικασιών για την έκδοση απαιτούµενων εγκρίσεων κλπ,  για την 
υλοποίηση του έργου και την επίβλεψή του. Υποχρέωση του Αναδόχου είναι να 
παραδώσει τις εγκεκριµένες µελέτες σε έντυπη και ηλεκτρονική επεξεργάσιµη µορφή  
καθώς και τις τελικές εγκρίσεις και τα Πιστοποιητικά στην Υπηρεσία.  
Στην τιµή  συµπεριλαµβάνονται όλα τα έξοδα που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση 
των παραπάνω ενεργειών. 
 
Τιµή κατ΄ αποκοπή 
ΕΥΡΩ  2.500,00 (δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ) 
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ΟΜΑ∆Α ∆: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 

 
Α.Τ. ΗΜ1 
Άρθρο: ΗΜ1/Ν 
Αποξηλώσεις και καθαιρέσεις ηλεκτροµηχανολογικών δικτύων και εξοπλισµού  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ46 
 
Αποξήλωση – καθαίρεση όλων των παλαιών Η/Μ εγκαταστάσεων ενδεικτικά φωτιστικών 
σωµάτων, πινάκων, ηλεκτρικών καλωδίων, ρευµατοδοτών, διακοπτών, σωλήνων, 
καλωδίων, ανεµιστήρων, καναλιών, κουδουνιών, εσωτερικών και εξωτερικών 
µονάδων ψύξης – θέρµανσης, τηλεφωνικών κέντρων, δικτύων data/ΤΦ και λοιπών 
υλικών οιουδήποτε τύπου σε οποιαδήποτε θέση και σε οποιοδήποτε ύψος από το 
δάπεδο εργασίας (πλην των θερµαντικών σωµάτων κεντρικής θέρµανσης που 
περιγράφονται σε άλλο άρθρο), µετά της αξίας των απαραίτητων µέτρων προστασίας 
ατόµων και εξασφάλισης ακεραιότητας του εξοπλισµού του χώρου, των πάσης φύσεως 
ικριωµάτων, εργαλείων και µηχανηµάτων για την αποκοπή µεταλλικών στοιχείων κ.λ.π., 
της διαλογής των εκ καθαιρέσεως χρησίµων υλικών, της τοποθέτησής τους σε χώρο 
ασφαλή για επαναχρησιµοποίηση, της συσσώρευσης αποκοµιδής και παράδοσης σε 
χώρο που θα υποδείξει η επίβλεψη ή απόρριψης των προϊόντων αποξήλωσης σε θέσεις 
που επιτρέπεται από τις αρχές. Κατά τις εργασίες αποξηλώσεως θα πρέπει ο ανάδοχος 
να λαµβάνει προσωρινά µέτρα εξασφάλισης της απρόσκοπτης λειτουργίας των 
Υπηρεσιών µε πρόχειρο φωτισµό, εφ’ όσον κριθεί απαραίτητο από την επίβλεψη. Η αξία 
καθαίρεσης ως ανωτέρω και ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις, περιλαµβάνει επίσης 
και τις εργασίες αποµόνωσης ηλεκτρικών δικτύων, πρόχειρου φωτισµού και 
αποµάκρυνσης προϊόντων αποξήλωσης κ.λ.π. Επίσης, η αξία καθαίρεσης του 
εξοπλισµού ως ανωτέρω περιλαµβάνει και την πλήρη αποκατάσταση επιφανειών 
(δάπεδο, τοιχοποιίες, οροφή) από πάσης φύσεως οπές και άλλες φθορές λόγω της 
αποξήλωσης, καθώς επίσης και τις εργασίες αποµόνωσης Η/Μ δικτύων. 
 
Τιµή κατ’ αποκοπή 
ΕΥΡΩ 1.400 € (χίλια τετρακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά) 
 

 
Α.Τ. ΗΜ2 
Άρθρο: ΗΜ2/Ν 
Αποξήλωση παλαιών θερµαντικών σωµάτων και αποµόνωση εγκατάστασης 
κεντρικής θέρµανσης  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ26 
 
Αποξήλωση των παλαιών θερµαντικών σωµάτων της εγκατάστασης κεντρικής 
θέρµανσης, διαµόρφωση των σωληνώσεων και προσαρµογή τάπας ώστε να 
αποµονωθεί το κεντρικό δίκτυο σωληνώσεων. Στην τιµή περιλαµβάνεται το άδειασµα και 
γέµισµα της εγκατάστασης κεντρικής θέρµανσης για την εκτέλεση εργασιών 
αποξήλωσης και µετατροπής δικτύου σωληνώσεων, την εκτέλεση των απαιτούµενων 
εργασιών και την εξαέρωση της εγκατάστασης και έλεγχος της καλής λειτουργίας της. 
Αποµόνωση δηλαδή του χώρου του έργου από την εγκατάσταση κεντρικής θέρµανσης, 
του χώρου ανάπτυξης του έργου, η οποία περιλαµβάνει τις αποκαταστάσεις φθορών 
των  σωληνώσεων, τις αποκαταστάσεις ή αντικαταστάσεις των διακοπτών, των 
εξαρτηµάτων, των στηριγµάτων τοίχου και δαπέδου σύµφωνα µε την τεχνική περιγραφή 
και τις οδηγίες της επίβλεψης. Στην κατ’ αποκοπή τιµή συµπεριλαµβάνονται η 
προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και 
µικροϋλικά εγκαταστάσεως, συνδέσεως και αποµόνωσης δικτύου, η εργασία πλήρους 
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αποκατάστασης της εγκατάστασης ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις, και η παράδοση 
σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή κατ’ αποκοπή 
 
ΕΥΡΩ 300 € (τριακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά) 
 

 
Υ∆ΡΑΥΛΙΚΑ – ΕΙ∆Η ΥΓΙΕΙΝΗΣ 

 
Α.Τ. ΗΜ3 
Άρθρο: ΗΜ3/8300-1-2 
Ανακατασκευή υδραυλικής εγκατάστασης Α (χώροι WC Ε14 α&β)   
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ7 
 
Ανακατασκευή εσωτερικής υδραυλικής εγκατάστασης, στους χώρους του έργου, δηλαδή 
παροχή νερού στους κρουνούς, στους νιπτήρες, στα καζανάκια λεκανών, την απλή 
πυροσβεστική φωλιά, στον ψύκτη του διαδρόµου και όπου αλλού αναφέρεται στην 
τεχνική περιγραφή και τα σχέδια καθώς και την αποχέτευση όλων των υδραυλικών 
υποδοχέων. Η εγκατάσταση περιλαµβάνει δίκτυο νερού από χαλκοσωλήνες (κατά 
ΤΟΤΕΕ), τους σφαιρικούς διακόπτες (τύπου καµπάνας) πριν από κάθε υδραυλική λήψη 
κρύου και ζεστού νερού, την µόνωση όλων των σωληνώσεων, καθώς και ολόκληρο το 
αποχετευτικό δίκτυο κατασκευασµένο από κατάλληλους πλαστικούς σωλήνες για όλους 
τους υποδοχείς και υποδοχέα για την αποχέτευση των εσωτερικών κλιµατιστικών 
µονάδων (κατά ΤΟΤΕΕ), τα πλαστικά σιφώνια δαπέδου κ.λ.π. Η ανακατασκευή της 
εσωτερικής υδραυλικής εγκατάστασης περιλαµβάνει και την αποξήλωση του παλαιού 
δικτύου (όπου απαιτηθεί και σύµφωνα µε τις υποδείξεις της επίβλεψης), την αποκόµιση 
και αποµάκρυνση των προϊόντων αποξήλωσης σε µέρος αποδεκτό από τις αρχές. Στην 
κατ’ αποκοπή τιµή περιλαµβάνεται και η διάνοιξη αυλακιών και οπών στο δάπεδο και 
τοίχους για την τοποθέτηση των σωληνώσεων και η πλήρη αποκατάσταση των 
επιφανειών, η προµήθεια όλων των βασικών υλικών, των υλικών στερεώσεως και 
συγκολλήσεως επί τόπου και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, ως τεχνική περιγραφή 
και κατόψεις, για παράδοση του όλου έργου, τεχνικά ολοκληρωµένου, έτοιµου προς 
χρήση. Στο παρόν άρθρο αποζηµιώνεται και η σύνδεση στην παροχή του νερού που 
εισέρχεται από τον φωταγωγό στο Ε14β µε βάνα αποκοπής, και το τµήµα του δικτύου 
µέχρι και το ταυ για τη σύνδεση του ψύκτη. Η θέση των υποδοχέων που αποτυπώνεται 
στα σχέδια ενδέχεται να τροποποιηθεί µερικώς σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης 
και το δίκτυο θα διαµορφωθεί ανάλογα µε την τελική διαµόρφωση, και έχει 
συµπεριληφθεί στην αποζηµίωση του παρόντος άρθρου. ∆ηλαδή, στην τιµή 
συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του 
εξοπλισµού µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως, 
η εργασία πλήρους αποκατάστασης των επιφανειών (δάπεδο, τοιχοποιίες, οροφή) από 
πάσης φύσεως οπές και άλλες φθορές που τυχόν θα προκύψουν καθώς και η εργασία 
και οι δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή κατ’ αποκοπή 
ΕΥΡΩ 350 € (τριακόσια πενήντα ευρώ και µηδέν λεπτά) 
 

 
Α.Τ. ΗΜ4 
Άρθρο: ΗΜ4/8300-1-2 
Ανακατασκευή υδραυλικής εγκατάστασης (χώροι WC Ε16 α, β, γ & δ) 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ7 

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 63312c3b70128e28a8f32f45 στις26/09/22 08:37



  

 

 

30 

 
Ανακατασκευή εσωτερικής υδραυλικής εγκατάστασης, στους χώρους του έργου, δηλαδή 
παροχή νερού στους νιπτήρες, στα καζανάκια των λεκανών, την απλή πυροσβεστική 
φωλιά και όπου αλλού αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή και τα σχέδια καθώς και την 
αποχέτευση όλων των υδραυλικών υποδοχέων. Η εγκατάσταση περιλαµβάνει δίκτυο 
νερού από χαλκοσωλήνες (κατά ΤΟΤΕΕ) µε επένδυση, τους σφαιρικούς διακόπτες 
(τύπου καµπάνας) πριν από κάθε υδραυλική λήψη κρύου, καθώς και ολόκληρο το 
αποχετευτικό δίκτυο κατασκευασµένο από κατάλληλους πλαστικούς σωλήνες για όλους 
τους υποδοχείς και υποδοχέα για την αποχέτευση των εσωτερικών κλιµατιστικών 
µονάδων (κατά ΤΟΤΕΕ), τα πλαστικά σιφώνια δαπέδου κ.λ.π όπου απαιτηθούν. Στην 
κατ’ αποκοπή τιµή περιλαµβάνεται η διάνοιξη αυλακιών και οπών στα δάπεδο και 
τοίχους για την τοποθέτηση των σωληνώσεων και η πλήρη αποκατάσταση των 
επιφανειών, η προµήθεια όλων των βασικών υλικών, των υλικών στερεώσεως και 
συγκολλήσεως επί τόπου και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως, ως τεχνική περιγραφή 
και κατόψεις, για παράδοση του όλου έργου, τεχνικά ολοκληρωµένου, έτοιµου προς 
χρήση. Στο παρόν άρθρο συµπεριλαµβάνεται και η σωλήνωση που απαιτείται για τη 
σύνδεση ύδρευση των χώρων αυτών µε το δικτυο που εισέρχεται στο Ε14α&β, δηλαδή 
από το ταυ για τη τροφοδοσία του ψύκτη έως τους χώρους Ε16α,β,γ&δ. Η θέση των 
υποδοχέων που αποτυπώνεται στα σχέδια ενδέχεται να τροποποιηθεί µερικώς 
σύµφωνα µε τις οδηγίες της επίβλεψης και το δίκτυο θα διαµορφωθεί ανάλογα µε την 
τελική διαµόρφωση, και έχει συµπεριληφθεί στην αποζηµίωση του παρόντος άρθρου. 
∆ηλαδή, στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
σύνδεση του εξοπλισµού µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως 
και συνδέσεως, η εργασία πλήρους αποκατάστασης των επιφανειών (δάπεδο, 
τοιχοποιίες, οροφή) από πάσης φύσεως οπές και άλλες φθορές που τυχόν θα 
προκύψουν καθώς και η εργασία και οι δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
 
Τιµή κατ’ αποκοπή 
ΕΥΡΩ 850 € (οκτακόσια πενήντα ευρώ και µηδέν λεπτά) 
 

 
Α.Τ. ΗΜ 5 
Άρθρο: ΗΜ5/8305-7 
Προµήθεια και τοποθέτηση ειδών υγιεινής και εξοπλισµού WC (χώροι WC Ε14 α & 
β)  
 
Κωδικός Αναθεώρησης 8160 
 
Προµήθεια, τοποθέτηση Μίας (1) λεκάνης W.C. µε καζανάκι και ενός (1) νιπτήρα 
πλήρως εξοπλισµένων. Ήτοι:  
  - λεκάνη αποχωρητηρίου καθήµενου τύπου, και καζανάκι χαµηλής πιέσεως 
πορσελάνης πατητό ή τραβηκτό, περιεκτικότητας 10 lt, µε δύο κουµπιά για την εκκένωση 
(µερική ή ολική), πλήρες µε τον πλαστικό πλωτήρα, τα ρακόρ στοµίων τροφοδοτήσεως 
και εκροής, τον σωλήνα συνδέσεως και τους γάντζους στηρίξεως, όλα τα είδη 
κρουνοποιίας, χαρτοθήκη, γωνιακός διακόπτης για την αποµόνωση του δικτύου 
ύδρευσης, τουλάχιστον ένα άγκιστρο κοντά  σε κάθε λεκάνη σε κατάλληλο ύψος, κάθε 
υλικό στερέωσης, συγκόλλησης, σύνδεσης µε τους σωλήνες πλύσεως και αποχέτευσης 
καθώς και κάθε άλλο που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητο για την πλήρη 
λειτουργία κάθε λεκάνης χωριστά αλλά και όλου του συγκροτήµατος. δηλαδή υλικά 
γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία,  Στην τιµή 
περιλαµβάνεται επίσης και η εργασία αποξήλωσης των παλαιών ειδών που 
αντικαθίστανται, η αποκατάσταση φθορών στα δάπεδα και τους τοίχους τοπικά η 
εργασία διανοίξεως αυλακιών και οπών και η αποκατάστασή τους καθώς και κάθε άλλη 
σχετική εργασία πλήρους αποκατάστασης, δοκιµών και παράδοσης σε πλήρη 
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λειτουργία. 
  - νιπτήρας πορσελάνης ΙDEAL-STANDARD,ή άλλου τύπου αλλά ίδιας αξίας 
διαστάσεων 50Χ60cm χωρίς πόδι ,πλήρης, µε όλα τα είδη κρουνοποιίας (µπαταρία 
τύπου GROHE, βαλβίδα χρωµέ, πώµα µε αλυσίδα, σιφώνιο χρωµέ Φ 1 1/4 ins 
στηρίγµατα, χαλκοσωλήνες, γωνιακοί διακόπτες για την αποµόνωση του δικτύου 
ύδρευσης, ρακόρ και λοιπά γενικά εξαρτήµατα) καθρέπτη µε όλα τα είδη εξοπλισµού 
(εταζέρα, σαπωνοθήκη, κλπ ) επίτοιχα βιδωτά, τουλάχιστον ένα άγκιστρο δίπλα σε κάθε 
νιπτήρα. Υλικά και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία. Στην 
τιµή περιλαµβάνονται επίσης όλα τα µικροϋλικά (µολυβδόκολλα, τσιµέντο κ.λ.π.) κάθε 
υλικό στερέωσης, συγκόλλησης, σύνδεσης µε τους σωλήνες πλύσεως και αποχέτευσης 
καθώς και κάθε άλλο που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητο για την πλήρη 
λειτουργία κάθε νιπτήρα χωριστά αλλά και όλου του συγκροτήµατος και η εργασία 
αποξήλωσης των παλαιών ειδών που αντικαθίστανται , η αποκατάσταση φθορών στα 
δάπεδα και τους τοίχους τοπικά, η εργασία διανοίξεως αυλακιών και οπών και η 
αποκατάστασή τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική εργασία πλήρους αποκατάστασης, 
δοκιµών και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία. 
∆ηλαδή, στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
σύνδεση του εξοπλισµού µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως 
και συνδέσεως ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις, η εργασία πλήρους αποκατάστασης 
των επιφανειών (δάπεδο, τοιχοποιίες, οροφή) από πάσης φύσεως οπές και άλλες 
φθορές που τυχόν θα προκύψουν καθώς και η εργασία και οι δοκιµές για παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή κατ’ αποκοπή 
ΕΥΡΩ 450 € (τετρακόσια πενήντα  ευρώ και µηδέν λεπτά) 
 

 
 
Α.Τ. ΗΜ 6 
Άρθρο: ΗΜ6/8305 
Προµήθεια και τοποθέτηση ειδών υγιεινής και εξοπλισµού WC (χώροι WC Ε16 α, 
β , γ & δ) 
 
Κωδικός Αναθεώρησης 8160 
 
Προµήθεια, τοποθέτηση συνολικά δύο (2) λεκανών W.C. µε καζανάκι και συνολικά δύο 
(2) νιπτήρων πλήρως εξοπλισµένων. Ήτοι:  
  - Κάθε µία λεκάνη (εκ των δύο) αποχωρητηρίου καθήµενου τύπου, και καζανάκι 
χαµηλής πιέσεως πορσελάνης πατητό ή τραβηκτό, περιεκτικότητας 10 lt, µε δύο 
κουµπιά για την εκκένωση (µερική ή ολική), πλήρες µε τον πλαστικό πλωτήρα, τα ρακόρ 
στοµίων τροφοδοτήσεως και εκροής, τον σωλήνα συνδέσεως και τους γάντζους 
στηρίξεως, όλα τα είδη κρουνοποιίας, χαρτοθήκη, γωνιακό διακόπτη για την αποµόνωση 
του δικτύου ύδρευσης, τουλάχιστον ένα άγκιστρο κοντά  σε κάθε λεκάνη σε κατάλληλο 
ύψος, κάθε υλικό στερέωσης, συγκόλλησης, σύνδεσης µε τους σωλήνες πλύσεως και 
αποχέτευσης καθώς και κάθε άλλο που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητο 
για την πλήρη λειτουργία κάθε λεκάνης χωριστά αλλά και όλου του συγκροτήµατος. 
δηλαδή υλικά γενικά επί τόπου και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για λειτουργία,  
Στην τιµή περιλαµβάνεται επίσης και η εργασία αποξήλωσης των παλαιών ειδών που 
αντικαθίστανται, η αποκατάσταση φθορών στα δάπεδα και τους τοίχους τοπικά η 
εργασία διανοίξεως αυλακιών και οπών και η αποκατάστασή τους καθώς και κάθε άλλη 
σχετική εργασία πλήρους αποκατάστασης, δοκιµών και παράδοσης σε πλήρη 
λειτουργία. 
  - Καθένας νιπτήρας (εκ των δύο) πορσελάνης ΙDEAL-STANDARD,ή άλλου τύπου αλλά 
ίδιας αξίας διαστάσεων 50Χ32cm χωρίς πόδι ,πλήρης, µε όλα τα είδη κρουνοποιίας 
(µπαταρία τύπου GROHE, βαλβίδα χρωµέ, πώµα µε αλυσίδα, σιφώνιο χρωµέ Φ 1 1/4 
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ins στηρίγµατα, χαλκοσωλήνες, ρακόρ, γωνιακοί διακόπτες για την αποµόνωση του 
δικτύου ύδρευσης, και λοιπά γενικά εξαρτήµατα) καθρέπτη µε όλα τα είδη εξοπλισµού 
(εταζέρα, σαπωνοθήκη, κλπ ) επίτοιχα βιδωτά, τουλάχιστον ένα άγκιστρο δίπλα σε κάθε 
νιπτήρα. Υλικά και εργασία πλήρους εγκαταστάσεως παραδοτέος σε λειτουργία. Στην 
τιµή περιλαµβάνονται επίσης όλα τα µικροϋλικά (µολυβδόκολλα, τσιµέντο κ.λ.π.) κάθε 
υλικό στερέωσης, συγκόλλησης, σύνδεσης µε τους σωλήνες πλύσεως και αποχέτευσης 
καθώς και κάθε άλλο που δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητο για την πλήρη 
λειτουργία κάθε νιπτήρα  χωριστά αλλά και όλου του συγκροτήµατος και η εργασία 
αποξήλωσης των παλαιών ειδών που αντικαθίστανται , η αποκατάσταση φθορών στα 
δάπεδα και τους τοίχους τοπικά, η εργασία διανοίξεως αυλακιών και οπών και η 
αποκατάστασή τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική εργασία πλήρους αποκατάστασης, 
δοκιµών και παράδοσης σε πλήρη λειτουργία. 
∆ηλαδή, στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
σύνδεση του εξοπλισµού µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως 
και συνδέσεως ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις, η εργασία πλήρους αποκατάστασης 
των επιφανειών (δάπεδο, τοιχοποιίες, οροφή) από πάσης φύσεως οπές και άλλες 
φθορές που τυχόν θα προκύψουν καθώς και η εργασία και οι δοκιµές για παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή κατ’ αποκοπή 
ΕΥΡΩ 950 € (οκτακόσια πενήντα ευρώ και µηδέν λεπτά) 
 

 
 

ΙΣΧΥΡΑ - ΦΩΤΙΣΜΟΣ 
 
Α.Τ. ΗΜ 7 
Άρθρο: ΗΜ7/Ν.873 
Φωτιστικό σώµα ψευδοροφής LED 600Χ600, 31W, 3700 Lumen, 4000K, CRI>80 µε 
καλώδιο και υλικά σύνδεσης (Φ-1) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ59 
 
 
Φωτιστικό σώµα 60x60 cm για ψευδοροφή ορυκτής ίνας µε ορατό σκελετό από ατσάλινο 
σώµα, χρώµατος λευκού, βαµµένο ηλεκτροστατικά. Η οθόνη θα αποτελείται από  δύο 
καλύµµατα  υψηλής απόδοσης οπάλ ακρυλικό satin υλικό (PMMA). Θα είναι τεχνολογίας 
LED, µε πλακέτες υψηλής απόδοσης τελευταίας γενιάς η οποίες θα καλύπτονται από 
5ετή τουλάχιστον εγγύηση και θα διασφαλίζεται ότι στις 50000 ώρες λειτουργίας θα 
διατηρούν τουλάχιστον το 70% της αρχικής φωτεινής ροής.  
Η τελική φωτεινή ροή του φωτιστικού σώµατος θα είναι στα 3700 lm (µετά και την 
εφαρµογή του L.O.R. του φωτιστικού σώµατος στη φωτεινή ροή της πλακέτας).  
Η τελική φωτεινή απόδοση της πηγής θα είναι τουλάχιστον 100 lm/W (µετά και την 
εφαρµογή του LOR). Η θερµοκρασία χρώµατος θα είναι 4000Κ (Neutral) και ο δείκτης 
χρωµατικής απόδοσης CRI>80. Τα φωτιστικά θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικά CE και 
η κατασκευάστρια εταιρία να είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001. Το νέο φωτιστικό 
σηµείο θα περιλαµβάνει την προµήθεια, εγκατάσταση και πλήρη σύνδεση όλων των 
υλικών και µικροϋλικών για την κατασκευή του φωτιστικού σηµείου και τροφοδοτήσεως 
του φωτιστικού σώµατος, µε χειρισµό από διακόπτη. Όλη η εγκατάσταση θα είναι µε 
καλώδια ΝΥΜ 3x1,5τχ., µε τις απαιτούµενες επιστροφές, εντός πλαστικών καναλιών, 
εκτός από τους χώρους που διαθέτουν ψευδοροφή όπου το καλώδιο ΝΥΜ θα στηρίζεται 
µε ειδικά στηρίγµατα ή κολάρα αποστάσεως (σιδηρόδροµοι) ανά 40cm ή θα τοποθετείται 
σε γαλβανισµένη χαλύβδινη σχάρα αναρτηµένη στην οροφή. Στην τιµή 
συµπεριλαµβάνονται πλήρες το φωτιστικό σώµα LED, το καλώδιο ΝΥΜ όλου του 
κυκλώµατος του φωτιστικού από τον ασφαλειοδιακόπτη στο πίνακα, τον επίτοιχο 
διακόπτη, τα κουτιά διακλάδωσης καθώς και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως και 
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σύνδεσης, µε σκοπό την παράδοση του φωτιστικού σώµατος έτοιµου προς χρήση, 
παράδοση υπολογισµού από αναγνωρισµένο λογισµικό ότι επιτυγχάνονται τα όρια του 
EΛΟΤ ΕΝ 12464-1 για χώρους γραφείων (Em=500lux, οµοιοµορφία Uo τουλάχιστον 0.6, 
δεικτης Θάµβωσης UGRL έως 19, και ∆είκτης Χρωµατικής Απόδοσης RA=80) ως 
τεχνική περιγραφή και κατόψεις δηλαδή η προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
σύνδεση του εξοπλισµού µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως 
και συνδέσεως, η εργασία πλήρους αποκατάστασης των επιφανειών (δάπεδο, 
τοιχοποιίες, οροφή) από πάσης φύσεως οπές και άλλες φθορές που τυχόν θα 
προκύψουν καθώς και η εργασία και οι δοκιµές για παράδοση σε πλήρη κανονική και 
ασφαλή λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΕΥΡΩ 100 € (εκατόν ευρώ και µηδέν λεπτά) 
 

 
Α.Τ. ΗΜ 8 
Άρθρο: ΗΜ8/8974 
Φωτιστικό σώµα LED ψευδοροφής, κυκλικό, 2000 lumen περίπου, 28W, 
φωτιστικό σώµα διαµέτρου έως 220 mm max (Φ-2) 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ59 
 
Φωτιστικό σώµα LED ψευδοροφής, κυκλικό, 2000 lumen περίπου, 28W, φωτιστικό 
σώµα διαµέτρου έως 220 mm max και βάθος έως 110 mm, χωνευτής τοποθέτησης σε 
ψευδοροφή γυψοσανίδας, κατασκευασµένο από χυτοπρεσσαριστό κράµα αλουµινίου, 
χρώµατος λευκού, βαµµένο ηλεκτροστατικά. Για τον περιορισµό της θάµβωσης και την 
µέγιστη διάχυση του φωτός, θα φέρει κάλυµµα υψηλής απόδοσης από οπάλ ακρυλικό 
satin υλικό (PMMA). Θα είναι CHIP LED τεχνολογίας COB υψηλής απόδοσης τελευταίας 
γενιάς, θα καλύπτεται από 5ετή τουλάχιστον εγγύηση και θα διασφαλίζεται ότι στις 
50000 ώρες λειτουργίας θα διατηρεί τουλάχιστον το 70% της αρχικής φωτεινής ροής.  
Η τελική φωτεινή απόδοση της του φωτιστικού σώµατος θα είναι τουλάχιστον 60 lm/W.  
Η θερµοκρασία χρώµατος θα είναι 4000Κ (Neutral) και ο δείκτης χρωµατικής απόδοσης 
CRI>80. Τα φωτιστικά θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικά CE και η κατασκευάστρια 
εταιρεία να είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001.  
Το νέο φωτιστικό σηµείο θα περιλαµβάνει την προµήθεια, εγκατάσταση και πλήρη 
σύνδεση όλων των υλικών και µικροϋλικών για την κατασκευή του φωτιστικού σηµείου 
τροφοδοτήσεως του φωτιστικού σώµατος, µε χειρισµό από ηλεκτρικό πίνακα ή 
διακόπτη. Όλη η εγκατάσταση θα είναι µε καλώδια ΝΥΜ 3x1,5τχ., µε τις απαιτούµενες 
επιστροφές, εντός πλαστικών καναλιών, εκτός από τους χώρους που διαθέτουν 
ψευδοροφή όπου το καλώδιο ΝΥΜ θα στηρίζεται µε ειδικά στηρίγµατα ή κολάρα 
αποστάσεως (σιδηρόδροµο) ανά 40cm ή θα τοποθετείται σε γαλβανισµένη χαλύβδινη 
σχάρα αναρτηµένη στην οροφή. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται πλήρες το φωτιστικό 
σώµα, το καλώδιο ΝΥΜ, κουτιά διακλάδωσης καθώς και η εργασία πλήρους 
εγκαταστάσεως, µε σκοπό την παράδοση του φωτιστικού σώµατος έτοιµου προς χρήση 
παράδοση υπολογισµού από αναγνωρισµένο λογισµικό ότι επιτυγχάνονται (Em=200lux, 
οµοιοµορφία Uo τουλάχιστον 0.4, δεικτης Θάµβωσης UGRL έως 25, και ∆είκτης 
Χρωµατικής Απόδοσης RA=80) ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του εξοπλισµού µε όλα τα απαιτούµενα υλικά 
και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως, η εργασία πλήρους αποκατάστασης των 
επιφανειών (δάπεδο, τοιχοποιίες, οροφή) από πάσης φύσεως οπές και άλλες φθορές 
που τυχόν θα προκύψουν καθώς και η εργασία και οι δοκιµές για παράδοση σε πλήρη 
κανονική και ασφαλή λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΕΥΡΩ 65 € (εξήντα πέντε ευρώ και µηδέν λεπτά) 
 

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 63312c3b70128e28a8f32f45 στις26/09/22 08:37



  

 

 

34 

 
Α.Τ. : HM9 

Άρθρο: HM9/N 

Ανιχνευτής κίνησης υπέρυθρων ακτίνων, οροφής 360 µοιρών IP55, χωνευτός µε 
εµβέλεια κίνησης διαµέτρου 6m  πλήρης 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 61 100% 

 

Ανιχνευτής κίνησης υπέρυθρων ακτινών, οροφής  360 µοιρών IP55, µε το κυτίο, οροφής,  
µε εµβέλεια κίνησης διαµέτρου 6m, µε τηλεχειριστήριο, πλήρης ως τεχνική περιγραφή 
και προδιαγραφές, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση επί τόπου του έργου, εγκατάσταση 
µε όλες τις καλωδιώσεις, οι καλωδιώσεις,  υλικά και µικροϋλικα εγκατάστασης και 
σύνδεση για παράδοση σε πλήρη κανονική και ασφαλή λειτουργία 

 
(1 τεµ) 
Τιµή ενός τεµ. ευρώ 50,00 

(Ολογράφως): πενήντα ευρώ και µηδέν λεπτά    
 

 
Α.Τ. ΗΜ 10 
Άρθρο: ΗΜ10/8989 
Φωτιστικό ασφαλείας απλό  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ60 
 
Φωτιστικό ασφαλείας εξόδου (EXIT ή µε ένδειξη κατεύθυνσης) µε led ή κατάλληλη 
λυχνία, και συσσωρευτής Ni-Cd, διάρκειας τουλάχιστον 90 λεπτών τροφοδοτούµενος 
από το κεντρικό κύκλωµα  ηλεκτροδότησης και περιλαµβάνον ηλεκτρονική διάταξη 
αυτόµατης µεταγωγής και µετατροπής, το καλώδιο ΝΥΜ 3x1.5mm2, κουτιά 
διακλάδωσης µετά των υλικών και µικροϋλικών σύνδεσης και στερέωσης, δηλ. στην τιµή 
συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του 
εξοπλισµού µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως, 
η εργασία πλήρους αποκατάστασης των επιφανειών (δάπεδο, τοιχοποιίες, οροφή) από 
πάσης φύσεως οπές και άλλες φθορές (που τυχόν θα προκύψουν) ως τεχνική 
περιγραφή και κατόψεις  καθώς και η εργασία και οι δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΕΥΡΩ 50 € (πενήντα ευρώ και µηδέν λεπτά) 
 

 
Α.Τ. ΗΜ 11 
Άρθρο: ΗΜ11/8801.1 
∆ιακόπτης, εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, απλός µονοπολικός ή αλλέ ρετούρ  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ49 
 
∆ιακόπτης χωνευτός ή επίτοιχος ή για τοποθέτηση σε κανάλι µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α 
τάσεως 250 V µε το κυτίο δηλαδή προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση,  
εντάσεως 10 Α κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια, 
προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του εξοπλισµού µε όλα τα απαιτούµενα υλικά 
και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως, η εργασία πλήρους αποκατάστασης των 
επιφανειών (δάπεδο, τοιχοποιίες, οροφή) από πάσης φύσεως οπές και άλλες φθορές 
(που τυχόν θα προκύψουν) ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις καθώς και η εργασία και 
οι δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
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Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΕΥΡΩ 10 € (δέκα ευρώ και µηδέν λεπτά) 
 

 
Α.Τ. ΗΜ 12 
Άρθρο: ΗΜ12/8801.1 
∆ιακόπτης, εντάσεως 10Α, τάσεως 250V, κοµµυτατέρ ή διπλός αλλέ ρετούρ  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ49 
 
∆ιακόπτης χωνευτός ή επίτοιχος ή για τοποθέτηση σε κανάλι µε πλήκτρο εντάσεως 10 Α 
τάσεως 250 V µε το κυτίο δηλαδή προµήθεια προσκόµιση εγκατάσταση και σύνδεση,  
εντάσεως 10 Α κοµιτατέρ ή αλλέ ρετούρ. Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια, 
προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του εξοπλισµού µε όλα τα απαιτούµενα υλικά 
και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως, η εργασία πλήρους αποκατάστασης των 
επιφανειών (δάπεδο, τοιχοποιίες, οροφή) από πάσης φύσεως οπές και άλλες φθορές 
(που τυχόν θα προκύψουν) ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις καθώς και η εργασία και 
οι δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΕΥΡΩ 15 € (δεκαπέντε  ευρώ και µηδέν λεπτά) 
 

 
Α.Τ. ΗΜ 13 
Άρθρο: ΗΜ13/8840 
Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, πενταπολικό διατοµής 5X35 mm2 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 47  
 

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, ορατό σε σχάρες ή διµερή στηρίγµατα ή εντοιχισµένο ή υπόγειο 
µέσα σε πλαστικούς ή µεταλλικούς ηλεκτρολογικούς σωλήνες δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (κολλάρα, κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, 
τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά και ειδικά στηρίγµατα) επί τόπου του 
έργου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, 
τοποθέτησης, διαµόρφωσης και σύνδεσης των άκρων του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα 
της εγκαταστάσεως) ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις για παράδοση σε κανονική και  
πλήρη λειτουργία 

πενταπολικό  

διατοµής 5 X 35 mm2 

 (1 m) 

Τιµή ενός m ευρώ 26,00 

(Ολογράφως): είκοσι έξι ευρώ και µηδέν λεπτά 

 

 
Α.Τ. ΗΜ 14 
Άρθρο: ΗΜ14/8840 
Γενικός ηλεκτρικός πίνακας ορόφου  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ52 
 
Γενικός ηλεκτρικός πίνακας ορόφου από χαλυβδοέλασµα «ντεκαπέ» και µορφοσίδηρο, 
µε µεταλλική πόρτα, κατάλληλος βασικά για επίτοιχη τοποθέτηση, αποτελούµενος από 
τις απαραίτητες ηλεκτρικές γραµµές σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του ορόφου για 
τροφοδοσία. Endeiktik;vn diast;asevn 1050x800x160mm, 240 θέσεων. Ο ηλεκτρικός 
πίνακας θα είναι πλήρης, αποτελούµενος από τα όργανά του, όλα τύπου ράγας, ήτοι 
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ασφαλειοαποζεύκτης, διακόπτες, ασφάλειες κατηγορία C 6κΑ, ενδεικτικές λυχνίες LED, 
∆∆Ε τύπου Α, κ.λ.π., σύµφωνα µε τα σχέδια, µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, οπές 
εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, καλωδιώσεις εσωτερικής 
συνδεσµολογίας, µπάρες ουδετέρου, γείωσης κλπ, µικροϋλικά καθώς και τον 
χρωµατισµό των οποιοδήποτε µεταλλικών µερών αυτού µε βασικό χρώµα, στόκο 
πιστολιού και δύο στρώµατα εψηµένου βερνικοχρώµατος. Το ηλεκτρολογικό υλικό θα 
είναι γνωστών κατασκευαστικών οίκων, όπως SIEMENS, ABB, AEG, 
TELEMECANIQUE. Στην τιµή περιλαµβάνεται η σύνδεσή του παροχικού καλωδίου στον 
πίνακα, µε τον γενικό διακόπτη και την/τις ασφάλεια/λειες. Επίσης συµπεριλαµβάνονται 
η προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας όλων των οργάνων, διάνοιξη 
οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου (πακτούµενα σιδηρά 
ελάσµατα) ή ελαφριού χωρίσµατος (κατάλληλα βύσµατα), συνδέσεως των εισερχοµένων 
και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για τη δοκιµή και παράδοση σε 
πλήρη λειτουργία. 
∆ηλαδή, στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
σύνδεση του εξοπλισµού µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως 
και συνδέσεως ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις, η εργασία πλήρους αποκατάστασης 
των επιφανειών (δάπεδο, τοιχοποιίες, οροφή) από πάσης φύσεως οπές και άλλες 
φθορές (που τυχόν θα προκύψουν), η σήµανση όλων των οργάνων, η παράδοση 
µονογραµµικού σχεδίου του πίνακα καθώς και η εργασία και οι δοκιµές για παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή κατ’ αποκοπή 
ΕΥΡΩ 2.800 € (δύο χιλιάδες οκτακόσια  ευρώ και µηδέν λεπτά) 
 

 

Α.Τ. ΗΜ 15 
Άρθρο: ΗΜ15/8840 
Ηλεκτρικός υποπίνακας Server Room 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ52 
 
Ηλεκτρικός υποπίνακας ισογείου από ειδικό ενισχυµένο πλαστικό ή από χαλυβδοέλασµα 
«ντεκαπέ» και µορφοσίδηρο, κατάλληλος βασικά για επίτοιχη τοποθέτηση, 
αποτελούµενος από τις απαραίτητες ηλεκτρικές γραµµές σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του 
ορόφου για τροφοδοσία. Ο ηλεκτρικός πίνακας θα είναι πλήρης, αποτελούµενος από τα 
όργανά του, όλα τύπου ράγας, ήτοι ∆∆Ε τύπου Α, διακόπτες, ασφάλειες κατηγορίας C 
6κΑ, ενδεικτικές λυχνίες LED κ.λ.π., σύµφωνα µε τα σχέδια, µε τα απαραίτητα 
στηρίγµατα, οπές εισόδου και εξόδου των ηλεκτρικών γραµµών, ακροδέκτες, 
καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας, µπάρες ουδετέρου και γείωσης κλπ, 
µικροϋλικά καθώς και τον χρωµατισµό των οποιοδήποτε µεταλλικών µερών αυτού µε 
βασικό χρώµα, στόκο πιστολιού και δύο στρώµατα εψηµένου βερνικοχρώµατος. Το 
ηλεκτρολογικό υλικό θα είναι γνωστών κατασκευαστικών οίκων, όπως SIEMENS, ABB, 
AEG, TELEMECANIQUE. Στην τιµή περιλαµβάνεται η σύνδεσή του παροχικού 
καλωδίου σε αυτόν, µε τον γενικό διακόπτη και την/τις ασφάλεια/λειες. Επίσης 
συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσµολογίας των 
οργάνων, διάνοιξη οπής ερµαρίου, εντοίχιση και στερέωση ή στερέωση επί του τοίχου 
(πακτούµενα σιδηρά ελάσµατα) ή ελαφριού χωρίσµατος (κατάλληλα βύσµατα), 
συνδέσεως των εισερχοµένων και απερχοµένων γραµµών καθώς και κάθε εργασία για 
τη δοκιµή και παράδοση σε πλήρη λειτουργία. 
∆ηλαδή, στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 
σύνδεση του εξοπλισµού µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως 
και συνδέσεως, η εργασία πλήρους αποκατάστασης των επιφανειών (δάπεδο, 
τοιχοποιίες, οροφή) από πάσης φύσεως οπές και άλλες φθορές (που τυχόν θα 
προκύψουν) ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις, η σήµανση όλων των οργάνων, η 
παράδοση µονογραµµικού σχεδίου του πίνακα καθώς και η εργασία και οι δοκιµές για 
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παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή κατ’ αποκοπή 
ΕΥΡΩ 250 € (διακόσια πενήντα ευρώ και µηδέν λεπτά) 
 

 
Α.Τ. ΗΜ 16 
Άρθρο: ΗΜ16/8840 
Καλώδιο τύπου ΝΥΜ, πενταπολικό διατοµής 5X4 mm2 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 47  
 

Καλώδιο τύπου ΝΥΜ, ορατό σε σχάρες ή διµερή στηρίγµατα ή εντοιχισµένο ή υπόγειο 
µέσα σε πλαστικούς ή µεταλλικούς ηλεκτρολογικούς σωλήνες για σύνδεση πίνακα και 
σύνδεση UPS δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών (κολλάρα, 
κοχλίες, µούφες, τσιµεντοκονίαµα, τακάκια, πέδιλα, κασσιτεροκόλληση, µονωτικά και 
ειδικά στηρίγµατα) επί τόπου του έργου και εργασία διανοίξεως αυλάκων και οπών σε 
οποιοδήποτε στοιχείο του κτιρίου, τοποθέτησης, διαµόρφωσης και σύνδεσης των άκρων 
του (στα κυτία και τα εξαρτήµατα της εγκαταστάσεως) ως τεχνική περιγραφή και 
κατόψεις για παράδοση σε κανονική και  πλήρη λειτουργία 

πενταπολικό διατοµής 5 X 4 mm2 

 (1 m) 

Τιµή ενός m ευρώ 5,00 

(Ολογράφως): πέντε ευρώ και µηδέν λεπτά 

 

 
Α.Τ. ΗΜ 17 
Άρθρο: ΗΜ17/8826.3.72 
Ρευµατοδότης διπλός τύπου ΣΟΥΚΟ µε καλώδιο και υλικά σύνδεσης  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ49 
 
Ρευµατοδότης διπλός κατάλληλος για την ενσωµάτωσή του ή καλαίσθητη σύνδεσή του 
σε πλαστικό κανάλι τύπου LEGRAND ή χωνευτός µε το κυτίο δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση (SCHUKO - Εντάσεως 16 Α). Ο ρευµατοδότης θα ηλεκτροδοτείται µε 
καλώδιο ΝΥΜ 3x2,5τχ. από τον ηλεκτρικό πίνακα µε βάση την αρχή ότι σε κάθε 
ανεξάρτητη ηλεκτρική γραµµή από αυτόµατη ασφάλεια 16Α (καµπύλης C) θα συνδέονται 
µέχρι 4-5 ρευµατοδότες το µέγιστο. Οι οδεύσεις των καλωδίων: 
  - στις ψευδοροφές θα γίνουν είτε µε ειδικά στηρίγµατα, είτε µε σιδηρόδροµο, είτε σε 
µεταλλική σχάρα, όπου αυτό απαιτεί το πλήθος των καλωδίων.  
  - στους χώρους εργασίας θα γίνουν σε πλαστικά κανάλια κατάλληλων διαστάσεων.  
  - οι ορατές θα γίνονται βασικά σε πλαστικό κανάλι τόσο στους τοίχους όσο στις θέσεις 
πάγκων εργασίας  
Στην τιµή περιλαµβάνεται η ηλεκτρική παροχή (καλώδιο) της θέσεως εργασίας, οι 
ρευµατοδότες, κουτιά διακλάδωσης, και γενικά όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα υλικά και 
µικροϋλικά ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις καθώς και η εργασία εγκατάστασης 
πλήρους σύνδεσης δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του 
εξοπλισµού µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως, 
η εργασία πλήρους αποκατάστασης των επιφανειών (δάπεδο, τοιχοποιίες, οροφή) από 
πάσης φύσεως οπές και άλλες φθορές (που τυχόν θα προκύψουν) καθώς και η εργασία 
και οι δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΕΥΡΩ 65 € (εξήντα πέντε ευρώ και µηδέν λεπτά) 
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Α.Τ. ΗΜ 18 
Άρθρο: ΗΜ18/8826.3.72 
Ρευµατοδότης τύπου ΣΟΥΚΟ µε καλώδιο και υλικά σύνδεσης  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ49 
 
Ρευµατοδότης κατάλληλος για την ενσωµάτωσή του ή καλαίσθητη σύνδεσή του σε 
πλαστικό κανάλι τύπου LEGRAND ή χωνευτός µε το κυτίο δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση (SCHUKO - Εντάσεως 16 Α). Ο ρευµατοδότης θα ηλεκτροδοτείται µε 
καλώδιο ΝΥΜ 3x2,5τχ. από τον ηλεκτρικό πίνακα µε βάση την αρχή ότι σε κάθε 
ανεξάρτητη ηλεκτρική γραµµή από αυτόµατη ασφάλεια 16Α (καµπύλης C) θα συνδέονται 
µέχρι 4-5 ρευµατοδότες το µέγιστο. Όσοι τροφοδοτούνται από το UPS θα είναι κόκκινου 
χρώµατος.  Οι οδεύσεις των καλωδίων: 
  - στις ψευδοροφές θα γίνουν είτε µε ειδικά στηρίγµατα, είτε µε σιδηρόδροµο, είτε σε 
µεταλλική σχάρα, όπου αυτό απαιτεί το πλήθος των καλωδίων.  
  - στους χώρους εργασίας θα γίνουν σε πλαστικά κανάλια κατάλληλων διαστάσεων.  
  - οι ορατές θα γίνονται βασικά σε πλαστικό κανάλι τόσο στους τοίχους όσο στις θέσεις 
πάγκων εργασίας  
Στην τιµή περιλαµβάνεται η ηλεκτρική παροχή (καλώδιο) της θέσεως εργασίας, οι 
ρευµατοδότες, κουτιά διακλάδωσης, και γενικά όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα υλικά και 
µικροϋλικά ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις καθώς και η εργασία εγκατάστασης 
πλήρους σύνδεσης δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του 
εξοπλισµού µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως, 
η εργασία πλήρους αποκατάστασης των επιφανειών (δάπεδο, τοιχοποιίες, οροφή) από 
πάσης φύσεως οπές και άλλες φθορές (που τυχόν θα προκύψουν) καθώς και η εργασία 
και οι δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΕΥΡΩ 50 € (πενήντα ευρώ και µηδέν λεπτά) 
 

 
Α.Τ. ΗΜ 19 
Άρθρο: ΗΜ19/8744 
Κανάλι πλαστικό DLP 105x35mm  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ41 
 
Κανάλι πλαστικό DLP 105x35mm, ενδεικτικού τύπου LEGRAND, µε κάλυµµα και µε 
δυνατότητα, εάν απαιτηθεί, φυσικού διαχωρισµού ασθενών-ισχυρών ρευµάτων και 
χρήσης καλυµµάτων µερικού πλάτους. Το πλαστικό κανάλι θα είναι κατασκευασµένο 
από PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο), θα φέρει σήµανση CE, ο δείκτης προστασίας από 
στερεά και υγρά θα είναι IP 40, το χρώµα των υλικών θα είναι λευκό ή απόχρωση του 
λευκού. Το πλαστικό κανάλι θα διαθέτει τα ακόλουθα εξαρτήµατα: διαχωριστικό για τον 
απλό διαχωρισµό των καλωδίων κατά µήκος, ακραίο κάλυµµα αριστερό ή δεξί, 
συνδετικό κάλυµµα βάσης – καλύµµατος, γωνία επίπεδη ρυθµιζόµενη, γωνία εσωτερική 
ρυθµιζόµενη, γωνία εξωτερική ρυθµιζόµενη, διακλάδωση ταυ επίπεδη, αγκράφα για την 
στήριξη καλωδίων, εξάρτηµα υπερύψωσης για τοποθέτηση στο επίπεδο του δαπέδου, 
έγχρωµα διακοσµητικά (κόκκινο, πράσινο, µπλε, κίτρινο), εξαρτήµατα για την 
τοποθέτηση διακοπτικού υλικού. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται προµήθεια του καναλιού, 
τα απαραίτητα εξαρτήµατα και µικροϋλικά τοποθέτησης και σύνδεσης καθώς και η 
εργασία πλήρους εγκατάστασης εµφανούς σε τοίχο, µέταλλο ή γυψοσανίδα µε σκοπό 
την παράδοση σε πλήρη χρήση, έτοιµο να δεχθεί ηλεκτρικά καλώδια δηλαδή προµήθεια, 
προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του εξοπλισµού µε όλα τα απαιτούµενα υλικά 
και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις 
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καθώς και η εργασία πλήρους αποκατάστασης των επιφανειών (δάπεδο, τοιχοποιίες, 
οροφή) από πάσης φύσεως οπές και άλλες φθορές (που τυχόν θα προκύψουν). 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
ΕΥΡΩ 16 € (δέκα έξι ευρώ και µηδέν λεπτά) 
 

 
Α.Τ. ΗΜ 20 
Άρθρο: ΗΜ20/8744 
Κανάλι πλαστικό DLP 33x12,5mm  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ41 
 
Κανάλι πλαστικό DLP 33x12,5mm, ενδεικτικού τύπου LEGRAND, µε κάλυµµα και µε 
δυνατότητα, εάν απαιτηθεί, φυσικού διαχωρισµού ασθενών-ισχυρών ρευµάτων και 
χρήσης καλυµµάτων µερικού πλάτους. Το πλαστικό κανάλι θα είναι κατασκευασµένο 
από PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο), θα φέρει σήµανση CE, ο δείκτης προστασίας από 
στερεά και υγρά θα είναι IP 40, το χρώµα των υλικών θα είναι λευκό ή απόχρωση του 
λευκού. Το πλαστικό κανάλι θα διαθέτει τα ακόλουθα εξαρτήµατα: διαχωριστικό για τον 
απλό διαχωρισµό των καλωδίων κατά µήκος, ακραίο κάλυµµα αριστερό ή δεξί, 
συνδετικό κάλυµµα βάσης – καλύµµατος, γωνία επίπεδη ρυθµιζόµενη, γωνία εσωτερική 
ρυθµιζόµενη, γωνία εξωτερική ρυθµιζόµενη, διακλάδωση ταυ επίπεδη, αγκράφα για την 
στήριξη καλωδίων, εξάρτηµα υπερύψωσης για τοποθέτηση στο επίπεδο του δαπέδου, 
έγχρωµα διακοσµητικά (κόκκινο, πράσινο, µπλε, κίτρινο), εξαρτήµατα για την 
τοποθέτηση διακοπτικού υλικού. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται προµήθεια του καναλιού, 
τα απαραίτητα εξαρτήµατα και µικροϋλικά τοποθέτησης και σύνδεσης καθώς και η 
εργασία πλήρους εγκατάστασης εµφανούς σε τοίχο, µέταλλο ή γυψοσανίδα µε σκοπό 
την παράδοση σε πλήρη χρήση, έτοιµο να δεχθεί ηλεκτρικά καλώδια, δηλαδή 
προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του εξοπλισµού µε όλα τα 
απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως ως τεχνική περιγραφή 
και κατόψεις καθώς και η εργασία πλήρους αποκατάστασης των επιφανειών (δάπεδο, 
τοιχοποιίες, οροφή) από πάσης φύσεως οπές και άλλες φθορές (που τυχόν θα 
προκύψουν). 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
ΕΥΡΩ 9 € (εννιά ευρώ και µηδέν λεπτά) 
 

 
Α.Τ. ΗΜ 21 
Άρθρο: ΗΜ21/8737 
Σχάρα καλωδίων 300X60mm, πάχους 0,80mm  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ34 
 
Σχάρα καλωδίων πάχους 0,80mm, πλάτους 300x60 κατάλληλη για την όδευση 
ηλεκτρoλογικού υλικού, καλωδίων ισχυρών (220V) συµπεριλαµβανοµένων όλων των 
ειδικών εξαρτηµάτων για τον σχηµατισµό γωνιών, αγκράφες ή ντίζες για την στήριξή σε 
τοίχο ή οροφή, ήτοι προµήθεια, µεταφορά καθώς και εργασία συνδέσεως, στερεώσεως, 
πλήρους εγκαταστάσεως και παράδοση έτοιµη προς χρήση. Στην τιµή 
συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του 
εξοπλισµού µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις καθώς και η εργασία πλήρους αποκατάστασης των 
επιφανειών (δάπεδο, τοιχοποιίες, οροφή) από πάσης φύσεως οπές και άλλες φθορές 
(που τυχόν θα προκύψουν). 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
ΕΥΡΩ 24 € (είκοσι τέσσερα ευρώ και µηδέν λεπτά) 

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 63312c3b70128e28a8f32f45 στις26/09/22 08:37



  

 

 

40 

 

 
Α.Τ. ΗΜ 22 
Άρθρο: ΗΜ22/8737 
Σχάρα καλωδίων 150X60mm, πάχους 0,80mm  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ34  
 
Σχάρα καλωδίων πάχους 0,80mm, πλάτους 150x60 κατάλληλη για την όδευση 
ηλεκτρoλογικού υλικού, καλωδίων ισχυρών (220V) συµπεριλαµβανοµένων όλων των 
ειδικών εξαρτηµάτων για τον σχηµατισµό γωνιών, αγκράφες ή ντίζες για την στήριξή σε 
τοίχο ή οροφή, ήτοι προµήθεια, µεταφορά καθώς και εργασία συνδέσεως, στερεώσεως, 
πλήρους εγκαταστάσεως και παράδοση έτοιµη προς χρήση. Στην τιµή 
συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του 
εξοπλισµού µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις καθώς και η εργασία πλήρους αποκατάστασης των 
επιφανειών (δάπεδο, τοιχοποιίες, οροφή) από πάσης φύσεως οπές και άλλες φθορές 
(που τυχόν θα προκύψουν). 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
ΕΥΡΩ 15 € (δεκαπέντε ευρώ και µηδέν λεπτά) 
 

 
Α.Τ. ΗΜ 23 
Άρθρο: ΗΜ23/Ν 
Έλεγχος υπάρχουσας γείωσης Ε.Η.Ε κτιρίου, διεκπεραίωση 
επαναρευµατοδότησης και µετονοµασίας στο ∆Ε∆∆ΗΕ, Υπεύθυνες ∆ηλώσεις 
Ηλεκτρολόγου, ∆οκιµές Εγκατάστασης    
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ52 
 
α) Έλεγχος υπάρχουσας γείωσης Ε.Η.Ε κτιρίου που συνίσταται στην µέτρηση της τιµής 
της αντίστασης µε το έδαφος η οποία θα πρέπει να είναι µικρότερη του 1 Ohm που 
απαιτεί η ∆ΕΗ. Ο έλεγχος θα πιστοποιείται µε σχετική βεβαίωση που θα δίδει στην 
επίβλεψη ο ανάδοχος. Στην τιµή περιλαµβάνεται η εργασία µέτρησης της γείωσης µε 
ειδικό όργανο (γειωσόµετρο), καθώς και η έκδοση του απαραίτητου πιστοποιητικού. 
β) ∆οκιµές της εγκατάστασης κατά το ισχύον πρότυπο (ΕΛΟΤ HD 384)  και έκδοσης 
σχετικού πιστοποιητικού δοκιµών 
γ) Υποστήριξη, κατάθεση δικαιολογητικών, διεκπεραίωση και ολοκλήρωση της 
διαδικασίας επαναρευµατοδότησης και µετονοµασίας στα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ της 
παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος, µε όλα τα απαιτούµενα διακιολογητικά από τον ∆Ε∆ΗΕ 
όπως υπευθύνων δηλώσεων ηλεκτρολόγου, πιστοποιητικών κλπ 
ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις 
 
Τιµή κατ’ αποκοπή 
ΕΥΡΩ 400 € (τετρακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά) 
 

 
Α.Τ. ΗΜ 24 
Άρθρο: ΗΜ24/Ν 
 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ Φ16  mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ41 
 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, σπιράλ Φ16mm ορατός ή εντοιχισµένος, 
δηλαδή σωλήνας µε όλα τα απαραίτητα  πλαστικά προστόµια ίσια ή καµπύλα και 
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µικρούλικα συνδέσεως και στερεώσεως,  κλπ.  
 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται προµήθεια του σωλήνα, τα απαραίτητα εξαρτήµατα και 
µικροϋλικά τοποθέτησης και σύνδεσης καθώς και η εργασία πλήρους εγκατάστασης σε 
τοίχο, µέταλλο ή γυψοσανίδα (διάνοιξη αυλακιών, οπών κλπ) µε σκοπό την παράδοση 
σε πλήρη χρήση, έτοιµο να δεχθεί ηλεκτρικά καλώδια, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, 
εγκατάσταση και σύνδεση του εξοπλισµού µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως καθώς και η εργασία πλήρους αποκατάστασης των 
επιφανειών (δάπεδο, τοιχοποιίες, οροφή) από πάσης φύσεως οπές και άλλες φθορές 
(που τυχόν θα προκύψουν) ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
ΕΥΡΩ 9 € (εννιά ευρώ και µηδέν λεπτά) 
 

 
Α.Τ. ΗΜ 25 
Άρθρο: ΗΜ25/Ν 
 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός σπιράλ βαρέως τύπου Φ23  mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ41 
 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, σπιράλ βαρέως τύπου Φ23mm εύκαµπτο 
ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε όλα τα απαραίτητα πλαστικά προστόµια 
ίσια ή καµπύλα και µικρούλικα συνδέσεως και στερεώσεως,  κλπ.  
 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται προµήθεια του σωλήνα, τα απαραίτητα εξαρτήµατα και 
µικροϋλικά τοποθέτησης και σύνδεσης καθώς και η εργασία πλήρους εγκατάστασης σε 
τοίχο, µέταλλο ή γυψοσανίδα (διάνοιξη αυλακιών, οπών κλπ) µε σκοπό την παράδοση 
σε πλήρη χρήση, έτοιµο να δεχθεί ηλεκτρικά καλώδια, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, 
εγκατάσταση και σύνδεση του εξοπλισµού µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως καθώς και η εργασία πλήρους αποκατάστασης των 
επιφανειών (δάπεδο, τοιχοποιίες, οροφή) από πάσης φύσεως οπές και άλλες φθορές 
(που τυχόν θα προκύψουν) ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
ΕΥΡΩ 11 € (έντεκα ευρώ και µηδέν λεπτά) 
 

 
Α.Τ. ΗΜ 26 
Άρθρο: ΗΜ26/Ν 
 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών έυκαµπτο πλαστικό βαρέως τύπου σπιράλ Φ32  
mm 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ41 
 
Σωλήνας ηλεκτρικών γραµµών πλαστικός, εύκαµπτος βαρέως τύπου σπιράλ Φ32mm 
ορατός ή εντοιχισµένος, δηλαδή σωλήνας µε όλα τα απαραίτητα  πλαστικά προστόµια 
ίσια ή καµπύλα και µικρούλικα συνδέσεως και στερεώσεως,  κλπ.  
 
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται προµήθεια του σωλήνα, τα απαραίτητα εξαρτήµατα και 
µικροϋλικά τοποθέτησης και σύνδεσης καθώς και η εργασία πλήρους εγκατάστασης σε 
τοίχο, µέταλλο ή γυψοσανίδα (διάνοιξη αυλακιών, οπών κλπ) µε σκοπό την παράδοση 
σε πλήρη χρήση, έτοιµο να δεχθεί ηλεκτρικά καλώδια, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, 
εγκατάσταση και σύνδεση του εξοπλισµού µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως καθώς και η εργασία πλήρους αποκατάστασης των 
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επιφανειών (δάπεδο, τοιχοποιίες, οροφή) από πάσης φύσεως οπές και άλλες φθορές 
(που τυχόν θα προκύψουν) ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) 
ΕΥΡΩ 15 € (δέκα πέντε ευρώ και µηδέν λεπτά) 
 

 
 

ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ 
 
Α.Τ. ΗΜ 27 
Άρθρο: ΗΜ27/9961 
Ανιχνευτής φωτοηλεκτρικός – καπνού µε καλώδιο και υλικά σύνδεσης  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ62 
 
Ανιχνευτής, συµβατικός, φωτοηλεκτρικός - καπνού διεγειρόµενος από τα ορατά ή 
αόρατα προϊόντα καύσης, σύµφωνα µε ΕΝ54. Τα ηλεκτρονικά κυκλώµατα του ανιχνευτή 
θα πρέπει να προστατεύονται από τις επιδράσεις του εξωτερικού περιβάλλοντος 
επαρκώς, έτσι ώστε να µη λερώνονται από σκόνες, υγρασία για να παραµένει σταθερή η 
ευαισθησία ανίχνευσης. Η ευαισθησία ανίχνευσης του ανιχνευτή δεν θα πρέπει να 
επηρεάζεται από οριζόντια ρεύµατα αέρα ταχύτητας µέχρι 10 m/s. Θα φέρει 
ενσωµατωµένη είτε στη βάση του, είτε στην κεφαλή του ενδεικτική φωτοδίοδο λυχνία 
(LΕD), η οποία θα ανάβει όταν ο ανιχνευτής θα διεγείρεται. Προς αποφυγή αφαίρεσης 
της κεφαλής από τη βάση, ο ανιχνευτής θα έχει διάταξη ασφαλείας που να µην επιτρέπει 
την εύκολη αφαίρεσή της από τρίτους. Επίσης θα πρέπει να έχει διάταξη ασφαλείας έτσι 
ώστε η αφαίρεση της κεφαλής από τη βάση του να προκαλεί σήµα συναγερµού βλάβης 
στον πίνακα ανίχνευσης. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται το στέλεχος του ανιχνευτή, η 
βάση του ανιχνευτή, κατάλληλη για εγκατάσταση στην οροφή ή την ψευδοροφή, το 
καλώδιο σύνδεσης του ανιχνευτή µε τον πίνακα, όλα πλήρως εγκατεστηµένα και 
συνδεδεµένα δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του 
εξοπλισµού µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις, η εργασία πλήρους αποκατάστασης των επιφανειών 
(δάπεδο, τοιχοποιίες, οροφή) από πάσης φύσεως οπές και άλλες φθορές (που τυχόν θα 
προκύψουν) καθώς και η εργασία και οι δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΕΥΡΩ 50 € (πενήντα ευρώ και µηδέν λεπτά) 
 

 
Α.Τ. ΗΜ 28 
Άρθρο: ΗΜ28/9961 
Μπουτόν συναγερµού µε καλώδιο και υλικά σύνδεσης  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ62 
 
Μπουτόν συναγερµού, συµβατικό σύµφωνα µε ΕΝ54,  δηλαδή χειροκίνητος σταθµός 
αναγγελίας φωτιάς, κατάλληλος για επίτοιχη τοποθέτηση, κόκκινου χρώµατος 
καλυµµένος µε προστατευτικό γυαλί, διαθέτοντας εσωτερικά ένα ζεύγος κανονικά 
ανοικτών επαφών που θα κλείνει µε το σπάσιµο του προστατευτικού γυαλιού, και ένα 
ζεύγος που θα κλείνει πιέζοντας το κοµβίο που µε το σπάσιµο του γυαλιού 
αποκαλύπτεται. Θα είναι συνδεδεµένο ηλεκτρικά µε τον πίνακα πυρανίχνευσης του 
κτιρίου, σε οποιαδήποτε απόσταση, µε καλώδιο NYΜ 2x1,5τχ. Στην τιµή 
συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια, προσκόµιση και τοποθέτηση του µπουτόν, η ηλεκτρική 
του σύνδεση µε τον πίνακα πυρανίχνευσης, το καλώδιο της σύνδεσης καθώς και η 
εργασία πλήρους εγκατάστασης και σύνδεσης δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, 
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εγκατάσταση και σύνδεση του εξοπλισµού µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά 
εγκαταστάσεως και συνδέσεως ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις, η εργασία πλήρους 
αποκατάστασης των επιφανειών (δάπεδο, τοιχοποιίες, οροφή) από πάσης φύσεως οπές 
και άλλες φθορές (που τυχόν θα προκύψουν) καθώς και η εργασία και οι δοκιµές για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΕΥΡΩ 30 € (τριάντα ευρώ και µηδέν λεπτά) 
 

 
Α.Τ. ΗΜ 29 
Άρθρο: ΗΜ29/9951 
Μονάδα οπτικής και ηχητικής αναγγελίας πυρκαγιάς (φαροσειρήνα) µε καλώδιο 
και υλικά σύνδεσης  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ62 
 
Μονάδα οπτικής και ηχητικής αναγγελίας πυρκαγιάς (φαροσειρήνα) σύµφωνα µε ΕΝ54, 
µε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά : 
  - Θα αποτελείται από σώµα περιστρεφόµενου τύπου από ισχυρό πλαστικό υλικό, που 
δε θα συντηρεί την καύση 
  - Θα έχει την δυνατότητα παραγωγής συνεχούς ήχου έντασης 90dB στα 3m 

  - Θα είναι κατάλληλη για λειτουργία σε θερµοκρασίες περιβάλλοντος 0°C ÷ 50°C 
  - Θα είναι κατάλληλη για επίτοιχη τοποθέτηση 
Η τάση λειτουργίας θα είναι έως 24V. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια, 
προσκόµιση και τοποθέτηση της σειρήνας, η ηλεκτρική του σύνδεσή της µε τον πίνακα 
πυρανίχνευσης, το καλώδιο της σύνδεσης καθώς και η εργασία πλήρους εγκατάστασης 
και σύνδεσης δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του 
εξοπλισµού µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις, η εργασία πλήρους αποκατάστασης των επιφανειών 
(δάπεδο, τοιχοποιίες, οροφή) από πάσης φύσεως οπές και άλλες φθορές (που τυχόν θα 
προκύψουν) καθώς και η εργασία και οι δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΕΥΡΩ 45 € (σαράντα πέντε ευρώ και µηδέν λεπτά) 
 

 
 
Α.Τ. ΗΜ 30 
Άρθρο: ΗΜ30/9951 
Πίνακας πυρανίχνευσης τεσσάρων (4) ζωνών µε καλώδιο και υλικά σύνδεσης 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ62 
 
Πίνακας πυρανίχνευσης τεσσάρων (4) ζωνών σύµφωνα µε ΕΝ54, 
συµπεριλαµβανοµένου του ολοκληρωµένου συστήµατος πυρανίχνευσης του 
προστατευόµενου χώρου, ο οποίος θα διαθέτει τουλάχιστον: 
  - Κύρια και εφεδρική τροφοδοσία διάρκειας αυτονοµίας 24 ωρών. 
  - Σύστηµα επιτήρησης γραµµών µε τουλάχιστον 4 ζώνες 
  - Σύστηµα µετάδοσης περιοδικών και συνεχών φωτεινών σηµάτων 
  - ∆ιάταξη χειροκίνητης λειτουργίας 
  - Τοπικό βοµβητή 
  - Οπτικές τοπικές ενδείξεις 
  - Ηχητικό σήµα για την περίπτωση έλλειψης τροφοδοσίας 
  - Φωτεινό επαναλήπτη  
  - ∆υνατότητα σύνδεσης µε πίνακα τοπικού συστήµατος κατάσβεσης  
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  - Αυτόµατο τηλεφωνητή  
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια και η εγκατάσταση του Πίνακα 
Πυρανίχνευσης, πλήρης µε τα απαραίτητα στηρίγµατα, τις οπές εισόδου και εξόδου των 
γραµµών, τους ακροδέκτες, τις καλωδιώσεις εσωτερικής συνδεσµολογίας, τις 
ηλεκτρονικές πλακέτες, το καλώδιο ηλεκτρικής παροχής από τον πίνακα κλπ µικροϋλικά 
για όλες τις απαραίτητες συνδέσεις καθώς και τον εργοστασιακό χρωµατισµό των 
µεταλλικών µερών µε βασικό χρώµα, στόκο πιστολιού και δύο στρώµατα βερνικιού, τα 
απαραίτητα εξαρτήµατα, όπως µπουτόν συναγερµού, εργασία εσωτερικής 
συνδεσµολογίας και στερέωσης καθώς και οι συνδέσεις των εισερχοµένων και 
απερχοµένων γραµµών, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του 
εξοπλισµού µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως 
ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις, η εργασία πλήρους αποκατάστασης των επιφανειών 
(δάπεδο, τοιχοποιίες, οροφή) από πάσης φύσεως οπές και άλλες φθορές (που τυχόν θα 
προκύψουν) καθώς και η εργασία και οι δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΕΥΡΩ 400 € (τετρακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά) 
 

 

Α.Τ. ΗΜ 31 
Άρθρο: ΗΜ31/Ν/8201 

Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γοµώσεως 6 kg 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 19 
 

 
Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός, πλήρης µε το αντίστοιχο στήριγµα 
αναρτήσεώς του στον τοίχο, πλήρως τοποθετηµένος ως τεχνική περιγραφή και 
κατόψεις, δηλαδή προµήθεια, µεταφορά και στήριξη γοµώσεως 6 kg 

(1 τεµ) 

Τιµή ενός τεµ ευρώ 38,00 

(Ολογράφως): τριάντα οκτώ ευρώ και µηδέν λεπτά 

 

 
Α.Τ. ΗΜ 32 
Άρθρο: ΗΜ32/Ν/8202 

Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός γοµώσεως 5 kg 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 19 

 
Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακα, φορητός πλήρης µε το αντίστοιχο 
στήριγµα αναρτήσεώς του στον τοίχο πλήρως τοποθετηµένος ως τεχνική 
περιγραφή και κατόψεις, δηλάδή προµήθεια, µεταφορά και στήριξη  

γοµώσεως 6 kg 

(1 τεµ) 

Τιµή ενός τεµ ευρώ 75,00 

(Ολογράφως): εβδοµήντα πέντε ευρώ και µηδέν λεπτά 

 

 
Α.Τ. ΗΜ 33 
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Άρθρο: ΗΜ33/Ν/8202 

Απλή Πυροσβεστική Φωλιά 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 19 

 
Η πυροσβεστική φωλιά που θα εγκατασταθεί θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά 
χαρακτηριστικά: 

 Πυροσβεστική φωλιά για απλό δίκτυο πόλεως επίτοιχης τοποθέτησης. 
 Ερµάριο : Λαµαρίνα DKP πάχους 1mm, βαµµένο µέσα-έξω µε ηλεκτροστατική 

βαφή πούδρας φούρνου χρώµατος κόκκινου RAL300 και αντισκωριακή 
προστασία, µε γάντζο για την κρέµαση του λάστιχου. 

 Άνοιγµα πόρτας : 180° µε απλή χωνευτή λαβή. 
 Λάστιχο : Ποτίσµατος, πράσινου χρώµατος, µήκους 19m, διαµέτρου ½’’ µε 

πλαστικό ή ορειχάλκινο αυλό ρυθµιζόµενης εκτόξευσης ½’’ δεµένος µε διάτρητο 
σφικτήρα επί του λάστιχου. 

 Με σφαιρικό διακόπτη αποµόνωσης και ρακόρ σύνδεσης µε το δίκτυο ύδρευσης. 
 Με εµφανή σήµανση «Π.Φ.» ή ανάλογη και αυτοκόλλητες οδηγίες στο εωτερικό 

της πόρτας.  
 Ενδεικτικών διαστάσεων; 500x500x130mm. 

 
∆ηλαδή Απλή πυροσβεστική Φωλιά µε λάστιχο, ως παραπάνω, πλήρως 
τοποθετηµένη, δηλάδή προµήθεια, µεταφορά και στήριξη ως τεχνική περιγραφή 
και κατόψεις 

 

 (1 τεµ) 

Τιµή ενός τεµ ευρώ 75,00 

(Ολογράφως): εβδοµήντα πέντε ευρώ και µηδέν λεπτά 

 

 
Α.Τ. ΗΜ 34 
Άρθρο: ΗΜ34/Ν/8202 

∆ικαιολογητικά για την Έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργητικής Πυροπροστασίας 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 19 

 
Για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργητικής πυροπροστασίας θα παραδοθούν σχέδια as 
built, και υπεύθυνη δήλωση υπογεγραµµένη από µηχανικό του αναδόχου για κατάθεση 
στην Πυροσβεστική Υπηρεσία σχετικά µε όλα τα µέσα ενεργητικής πυροπροστασίας για 
την καλή λειτουργία τους και τη συµφωνία µε της προδιαγραφές της νοµοθεσίας, ως 
τεχνική περιγραφή και κατόψεις.  

 

(1 τεµ) 

Τιµή ενός τεµ ευρώ 280,00 

(Ολογράφως): διακόσια ογδόντα ευρώ και µηδέν λεπτά 

 

 
 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΑΕΡΙΣΜΟΣ 
 
Α.Τ. ΗΜ 35 
Άρθρο: ΗΜ35/Ν /8549  

Εξωτερική µονάδα συστήµατος VRV ψυκτικής ισχύος 84,0 kW, καλώδιο 
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ηλεκτρικής παροχής, καλώδιο επικοινωνίας, κεντρικό χειριστήριο, δικτυο 
σωληνώσεων, ψυκτικό µέσο R410A 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 38  
 
Σύστηµα ψύξης θέρµανσης που περιλαµβάνει: 
 

• Εξωτερική µονάδα συστήµατος VRV 84kW, αντλία θερµότητας µε τον κατάλληλο 
αριθµό συµπιεστών µεταβλητής παροχής ψυκτικού υγρού, αξονικούς ανεµιστήρες, 
εναλλάκτη θερµότητας, σωληνώσεις, καλωδιώσεις και αυτοµατισµούς. Η ροή του 
ψυκτικού µέσου µεταβάλλεται αναλογικά µε την ζήτηση των φορτίων των χώρων. Το 
ψυκτικό µέσο θα είναι R410A. Η µονάδα θα έρχεται συναρµολογηµένη από το 
εργοστάσιο σε κοινή βάση µε όλα τα απαραίτητα ρυθµιστικά, βαλβίδες ασφαλείας και 
τον πίνακα ηλεκτρικής τροφοδότησης και αυτοµατισµού της λειτουργίας, σύµφωνα µε 
τις προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή της µελέτης, πλήρης, δηλ. προµήθεια, 
προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση µε τα απαιτούµενα υλικά και εξαρτήµατά του 
για την οµαλή και αυτόµατη λειτουργία του και την εργασία για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία.  

 

Το σύστηµα κλιµατισµού είναι απ' ευθείας εκτόνωσης, πολυδιαιρούµενο, πολλαπλών 
κλιµατιζόµενων ζωνών, µεταβλητού ψυκτικού όγκου (Variable Refrigerant Volume 
Inverter Type)  

 

Χρησιµοποιεί ψυκτικό µέσο R-410a, το οποίο είναι πιο αποδοτικό και φιλικό προς το 
περιβάλλον. 

 

Όλες οι εξωτερικές και εσωτερικές µονάδες του συστήµατος θα πρέπει να είναι 
προσυναρµολογηµένες και ελεγµένες από το εργοστάσιο κατασκευής. Θα πρέπει να 
κατέχουν (φέρουν) πιστοποιητικό συµµόρφωσης (CE) σύµφωνά µε την ευρωπαϊκή 
νοµοθεσία. Ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι πιστοποιηµένος σύµφωνα µε το 
πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και σύµφωνα µε το πρότυπο 
περιβαλλοντικής προστασίας ISO 14001.  

 

Οι ψυκτικές αποδόσεις του συστήµατος θα πρέπει να αναφέρονται ευκρινώς στα 
τεχνικά έγγραφα του κατασκευαστή  και θα πρέπει να έχουν υπολογιστεί στις 
παρακάτω συνθήκες. 

 

• Εσωτερική θερµοκρασία 27º CDB/ 19º CWB 

• Εξωτερική θερµοκρασία 35º CDB 

• Ισοδύναµο µήκος σωληνώσεων 5 m 

• Υψοµετρική διαφορά 0 m 

 
Όλες οι εσωτερικές µονάδες θα µπορούν να ελέγχονται ανεξάρτητα σύµφωνα µε τις 
ανάγκες του χώρου που είναι εγκατεστηµένες. Οι εσωτερικές µονάδες θα συνδέονται 
µε την εξωτερική µονάδα µε δίκτυο ψυκτικών σωληνώσεων καθώς και καλωδίωση 
επικοινωνίας.  

 

Θα υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης έως και 64 εσωτερικών µονάδων διαφορετικού 
τύπου και µεγέθους σε ένα ψυκτικό δίκτυο, οι οποίες θα ελέγχονται ανεξάρτητα, µε 
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απώτερο σκοπό την µέγιστη εκµετάλλευση του ετεροχρονισµού στο κτίριο, την µείωση 
της εγκατεστηµένης ψυκτικής ισχύος των εξωτερικών µονάδων και τον περιορισµό της 
κατανάλωσης ενέργειας. 

 

Για την µέγιστη εποχιακή απόδοση καθώς και για συνθήκες µερικού φορτίου (ακόµα 
και µία εσωτερική µονάδα) το σύστηµα θα πρέπει να έχει  δυνατότητα  ελέγχου της 
αποδιδόµενης ισχύος από 4% έως 100% της ονοµαστικής απόδοσης. Η αποδιδόµενη 
ισχύς θα πρέπει να προσαρµόζεται στις εκάστοτε ανάγκες του κτιρίου. Κατά αυτόν τον 
τρόπο διασφαλίζεται η ελάχιστη  κατανάλωση ενέργειας και η µέγιστη απόδοση του 
συστήµατος. 

 

Το συνολικό µήκος του δικτύου σωληνώσεων µπορεί να είναι έως 1000 m, η µέγιστη 
απόσταση µεταξύ της εξωτερικής και της πιο αποµακρυσµένης εσωτερικής µονάδας 
δεν πρέπει να ξεπερνά τα 160 m (180 m ισοδύναµου µήκους). Η υψοµετρική διαφορά 
µεταξύ των εξωτερικών και των εσωτερικών µονάδων θα µπορεί να φτάσει έως και τα 
90 m χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης ελαιοπαγίδων, Η υψοµετρική διαφορά µεταξύ 
των εσωτερικών µονάδων θα πρέπει να είναι έως 30 m. 

 

Θα πρέπει να διασφαλίζεται η αδιάκοπη λειτουργία του συστήµατος για εύρος 
εξωτερικών θερµοκρασιών από τους – 5º CDB έως + 43º CDB κατά τη λειτουργία της 
ψύξης και από τους – 20º CWB έως τους +15,5º  CWB κατά την λειτουργία της 
θέρµανσης. Το σύστηµα θα µπορεί να λειτουργεί και εκτός των παραπάνω ορίων µέχρι 
τη διακοπή της λειτουργίας από τις διατάξεις ασφαλείας του συστήµατος. 

 
Θα υπάρχει λειτουργία αντιστάθµισης της θερµοκρασίας εξάτµισης ή συµπύκνωσης 
του ψυκτικού µέσου σύµφωνα µε την εξωτερική θερµοκρασία περιβάλλοντος, 
διασφαλίζοντας έτσι την µέγιστη εποχιακή απόδοση του συστήµατος και την µείωση 
της κατανάλωσης ενέργειας. Η λειτουργία αντιστάθµισης προβλέπεται από τον 
Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου για τον περιορισµό της καταναλισκόµενης 
ισχύος. 

 

Το σύστηµα θα πρέπει να είναι υψηλής απόδοσης, τόσο στην ψύξη όσο και στην 
θέρµανση, σε εκτεταµένο εύρος εξωτερικών θερµοκρασιών. Πιο συγκεκριµένα, η 
απόδοση του συστήµατος στη θέρµανση (COP) θα πρέπει να είναι πάνω από 3,5: 

• ακόµα και σε εξωτερική θερµοκρασία περιβάλλοντος - 15º CWB 

• µε εσωτερική θερµοκρασία χώρου +20º DWB 

• και συνδεσιµότητα 120% 

Επιπρόσθετα, όλοι οι επίσηµοι συνδυασµοί θα πρέπει να έχουν ονοµαστικό βαθµό 
απόδοσης στην ψύξη (EER) πάνω από 3,5 και στην θέρµανση (COP) πάνω από 3,8. 

 
Οι εξωτερικές µονάδες θα έχουν κατασκευαστεί για λειτουργία µε τριφασική 
ηλεκτρολογική παροχή 400V/50Hz. 

 

Η ηχητική στάθµη (ηχητική πίεση) δεν θα ξεπερνάει τα 66 dB (A) µετρηµένο σε 
εργαστηριακές συνθήκες ηµί-κλειστου ανηχοϊκού θαλάµου, σε οριζόντια απόσταση 1 m  
από την µονάδα και 1,5 m από τη βάση της µονάδας. 
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Η εξωτερική µονάδα θα πρέπει να είναι κατάλληλη για εξωτερική τοποθέτηση.  

Η εξωτερική µονάδα (εποµένως και όλο το σύστηµα) θα έχει την δυνατότητα  να 
συνεχίζει λειτουργεί ακόµα και µε ένα συµπιεστή σε περίπτωση που άλλος συµπιεστής 
είναι απενεργοποιηµένος (λειτουργία έκτατης ανάγκης).  

 

Όλες οι συνδέσεις στο ψυκτικό δίκτυο θα πρέπει να είναι συγκολλητές. Μηχανικές 
συνδέσεις όπως φλάντζες, σύνδεσµοι και παρεµβύσµατα δεν επιτρέπονται.  

 
Οι εξωτερικές µονάδες θα έχουν τεχνολογία «οµαλής έναρξης – soft start», έτσι ώστε 
να απορροφούν λιγότερο ρεύµα κατά την εκκίνηση, να µειώνετε το µέγεθος του 
απαιτούµενου ηλεκτρολογικού πίνακα, και να µειώνεται η καταπόνηση στα επιµέρους 
µέρη της εξωτερικής µονάδας (π.χ. συµπιεστής, κινητήρες). 

 

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η δηµιουργία (χτίσιµο) πάγου παρατηρείται σε  εξωτερικές 
θερµοκρασίες από - 7º C έως +7ºC (εξαρτάται από τα επίπεδα σχετικής υγρασίας), η 
εξωτερική µονάδα θα πρέπει να έχει ειδική αντιπαγωτική λειτουργία σύµφωνα µε την 
οποία θα εξασφαλίζεται συνεχής άνεση στο εσωτερικό του κτιρίου καθόλη την διάρκεια 
της αντιπαγωτικής λειτουργίας. Η αντιπαγωτική λειτουργία θα πρέπει να γίνεται τακτικά 
έτσι ώστε να διασφαλίζεται η σωστή λειτουργία των εναλλακτών της εξωτερικής 
µονάδας.  

 

Οι εξωτερικές µονάδες θα πρέπει να έχουν απαραιτήτως, λειτουργία και διατάξεις που 
θα διασφαλίζουν την αποφυγή επιστροφής υγρού στο συµπιεστή, έτσι ώστε να 
διατηρείται η σωστή πυκνότητα λαδιού και η  λίπανση του συµπιεστή. Αυτή η 
λειτουργία διασφαλίζει τόσο την µέγιστη απόδοση του συστήµατος όσο και το 
προσδόκιµο ζωής του συµπιεστή. 

 

Όλες οι εξωτερικές µονάδες θα πρέπει να έχουν λειτουργία αυτόµατης πλήρωσης 
ψυκτικού υγρού, έτσι ώστε να προστίθεται αυτόµατα η επιπρόσθετη ποσότητα 
ψυκτικού υγρού. Αυτή η λειτουργία διασφαλίζει την λειτουργία του συστήµατος 
σύµφωνα µε τα δεδοµένα και τα χαρακτηριστικά του κατασκευαστή. Επιπρόσθετα, 
µέσω αυτής της διαδικασίας ο εγκαταστάτης θα µπορεί πολύ γρήγορα στο µέλλον να 
κάνει έλεγχο διαρροής στο σύστηµα. Η λειτουργία του συστήµατος µε την σωστή 
ποσότητα ψυκτικού υγρού διασφαλίζει την αποδοτική και οικονοµική λειτουργία του 
συστήµατος, την προστασία του περιβάλλοντος καθώς και την ικανοποίηση  της οδηγία 
F-Gas. 

 

Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα αυτόµατου ελέγχου, όλων το συνδέσεων (ψυκτικών 
και ηλεκτρολογικών), αισθητήρων και βανών µειώνοντας έτσι την πιθανότητα 
ανθρωπίνου λάθους 

 

Για µεγαλύτερη αξιοπιστία, οι συµπιεστές θα πρέπει να είναι ερµητικά κλειστοί µε 
ενσωµατωµένο κινητήρα και ηχοαπορροφητικό µανδύα. Θα οδηγούνται από κινητήρα 
µεταβλητών στροφών “DC INVERTER” δίνοντας έτσι την δυνατότητα αλλαγής της 
συχνότητας και εποµένως µεταβολή της παροχής ψυκτικού όγκου στο κύκλωµα. Έτσι 
θα ανταποκρίνονται άµεσα και σύµφωνα µε το φορτίο ζήτησης. Η συχνότητα θα 
αλλάζει αυξητικά µε αρκετά βήµατα έτσι ώστε η αλλαγή στην αποδιδόµενη ισχύ να 
προσεγγίζεται γραµµικά. Ο ελάχιστος αριθµός των βηµάτων απόδοσης δεν θα πρέπει 
να είναι κάτω από 100. 
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Ο κινητήρας του ανεµιστήρα (ων) στην εξωτερική µονάδα θα είναι µεταβλητών 
στροφών για µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας καθώς επίσης για καλύτερο έλεγχο 
της ταχύτητας του ανεµιστήρα και την µείωση της στάθµης θορύβου.  Η ακριβής 
ρύθµιση της ταχύτητας του ανεµιστήρα έχει σαν αποτέλεσµα τον ακριβή έλεγχο της 
απόδοσης του συστήµατος, σύµφωνα µε τις εσωτερικές και εξωτερικές συνθήκες. 

 

• Το παροχικό καλώδιο 5x16mm2 από τον πίνακα του Ε ορόφου έως την θέση 
τοποθέτησης του VRV στο δώµα σε θέση που θα υποδείξει η επίβλεψη (ή 
οποιαδήποτε άλλη καλωδίωση µε την ασφάλιση της στον γενικό πίνακα ανάλογα µε τις 
απαιτήσεις του κατασκευαστή). 

• Το/α καλώδιο/α επικοινωνίας µε τις εσωτερικές µονάδες και όλα τα χειριστήρια 
(κεντρικό, τοπικά) σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του κατασκευαστή 

• Το κεντρικό χειριστήριο 

• Πλήρες όλο το δίκτυο µονωµένων (για την ελαχιστοποίηση θερµικών απωλειών) 
χάλκινων σωληνώσεων από την εξωτερική µονάδα προς όλες τις εσωτερικές 
µονάδες(ενδεικτικά 5/8’’& 1 1/8’’, ½’’ & 1 1/8’’, 3/8’’ & 5/8’’, ¼’’& ½’’), 
συµπεριλαµβανοµένων όλων των ειδικών τεµαχίων που θα απαιτηθούν και λοιπών 
µικρουλικών. όλων δηλαδή των υλικών και µικρουλικών που θα απαιτηθούν για την 
δηµιουργία ολόκληρου του δικτύου σωληνώσεων µεταξύ εξωτερικής µονάδας και 
εσωτερικών µονάδων για την πλήρη, οµαλή, ασφαλή και αποδοτική λειτουργία.  

• Όλο το ψυκτικό υγρό που θα απαιτηθεί για την λειτουργία του συστήµατος R410A. 

• Τη βάση στήριξης από µεταλλικά πλαίσια κοιλοδοκου τύπου ήτα (µήκους από 
1,5x1,5m έως 2x2m ανάλογα µε το οριστικό βάρος της µονάδας και τις οδηγίες της 
επίβλεψης), και µε αντικραδασµικά τύπου ζυλοµερ 

• Τη µεταφορά της µονάδας και την τοποθέτηση της στην οριστική της θέση στο δώµα 
του κτιρίου της Ακαδηµίας 18, Αθήνα (8όροφο κτίριο µε δώµα), µε γερανό µετά από 
αδειόδοτηση εάν απαιτηθεί. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα παραπάνω και ότι άλλο απαιτηθεί έτσι ώστε το 
σύστηµα να παραδοθεί σε πλήρη και οµαλή λειτουργία και σε συνεργασία µε τις 
εσωτερικές µονάδες, ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις και τις οδηγίες που δίνονται 
στα κατασκευαστικά σχέδια.  

ψυκτικής ισχύος 84,0 kW  

(1 τεµ) 

Τιµή ενός τεµ ευρώ 24.500,00 

(Ολογράφως): είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά 

 

Α.Τ. ΗΜ 36 
Άρθρο: ΗΜ36/Ν/8550 

Εσωτερική µονάδα συστήµατος VRV τύπου κασέτας, οροφής καναλάτη, 4 

κατευθύνσεων,  ψυκτικής ικανότητας 2,2 kW 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 38  
 
Περιλαµβάνονται : 

• Η εσωτερική µονάδα συστήµατος VRV σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και την τεχνική  
περιγραφή της µελέτης, πλήρης 

Οι µονάδες θα πρέπει να είναι προσυγκροτηµένες και λειτουργικά ελεγµένες στο 
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εργοστάσιο κατασκευής τους. Θα είναι πιστοποιηµένες για την ασφάλεια τους σύµφωνα 
µε τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς µε τη σήµανση CE, ενώ ο οίκος κατασκευής τους θα 
πρέπει να είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 9001 για το σύστηµα διασφάλισης της 
ποιότητας και κατά ISO14001 για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Επιπλέον  θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΝ60335-2-40 µε τήρηση των διατάξεων περί χαµηλής ηλεκτρικής τάσης 2006/95/EC, 
µηχανολογικού εξοπλισµού 98/37EC και 2006/42/EC και συµβατότητας 
ηλεκτροµαγνητικών πεδίων 2004/108/EC. 

Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση (ψυκτική και ηλεκτρολογική) µε συστήµατα 
VRV

®
 και για λειτουργία µε το πλέον σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό 

µέσο τελευταίας γενιάς R-410a.  
Το σώµα της µονάδος θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από φύλλο 

γαλβανισµένου χάλυβα και θα πρέπει να είναι πλήρως µονωµένο. Η χρήση µόνωσης 
πολυστυρενίου στο εξωτερικό µέρος του σώµατος της µονάδος δεν θα είναι αποδεκτή. 

Οι µονάδες θα έχουν τη  δυνατότητα προσαγωγής του αέρα στο χώρο σε κυκλική 
ροή. Έτσι, αφενός αποφεύγονται φαινόµενα θερµοκρασιακής διαστρωµάτωσης και 
αφετέρου επιτυγχάνονται ταχύτερα οι επιθυµητές συνθήκες άνεσης στο χώρο. Οι 
κασέτες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν νωπό αέρα µέχρι ποσοστού 20% της 
µέγιστης παροχής αέρα. Θα διαθέτουν εργοστασιακά τοποθετηµένα φίλτρα καθαρισµού 
του αέρα και θα έχουν ενσωµατωµένη αντλία συµπυκνωµάτων µε δυνατότητα 
ανύψωσής των 85εκ. κατ’ ελάχιστον από το κάτω µέρος του µηχανήµατος. 
 
Θα είναι συµπαγείς, µε διαστάσεις που θα καθιστούν εύκολη την εγκατάστασή τους σε 
τυπική ψευδοροφή και σε κάθε περίπτωση µε βάθος όχι µεγαλύτερο από 29εκ. 
 
Οι αποδόσεις των µονάδων σε λειτουργία ψύξης θα δίνονται στις παρακάτω 
ονοµαστικές συνθήκες: 

� Θερµοκρασία αέρα χώρου: 27
o
C DB / 19

o
C WB. 

� Θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος: 35
o
C DB. 

� Ισοδύναµο µήκος σωληνώσεων: 7,5m. 
� Υψοµετρική διαφορά: 0m. 

Η ηλεκτρική κατανάλωση θα είναι η ελάχιστη δυνατή, ανάλογη της ψυκτικής απόδοσης. 
 
Η µονάδα θα διαθέτει εργοστασιακά τοποθετηµένη ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα για 
τον έλεγχο της απαιτούµενης, για την κάλυψη του φορτίου του χώρου, παροχής 
ψυκτικού µέσου. 
 
Η θερµοκρασία του χώρου θα ελέγχεται και θα επιτυγχάνεται µέσω µικροεπεξεργαστή, 
όπου η επεξεργασία των διαφόρων παραµέτρων (θερµοκρασία αέρα επιστροφής και 
επιθυµητή θερµοκρασία χώρου για τον διαφορικό έλεγχο, καθώς και οι θερµοκρασίες 
αερίου και υγρού ψυκτικού για τον έλεγχο της υπερθέρµανσης) και οι διορθωτικές 
ρυθµίσεις (άνοιγµα – κλείσιµο ηλεκτρονικής εκτονωτικής, ταχύτητα ανεµιστήρα) γίνονται 
αναλογικά µε την µέθοδο της ολοκληρωτικής – διαφορικής ρύθµισης. 
 
Θα διαθέτει εργοστασιακά τοποθετηµένο φίλτρο στην επιστροφή του αέρα από τον 
χώρο, από ρητίνη µε προστασία κατά της µούχλας. Θα διαθέτει επίσης φίλτρο και στην 
απορροή των συµπυκνωµάτων για την αποφυγή βουλώµατος του δικτύου αποχέτευσής 
των, που πιθανόν να προκύψει λόγω της θέσης εγκατάστασή των (πλησιόν ή επί του 
δαπέδου όπου τα επίπεδα σκόνης είναι αυξηµένα). 
 
Οι µονάδες θα είναι πολύ χαµηλής στάθµης θορύβου που δε θα ξεπερνά τα 45dB(A). Οι 
µονάδες θα διαθέτουν και πολύ χαµηλή ταχύτητα στην οποία θα λειτουργεί η µονάδα, 
µόνον εφόσον απαιτείται από τη λειτουργία του συστήµατος. 
 

• Το παροχικό καλώδιο από τον πίνακα ΝΥΜ3x2,5mm2,  
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• Το τοπικό χειριστήριο της εσωτερικής µονάδας (ή οµάδας εσωτερικών µονάδων, 
προβλέπεται ένα χειριστήριο τοπικό ανά χώρο τουλάχιστον)  

• Το επιπλέον καλώδιο επικοινωνίας εάν απαιτηθεί 

• Το δίκτυο αποχέτευσης των συµπυκνωµάτων µε κατάλληλη όδευση, αντλία 
συµπυκνωµάτων ώστε να αποχετευτούν στο δίκτυο αποχέτευσης των WC,  

δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση όλων των παραπάνω µε τα 
απαιτούµενα υλικά και εξαρτήµατά τους για την οµαλή και αυτόµατη λειτουργία του ως 
τεχνική περιγραφή και κατόψεις και την εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία   

ψυκτικής ικανότητας 2,2 kW  

(1 τεµ) 

Τιµή ενός τεµ : 900,00 € 

(Ολογράφως): εννιακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά 

 

 
Α.Τ. ΗΜ 37 
Άρθρο: ΗΜ37/Ν/8550  

Εσωτερική µονάδα συστήµατος VRV τύπου κασέτας, οροφής καναλάτη, 4 

κατευθύνσεων,  ψυκτικής ικανότητας 2,8 kW 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 38  
 
 
Περιλαµβάνονται : 

• Η εσωτερική µονάδα συστήµατος VRV σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και την τεχνική . 
περιγραφή της µελέτης, πλήρης 

 Οι µονάδες θα πρέπει να είναι προσυγκροτηµένες και λειτουργικά ελεγµένες στο 
εργοστάσιο κατασκευής τους. Θα είναι πιστοποιηµένες για την ασφάλεια τους σύµφωνα 
µε τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς µε τη σήµανση CE, ενώ ο οίκος κατασκευής τους θα 
πρέπει να είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 9001 για το σύστηµα διασφάλισης της 
ποιότητας και κατά ISO14001 για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Επιπλέον  θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΝ60335-2-40 µε τήρηση των διατάξεων περί χαµηλής ηλεκτρικής τάσης 2006/95/EC, 
µηχανολογικού εξοπλισµού 98/37EC και 2006/42/EC και συµβατότητας 
ηλεκτροµαγνητικών πεδίων 2004/108/EC. 

Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση (ψυκτική και ηλεκτρολογική) µε συστήµατα 
VRV

®
 και για λειτουργία µε το πλέον σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό 

µέσο τελευταίας γενιάς R-410a.  
Το σώµα της µονάδος θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από φύλλο 

γαλβανισµένου χάλυβα και θα πρέπει να είναι πλήρως µονωµένο. Η χρήση µόνωσης 
πολυστυρενίου στο εξωτερικό µέρος του σώµατος της µονάδος δεν θα είναι αποδεκτή. 

Οι µονάδες θα έχουν τη  δυνατότητα προσαγωγής του αέρα στο χώρο σε κυκλική 
ροή. Έτσι, αφενός αποφεύγονται φαινόµενα θερµοκρασιακής διαστρωµάτωσης και 
αφετέρου επιτυγχάνονται ταχύτερα οι επιθυµητές συνθήκες άνεσης στο χώρο. Οι 
κασέτες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν νωπό αέρα µέχρι ποσοστού 20% της 
µέγιστης παροχής αέρα. Θα διαθέτουν εργοστασιακά τοποθετηµένα φίλτρα καθαρισµού 
του αέρα και θα έχουν ενσωµατωµένη αντλία συµπυκνωµάτων µε δυνατότητα 
ανύψωσής των 85εκ. κατ’ ελάχιστον από το κάτω µέρος του µηχανήµατος. 
 
Θα είναι συµπαγείς, µε διαστάσεις που θα καθιστούν εύκολη την εγκατάστασή τους σε 
τυπική ψευδοροφή και σε κάθε περίπτωση µε βάθος όχι µεγαλύτερο από 29εκ. 
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Οι αποδόσεις των µονάδων σε λειτουργία ψύξης θα δίνονται στις παρακάτω 
ονοµαστικές συνθήκες: 

� Θερµοκρασία αέρα χώρου: 27
o
C DB / 19

o
C WB. 

� Θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος: 35
o
C DB. 

� Ισοδύναµο µήκος σωληνώσεων: 7,5m. 
� Υψοµετρική διαφορά: 0m. 

Η ηλεκτρική κατανάλωση θα είναι η ελάχιστη δυνατή, ανάλογη της ψυκτικής απόδοσης. 
 
Η µονάδα θα διαθέτει εργοστασιακά τοποθετηµένη ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα για 
τον έλεγχο της απαιτούµενης, για την κάλυψη του φορτίου του χώρου, παροχής 
ψυκτικού µέσου. 
 
Η θερµοκρασία του χώρου θα ελέγχεται και θα επιτυγχάνεται µέσω µικροεπεξεργαστή, 
όπου η επεξεργασία των διαφόρων παραµέτρων (θερµοκρασία αέρα επιστροφής και 
επιθυµητή θερµοκρασία χώρου για τον διαφορικό έλεγχο, καθώς και οι θερµοκρασίες 
αερίου και υγρού ψυκτικού για τον έλεγχο της υπερθέρµανσης) και οι διορθωτικές 
ρυθµίσεις (άνοιγµα – κλείσιµο ηλεκτρονικής εκτονωτικής, ταχύτητα ανεµιστήρα) γίνονται 
αναλογικά µε την µέθοδο της ολοκληρωτικής – διαφορικής ρύθµισης. 
 
Θα διαθέτει εργοστασιακά τοποθετηµένο φίλτρο στην επιστροφή του αέρα από τον 
χώρο, από ρητίνη µε προστασία κατά της µούχλας. Θα διαθέτει επίσης φίλτρο και στην 
απορροή των συµπυκνωµάτων για την αποφυγή βουλώµατος του δικτύου αποχέτευσής 
των, που πιθανόν να προκύψει λόγω της θέσης εγκατάστασή των (πλησιόν ή επί του 
δαπέδου όπου τα επίπεδα σκόνης είναι αυξηµένα). 
 
Οι µονάδες θα είναι πολύ χαµηλής στάθµης θορύβου που δε θα ξεπερνά τα 45dB(A). Οι 
µονάδες θα διαθέτουν και πολύ χαµηλή ταχύτητα στην οποία θα λειτουργεί η µονάδα, 
µόνον εφόσον απαιτείται από τη λειτουργία του συστήµατος. 
 

• Το παροχικό καλώδιο από τον πίνακα ΝΥΜ3x2,5mm2,  

• Το τοπικό χειριστήριο της εσωτερικής µονάδας (ή οµάδας εσωτερικών µονάδων, 
προβλέπεται ένα χειριστήριο τοπικό ανά χώρο τουλάχιστον) 

• Το επιπλέον καλώδιο επικοινωνίας εάν απαιτηθεί 

• Το δίκτυο αποχέτευσης των συµπυκνωµάτων µε κατάλληλη όδευση, αντλία 
συµπυκνωµάτων ώστε να αποχετευθούν στο δίκτυο αποχετευσης των WC, κουζίνας 

δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση όλων των παραπάνω µε τα 
απαιτούµενα υλικά και εξαρτήµατά του για την οµαλή και αυτόµατη λειτουργία του ως 
τεχνική περιγραφή και κατόψεις και την εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία Ψυκτικής ικανότητας 2,8 kW  

(1 τεµ) 

Τιµή ενός τεµ ευρώ 1.000,00  

(Ολογράφως): χίλια ευρώ και µηδέν λεπτά 

 

 
Α.Τ. ΗΜ 38 
 
Άρθρο: ΗΜ38/Ν/8550  
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Εσωτερική µονάδα συστήµατος VRV τύπου κασέτας, οροφής καναλάτη, 4 

κατευθύνσεων,  ψυκτικής ικανότητας 3,6 kW 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 38  
 
Περιλαµβάνονται : 

• Η εσωτερική µονάδα συστήµατος VRV σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και την τεχνική . 
περιγραφή της µελέτης, πλήρης 

Οι µονάδες θα πρέπει να είναι προσυγκροτηµένες και λειτουργικά ελεγµένες στο 
εργοστάσιο κατασκευής τους. Θα είναι πιστοποιηµένες για την ασφάλεια τους σύµφωνα 
µε τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς µε τη σήµανση CE, ενώ ο οίκος κατασκευής τους θα 
πρέπει να είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 9001 για το σύστηµα διασφάλισης της 
ποιότητας και κατά ISO14001 για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Επιπλέον  θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΝ60335-2-40 µε τήρηση των διατάξεων περί χαµηλής ηλεκτρικής τάσης 2006/95/EC, 
µηχανολογικού εξοπλισµού 98/37EC και 2006/42/EC και συµβατότητας 
ηλεκτροµαγνητικών πεδίων 2004/108/EC. 

Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση (ψυκτική και ηλεκτρολογική) µε συστήµατα 
VRV

®
 και για λειτουργία µε το πλέον σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό 

µέσο τελευταίας γενιάς R-410a.  
Το σώµα της µονάδος θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από φύλλο 

γαλβανισµένου χάλυβα και θα πρέπει να είναι πλήρως µονωµένο. Η χρήση µόνωσης 
πολυστυρενίου στο εξωτερικό µέρος του σώµατος της µονάδος δεν θα είναι αποδεκτή. 

Οι µονάδες θα έχουν τη  δυνατότητα προσαγωγής του αέρα στο χώρο σε κυκλική 
ροή. Έτσι, αφενός αποφεύγονται φαινόµενα θερµοκρασιακής διαστρωµάτωσης και 
αφετέρου επιτυγχάνονται ταχύτερα οι επιθυµητές συνθήκες άνεσης στο χώρο. Οι 
κασέτες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν νωπό αέρα µέχρι ποσοστού 20% της 
µέγιστης παροχής αέρα. Θα διαθέτουν εργοστασιακά τοποθετηµένα φίλτρα καθαρισµού 
του αέρα και θα έχουν ενσωµατωµένη αντλία συµπυκνωµάτων µε δυνατότητα 
ανύψωσής των 85εκ. κατ’ ελάχιστον από το κάτω µέρος του µηχανήµατος. 
 
Θα είναι συµπαγείς, µε διαστάσεις που θα καθιστούν εύκολη την εγκατάστασή τους σε 
τυπική ψευδοροφή και σε κάθε περίπτωση µε βάθος όχι µεγαλύτερο από 29εκ. 
 
Οι αποδόσεις των µονάδων σε λειτουργία ψύξης θα δίνονται στις παρακάτω 
ονοµαστικές συνθήκες: 

� Θερµοκρασία αέρα χώρου: 27
o
C DB / 19

o
C WB. 

� Θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος: 35
o
C DB. 

� Ισοδύναµο µήκος σωληνώσεων: 7,5m. 
� Υψοµετρική διαφορά: 0m. 

Η ηλεκτρική κατανάλωση θα είναι η ελάχιστη δυνατή, ανάλογη της ψυκτικής απόδοσης. 
 
Η µονάδα θα διαθέτει εργοστασιακά τοποθετηµένη ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα για 
τον έλεγχο της απαιτούµενης, για την κάλυψη του φορτίου του χώρου, παροχής 
ψυκτικού µέσου. 
 
Η θερµοκρασία του χώρου θα ελέγχεται και θα επιτυγχάνεται µέσω µικροεπεξεργαστή, 
όπου η επεξεργασία των διαφόρων παραµέτρων (θερµοκρασία αέρα επιστροφής και 
επιθυµητή θερµοκρασία χώρου για τον διαφορικό έλεγχο, καθώς και οι θερµοκρασίες 
αερίου και υγρού ψυκτικού για τον έλεγχο της υπερθέρµανσης) και οι διορθωτικές 
ρυθµίσεις (άνοιγµα – κλείσιµο ηλεκτρονικής εκτονωτικής, ταχύτητα ανεµιστήρα) γίνονται 
αναλογικά µε την µέθοδο της ολοκληρωτικής – διαφορικής ρύθµισης. 
 
Θα διαθέτει εργοστασιακά τοποθετηµένο φίλτρο στην επιστροφή του αέρα από τον 
χώρο, από ρητίνη µε προστασία κατά της µούχλας. Θα διαθέτει επίσης φίλτρο και στην 
απορροή των συµπυκνωµάτων για την αποφυγή βουλώµατος του δικτύου αποχέτευσής 
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των, που πιθανόν να προκύψει λόγω της θέσης εγκατάστασή των (πλησιόν ή επί του 
δαπέδου όπου τα επίπεδα σκόνης είναι αυξηµένα). 
 
Οι µονάδες θα είναι πολύ χαµηλής στάθµης θορύβου που δε θα ξεπερνά τα 45dB(A). Οι 
µονάδες θα διαθέτουν και πολύ χαµηλή ταχύτητα στην οποία θα λειτουργεί η µονάδα, 
µόνον εφόσον απαιτείται από τη λειτουργία του συστήµατος. 
 

• Το παροχικό καλώδιο από τον πίνακα ΝΥΜ3x2,5mm2,  

• Το τοπικό χειριστήριο της εσωτερικής µονάδας (ή οµάδας εσωτερικών µονάδων, 
προβλέπεται ένα χειριστήριο τοπικό ανά χώρο τουλάχιστον) 

• Το επιπλέον καλώδιο επικοινωνίας εάν απαιτηθεί 

• Το δίκτυο αποχέτευσης των συµπυκνωµάτων µε κατάλληλη όδευση, αντλία 
συµπυκνωµάτων ώστε να αποχετευθούν στο δίκτυο αποχετευσης των WC, κουζίνας 

δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση όλων των παραπάνω µε τα 
απαιτούµενα υλικά και εξαρτήµατά του για την οµαλή και αυτόµατη λειτουργία του ως 
τεχνική περιγραφή και κατόψεις και την εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία Ψυκτικής ικανότητας 3,6 kW  

(1 τεµ) 

Τιµή ενός τεµ ευρώ 1.050,00  

(Ολογράφως): χίλια πενήντα ευρώ και µηδέν λεπτά 

 

 
Α.Τ. ΗΜ 39 

Άρθρο: ΗΜ39/Ν/8550  

Εσωτερική µονάδα συστήµατος VRV τύπου κασέτας, οροφής καναλάτη, 4 

κατευθύνσεων,  ψυκτικής ικανότητας 4,5 kW 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 38  
 
Περιλαµβάνονται : 

• Η εσωτερική µονάδα συστήµατος VRV σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και την τεχνική . 
περιγραφή της µελέτης, πλήρης  

Οι µονάδες θα πρέπει να είναι προσυγκροτηµένες και λειτουργικά ελεγµένες στο 
εργοστάσιο κατασκευής τους. Θα είναι πιστοποιηµένες για την ασφάλεια τους σύµφωνα 
µε τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς µε τη σήµανση CE, ενώ ο οίκος κατασκευής τους θα 
πρέπει να είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 9001 για το σύστηµα διασφάλισης της 
ποιότητας και κατά ISO14001 για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Επιπλέον  θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΝ60335-2-40 µε τήρηση των διατάξεων περί χαµηλής ηλεκτρικής τάσης 2006/95/EC, 
µηχανολογικού εξοπλισµού 98/37EC και 2006/42/EC και συµβατότητας 
ηλεκτροµαγνητικών πεδίων 2004/108/EC. 

Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση (ψυκτική και ηλεκτρολογική) µε συστήµατα 
VRV

®
 και για λειτουργία µε το πλέον σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό 

µέσο τελευταίας γενιάς R-410a.  
Το σώµα της µονάδος θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από φύλλο 

γαλβανισµένου χάλυβα και θα πρέπει να είναι πλήρως µονωµένο. Η χρήση µόνωσης 
πολυστυρενίου στο εξωτερικό µέρος του σώµατος της µονάδος δεν θα είναι αποδεκτή. 

Οι µονάδες θα έχουν τη  δυνατότητα προσαγωγής του αέρα στο χώρο σε κυκλική 
ροή. Έτσι, αφενός αποφεύγονται φαινόµενα θερµοκρασιακής διαστρωµάτωσης και 
αφετέρου επιτυγχάνονται ταχύτερα οι επιθυµητές συνθήκες άνεσης στο χώρο. Οι 
κασέτες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν νωπό αέρα µέχρι ποσοστού 20% της 
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µέγιστης παροχής αέρα. Θα διαθέτουν εργοστασιακά τοποθετηµένα φίλτρα καθαρισµού 
του αέρα και θα έχουν ενσωµατωµένη αντλία συµπυκνωµάτων µε δυνατότητα 
ανύψωσής των 85εκ. κατ’ ελάχιστον από το κάτω µέρος του µηχανήµατος. 
 
Θα είναι συµπαγείς, µε διαστάσεις που θα καθιστούν εύκολη την εγκατάστασή τους σε 
τυπική ψευδοροφή και σε κάθε περίπτωση µε βάθος όχι µεγαλύτερο από 29εκ. 
 
Οι αποδόσεις των µονάδων σε λειτουργία ψύξης θα δίνονται στις παρακάτω 
ονοµαστικές συνθήκες: 

� Θερµοκρασία αέρα χώρου: 27
o
C DB / 19

o
C WB. 

� Θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος: 35
o
C DB. 

� Ισοδύναµο µήκος σωληνώσεων: 7,5m. 
� Υψοµετρική διαφορά: 0m. 

Η ηλεκτρική κατανάλωση θα είναι η ελάχιστη δυνατή, ανάλογη της ψυκτικής απόδοσης. 
 
Η µονάδα θα διαθέτει εργοστασιακά τοποθετηµένη ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα για 
τον έλεγχο της απαιτούµενης, για την κάλυψη του φορτίου του χώρου, παροχής 
ψυκτικού µέσου. 
 
Η θερµοκρασία του χώρου θα ελέγχεται και θα επιτυγχάνεται µέσω µικροεπεξεργαστή, 
όπου η επεξεργασία των διαφόρων παραµέτρων (θερµοκρασία αέρα επιστροφής και 
επιθυµητή θερµοκρασία χώρου για τον διαφορικό έλεγχο, καθώς και οι θερµοκρασίες 
αερίου και υγρού ψυκτικού για τον έλεγχο της υπερθέρµανσης) και οι διορθωτικές 
ρυθµίσεις (άνοιγµα – κλείσιµο ηλεκτρονικής εκτονωτικής, ταχύτητα ανεµιστήρα) γίνονται 
αναλογικά µε την µέθοδο της ολοκληρωτικής – διαφορικής ρύθµισης. 
 
Θα διαθέτει εργοστασιακά τοποθετηµένο φίλτρο στην επιστροφή του αέρα από τον 
χώρο, από ρητίνη µε προστασία κατά της µούχλας. Θα διαθέτει επίσης φίλτρο και στην 
απορροή των συµπυκνωµάτων για την αποφυγή βουλώµατος του δικτύου αποχέτευσής 
των, που πιθανόν να προκύψει λόγω της θέσης εγκατάστασή των (πλησιόν ή επί του 
δαπέδου όπου τα επίπεδα σκόνης είναι αυξηµένα). 
 
Οι µονάδες θα είναι πολύ χαµηλής στάθµης θορύβου που δε θα ξεπερνά τα 45dB(A). Οι 
µονάδες θα διαθέτουν και πολύ χαµηλή ταχύτητα στην οποία θα λειτουργεί η µονάδα, 
µόνον εφόσον απαιτείται από τη λειτουργία του συστήµατος. 
 

• Το παροχικό καλώδιο από τον πίνακα ΝΥΜ3x2,5mm2,  

• Το τοπικό χειριστήριο της εσωτερικής µονάδας (ή οµάδας εσωτερικών µονάδων, 
προβλέπεται ένα χειριστήριο τοπικό ανά χώρο τουλάχιστον) 

• Το επιπλέον καλώδιο επικοινωνίας εάν απαιτηθεί 

• Το δίκτυο αποχέτευσης των συµπυκνωµάτων µε κατάλληλη όδευση, αντλία 
συµπυκνωµάτων ώστε να αποχετευθούν στο δίκτυο αποχετευσης των WC, κουζίνας 

δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση όλων των παραπάνω µε τα 
απαιτούµενα υλικά και εξαρτήµατά του για την οµαλή και αυτόµατη λειτουργία του ως 
τεχνική περιγραφή και κατόψεις και την εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία Ψυκτικής ικανότητας 4,5 kW  

(1 τεµ) 

Τιµή ενός τεµ ευρώ 1.150,00  

(Ολογράφως): χίλια εκατόν πενήντα ευρώ και µηδέν λεπτά 
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Α.Τ. ΗΜ 40 
Άρθρο: ΗΜ40/Ν/8550  

Εσωτερική µονάδα συστήµατος VRV τύπου κασέτας, οροφής καναλάτη, 4 

κατευθύνσεων,  ψυκτικής ικανότητας 5,6 kW 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 38  
 
Περιλαµβάνονται : 

• Η εσωτερική µονάδα συστήµατος VRV σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και την τεχνική . 
περιγραφή της µελέτης, πλήρης  

Οι µονάδες θα πρέπει να είναι προσυγκροτηµένες και λειτουργικά ελεγµένες στο 
εργοστάσιο κατασκευής τους. Θα είναι πιστοποιηµένες για την ασφάλεια τους σύµφωνα 
µε τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς µε τη σήµανση CE, ενώ ο οίκος κατασκευής τους θα 
πρέπει να είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 9001 για το σύστηµα διασφάλισης της 
ποιότητας και κατά ISO14001 για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Επιπλέον  θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΝ60335-2-40 µε τήρηση των διατάξεων περί χαµηλής ηλεκτρικής τάσης 2006/95/EC, 
µηχανολογικού εξοπλισµού 98/37EC και 2006/42/EC και συµβατότητας 
ηλεκτροµαγνητικών πεδίων 2004/108/EC. 

Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση (ψυκτική και ηλεκτρολογική) µε συστήµατα 
VRV

®
 και για λειτουργία µε το πλέον σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό 

µέσο τελευταίας γενιάς R-410a.  
Το σώµα της µονάδος θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από φύλλο 

γαλβανισµένου χάλυβα και θα πρέπει να είναι πλήρως µονωµένο. Η χρήση µόνωσης 
πολυστυρενίου στο εξωτερικό µέρος του σώµατος της µονάδος δεν θα είναι αποδεκτή. 

Οι µονάδες θα έχουν τη  δυνατότητα προσαγωγής του αέρα στο χώρο σε κυκλική 
ροή. Έτσι, αφενός αποφεύγονται φαινόµενα θερµοκρασιακής διαστρωµάτωσης και 
αφετέρου επιτυγχάνονται ταχύτερα οι επιθυµητές συνθήκες άνεσης στο χώρο. Οι 
κασέτες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν νωπό αέρα µέχρι ποσοστού 20% της 
µέγιστης παροχής αέρα. Θα διαθέτουν εργοστασιακά τοποθετηµένα φίλτρα καθαρισµού 
του αέρα και θα έχουν ενσωµατωµένη αντλία συµπυκνωµάτων µε δυνατότητα 
ανύψωσής των 85εκ. κατ’ ελάχιστον από το κάτω µέρος του µηχανήµατος. 
 
Θα είναι συµπαγείς, µε διαστάσεις που θα καθιστούν εύκολη την εγκατάστασή τους σε 
τυπική ψευδοροφή και σε κάθε περίπτωση µε βάθος όχι µεγαλύτερο από 29εκ. 
 
Οι αποδόσεις των µονάδων σε λειτουργία ψύξης θα δίνονται στις παρακάτω 
ονοµαστικές συνθήκες: 

� Θερµοκρασία αέρα χώρου: 27
o
C DB / 19

o
C WB. 

� Θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος: 35
o
C DB. 

� Ισοδύναµο µήκος σωληνώσεων: 7,5m. 
� Υψοµετρική διαφορά: 0m. 

Η ηλεκτρική κατανάλωση θα είναι η ελάχιστη δυνατή, ανάλογη της ψυκτικής απόδοσης. 
 
Η µονάδα θα διαθέτει εργοστασιακά τοποθετηµένη ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα για 
τον έλεγχο της απαιτούµενης, για την κάλυψη του φορτίου του χώρου, παροχής 
ψυκτικού µέσου. 
 
Η θερµοκρασία του χώρου θα ελέγχεται και θα επιτυγχάνεται µέσω µικροεπεξεργαστή, 
όπου η επεξεργασία των διαφόρων παραµέτρων (θερµοκρασία αέρα επιστροφής και 
επιθυµητή θερµοκρασία χώρου για τον διαφορικό έλεγχο, καθώς και οι θερµοκρασίες 
αερίου και υγρού ψυκτικού για τον έλεγχο της υπερθέρµανσης) και οι διορθωτικές 
ρυθµίσεις (άνοιγµα – κλείσιµο ηλεκτρονικής εκτονωτικής, ταχύτητα ανεµιστήρα) γίνονται 
αναλογικά µε την µέθοδο της ολοκληρωτικής – διαφορικής ρύθµισης. 
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Θα διαθέτει εργοστασιακά τοποθετηµένο φίλτρο στην επιστροφή του αέρα από τον 
χώρο, από ρητίνη µε προστασία κατά της µούχλας. Θα διαθέτει επίσης φίλτρο και στην 
απορροή των συµπυκνωµάτων για την αποφυγή βουλώµατος του δικτύου αποχέτευσής 
των, που πιθανόν να προκύψει λόγω της θέσης εγκατάστασή των (πλησιόν ή επί του 
δαπέδου όπου τα επίπεδα σκόνης είναι αυξηµένα). 
 
Οι µονάδες θα είναι πολύ χαµηλής στάθµης θορύβου που δε θα ξεπερνά τα 45dB(A). Οι 
µονάδες θα διαθέτουν και πολύ χαµηλή ταχύτητα στην οποία θα λειτουργεί η µονάδα, 
µόνον εφόσον απαιτείται από τη λειτουργία του συστήµατος. 
 

• Το παροχικό καλώδιο από τον πίνακα ΝΥΜ3x2,5mm2,  

• Το τοπικό χειριστήριο της εσωτερικής µονάδας (ή οµάδας εσωτερικών µονάδων, 
προβλέπεται ένα χειριστήριο τοπικό ανά χώρο τουλάχιστον) 

• Το επιπλέον καλώδιο επικοινωνίας εάν απαιτηθεί 

• Το δίκτυο αποχέτευσης των συµπυκνωµάτων µε κατάλληλη όδευση, αντλία 
συµπυκνωµάτων ώστε να αποχετευθούν στο δίκτυο αποχετευσης των WC, κουζίνας 

δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση όλων των παραπάνω µε τα 
απαιτούµενα υλικά και εξαρτήµατά του για την οµαλή και αυτόµατη λειτουργία του ως 
τεχνική περιγραφή και κατόψεις και την εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία Ψυκτικής ικανότητας 5,6 kW  

(1 τεµ) 

Τιµή ενός τεµ ευρώ 1.200,00  

(Ολογράφως): χίλια διακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά 

 

 
Α.Τ. ΗΜ 41 

Άρθρο: ΗΜ41/Ν/8550  

Εσωτερική µονάδα συστήµατος VRV τύπου κασέτας, οροφής καναλάτη, 4 

κατευθύνσεων,  ψυκτικής ικανότητας 7,1 kW 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 38  
 
Περιλαµβάνονται : 

• Η εσωτερική µονάδα συστήµατος VRV σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και την τεχνική . 
περιγραφή της µελέτης, πλήρης  

Οι µονάδες θα πρέπει να είναι προσυγκροτηµένες και λειτουργικά ελεγµένες στο 
εργοστάσιο κατασκευής τους. Θα είναι πιστοποιηµένες για την ασφάλεια τους σύµφωνα 
µε τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς µε τη σήµανση CE, ενώ ο οίκος κατασκευής τους θα 
πρέπει να είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 9001 για το σύστηµα διασφάλισης της 
ποιότητας και κατά ISO14001 για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Επιπλέον  θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΝ60335-2-40 µε τήρηση των διατάξεων περί χαµηλής ηλεκτρικής τάσης 2006/95/EC, 
µηχανολογικού εξοπλισµού 98/37EC και 2006/42/EC και συµβατότητας 
ηλεκτροµαγνητικών πεδίων 2004/108/EC. 

Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση (ψυκτική και ηλεκτρολογική) µε συστήµατα 
VRV

®
 και για λειτουργία µε το πλέον σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό 

µέσο τελευταίας γενιάς R-410a.  
Το σώµα της µονάδος θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από φύλλο 

γαλβανισµένου χάλυβα και θα πρέπει να είναι πλήρως µονωµένο. Η χρήση µόνωσης 
πολυστυρενίου στο εξωτερικό µέρος του σώµατος της µονάδος δεν θα είναι αποδεκτή. 

Οι µονάδες θα έχουν τη  δυνατότητα προσαγωγής του αέρα στο χώρο σε κυκλική 
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ροή. Έτσι, αφενός αποφεύγονται φαινόµενα θερµοκρασιακής διαστρωµάτωσης και 
αφετέρου επιτυγχάνονται ταχύτερα οι επιθυµητές συνθήκες άνεσης στο χώρο. Οι 
κασέτες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν νωπό αέρα µέχρι ποσοστού 20% της 
µέγιστης παροχής αέρα. Θα διαθέτουν εργοστασιακά τοποθετηµένα φίλτρα καθαρισµού 
του αέρα και θα έχουν ενσωµατωµένη αντλία συµπυκνωµάτων µε δυνατότητα 
ανύψωσής των 85εκ. κατ’ ελάχιστον από το κάτω µέρος του µηχανήµατος. 
 
Θα είναι συµπαγείς, µε διαστάσεις που θα καθιστούν εύκολη την εγκατάστασή τους σε 
τυπική ψευδοροφή και σε κάθε περίπτωση µε βάθος όχι µεγαλύτερο από 29εκ. 
 
Οι αποδόσεις των µονάδων σε λειτουργία ψύξης θα δίνονται στις παρακάτω 
ονοµαστικές συνθήκες: 

� Θερµοκρασία αέρα χώρου: 27
o
C DB / 19

o
C WB. 

� Θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος: 35
o
C DB. 

� Ισοδύναµο µήκος σωληνώσεων: 7,5m. 
� Υψοµετρική διαφορά: 0m. 

Η ηλεκτρική κατανάλωση θα είναι η ελάχιστη δυνατή, ανάλογη της ψυκτικής απόδοσης. 
 
Η µονάδα θα διαθέτει εργοστασιακά τοποθετηµένη ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα για 
τον έλεγχο της απαιτούµενης, για την κάλυψη του φορτίου του χώρου, παροχής 
ψυκτικού µέσου. 
 
Η θερµοκρασία του χώρου θα ελέγχεται και θα επιτυγχάνεται µέσω µικροεπεξεργαστή, 
όπου η επεξεργασία των διαφόρων παραµέτρων (θερµοκρασία αέρα επιστροφής και 
επιθυµητή θερµοκρασία χώρου για τον διαφορικό έλεγχο, καθώς και οι θερµοκρασίες 
αερίου και υγρού ψυκτικού για τον έλεγχο της υπερθέρµανσης) και οι διορθωτικές 
ρυθµίσεις (άνοιγµα – κλείσιµο ηλεκτρονικής εκτονωτικής, ταχύτητα ανεµιστήρα) γίνονται 
αναλογικά µε την µέθοδο της ολοκληρωτικής – διαφορικής ρύθµισης. 
 
Θα διαθέτει εργοστασιακά τοποθετηµένο φίλτρο στην επιστροφή του αέρα από τον 
χώρο, από ρητίνη µε προστασία κατά της µούχλας. Θα διαθέτει επίσης φίλτρο και στην 
απορροή των συµπυκνωµάτων για την αποφυγή βουλώµατος του δικτύου αποχέτευσής 
των, που πιθανόν να προκύψει λόγω της θέσης εγκατάστασή των (πλησιόν ή επί του 
δαπέδου όπου τα επίπεδα σκόνης είναι αυξηµένα). 
 
Οι µονάδες θα είναι πολύ χαµηλής στάθµης θορύβου που δε θα ξεπερνά τα 45dB(A). Οι 
µονάδες θα διαθέτουν και πολύ χαµηλή ταχύτητα στην οποία θα λειτουργεί η µονάδα, 
µόνον εφόσον απαιτείται από τη λειτουργία του συστήµατος. 
 

• Το παροχικό καλώδιο από τον πίνακα ΝΥΜ3x2,5mm2,  

• Το τοπικό χειριστήριο της εσωτερικής µονάδας (ή οµάδας εσωτερικών µονάδων, 
προβλέπεται ένα χειριστήριο τοπικό ανά χώρο τουλάχιστον) 

• Το επιπλέον καλώδιο επικοινωνίας εάν απαιτηθεί 

• Το δίκτυο αποχέτευσης των συµπυκνωµάτων µε κατάλληλη όδευση, αντλία 
συµπυκνωµάτων ώστε να αποχετευθούν στο δίκτυο αποχετευσης των WC, κουζίνας 

δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση όλων των παραπάνω µε τα 
απαιτούµενα υλικά και εξαρτήµατά του για την οµαλή και αυτόµατη λειτουργία του ως 
τεχνική περιγραφή και κατόψεις και την εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία Ψυκτικής ικανότητας 7,1 kW  

(1 τεµ) 

Τιµή ενός τεµ ευρώ 1.300,00  
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(Ολογράφως): χίλια τριακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά 

 

 

Α.Τ. ΗΜ 42 
Άρθρο: ΗΜ42/Ν/8550  

Εσωτερική µονάδα συστήµατος VRV τύπου κασέτας, οροφής καναλάτη, 4 

κατευθύνσεων,  ψυκτικής ικανότητας 9,0 kW 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 38  
 
Περιλαµβάνονται : 

• Η εσωτερική µονάδα συστήµατος VRV σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και την τεχνική . 
περιγραφή της µελέτης, πλήρης  

Οι µονάδες θα πρέπει να είναι προσυγκροτηµένες και λειτουργικά ελεγµένες στο 
εργοστάσιο κατασκευής τους. Θα είναι πιστοποιηµένες για την ασφάλεια τους σύµφωνα 
µε τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς µε τη σήµανση CE, ενώ ο οίκος κατασκευής τους θα 
πρέπει να είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 9001 για το σύστηµα διασφάλισης της 
ποιότητας και κατά ISO14001 για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Επιπλέον  θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΝ60335-2-40 µε τήρηση των διατάξεων περί χαµηλής ηλεκτρικής τάσης 2006/95/EC, 
µηχανολογικού εξοπλισµού 98/37EC και 2006/42/EC και συµβατότητας 
ηλεκτροµαγνητικών πεδίων 2004/108/EC. 

Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση (ψυκτική και ηλεκτρολογική) µε συστήµατα 
VRV

®
 και για λειτουργία µε το πλέον σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό 

µέσο τελευταίας γενιάς R-410a.  
Το σώµα της µονάδος θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από φύλλο 

γαλβανισµένου χάλυβα και θα πρέπει να είναι πλήρως µονωµένο. Η χρήση µόνωσης 
πολυστυρενίου στο εξωτερικό µέρος του σώµατος της µονάδος δεν θα είναι αποδεκτή. 

Οι µονάδες θα έχουν τη  δυνατότητα προσαγωγής του αέρα στο χώρο σε κυκλική 
ροή. Έτσι, αφενός αποφεύγονται φαινόµενα θερµοκρασιακής διαστρωµάτωσης και 
αφετέρου επιτυγχάνονται ταχύτερα οι επιθυµητές συνθήκες άνεσης στο χώρο. Οι 
κασέτες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν νωπό αέρα µέχρι ποσοστού 20% της 
µέγιστης παροχής αέρα. Θα διαθέτουν εργοστασιακά τοποθετηµένα φίλτρα καθαρισµού 
του αέρα και θα έχουν ενσωµατωµένη αντλία συµπυκνωµάτων µε δυνατότητα 
ανύψωσής των 85εκ. κατ’ ελάχιστον από το κάτω µέρος του µηχανήµατος. 
 
Θα είναι συµπαγείς, µε διαστάσεις που θα καθιστούν εύκολη την εγκατάστασή τους σε 
τυπική ψευδοροφή και σε κάθε περίπτωση µε βάθος όχι µεγαλύτερο από 29εκ. 
 
Οι αποδόσεις των µονάδων σε λειτουργία ψύξης θα δίνονται στις παρακάτω 
ονοµαστικές συνθήκες: 

� Θερµοκρασία αέρα χώρου: 27
o
C DB / 19

o
C WB. 

� Θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος: 35
o
C DB. 

� Ισοδύναµο µήκος σωληνώσεων: 7,5m. 
� Υψοµετρική διαφορά: 0m. 

Η ηλεκτρική κατανάλωση θα είναι η ελάχιστη δυνατή, ανάλογη της ψυκτικής απόδοσης. 
 
Η µονάδα θα διαθέτει εργοστασιακά τοποθετηµένη ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα για 
τον έλεγχο της απαιτούµενης, για την κάλυψη του φορτίου του χώρου, παροχής 
ψυκτικού µέσου. 
 
Η θερµοκρασία του χώρου θα ελέγχεται και θα επιτυγχάνεται µέσω µικροεπεξεργαστή, 
όπου η επεξεργασία των διαφόρων παραµέτρων (θερµοκρασία αέρα επιστροφής και 
επιθυµητή θερµοκρασία χώρου για τον διαφορικό έλεγχο, καθώς και οι θερµοκρασίες 
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αερίου και υγρού ψυκτικού για τον έλεγχο της υπερθέρµανσης) και οι διορθωτικές 
ρυθµίσεις (άνοιγµα – κλείσιµο ηλεκτρονικής εκτονωτικής, ταχύτητα ανεµιστήρα) γίνονται 
αναλογικά µε την µέθοδο της ολοκληρωτικής – διαφορικής ρύθµισης. 
 
Θα διαθέτει εργοστασιακά τοποθετηµένο φίλτρο στην επιστροφή του αέρα από τον 
χώρο, από ρητίνη µε προστασία κατά της µούχλας. Θα διαθέτει επίσης φίλτρο και στην 
απορροή των συµπυκνωµάτων για την αποφυγή βουλώµατος του δικτύου αποχέτευσής 
των, που πιθανόν να προκύψει λόγω της θέσης εγκατάστασή των (πλησιόν ή επί του 
δαπέδου όπου τα επίπεδα σκόνης είναι αυξηµένα). 
 
Οι µονάδες θα είναι πολύ χαµηλής στάθµης θορύβου που δε θα ξεπερνά τα 45dB(A). Οι 
µονάδες θα διαθέτουν και πολύ χαµηλή ταχύτητα στην οποία θα λειτουργεί η µονάδα, 
µόνον εφόσον απαιτείται από τη λειτουργία του συστήµατος. 
 

• Το παροχικό καλώδιο από τον πίνακα ΝΥΜ3x2,5mm2,  

• Το τοπικό χειριστήριο της εσωτερικής µονάδας (ή οµάδας εσωτερικών µονάδων, 
προβλέπεται ένα χειριστήριο τοπικό ανά χώρο τουλάχιστον) 

• Το επιπλέον καλώδιο επικοινωνίας εάν απαιτηθεί 

• Το δίκτυο αποχέτευσης των συµπυκνωµάτων µε κατάλληλη όδευση, αντλία 
συµπυκνωµάτων ώστε να αποχετευθούν στο δίκτυο αποχετευσης των WC, κουζίνας 

δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση όλων των παραπάνω µε τα 
απαιτούµενα υλικά και εξαρτήµατά του για την οµαλή και αυτόµατη λειτουργία του ως 
τεχνική περιγραφή και κατόψεις και την εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία Ψυκτικής ικανότητας 9,0 kW  

(1 τεµ) 

Τιµή ενός τεµ ευρώ 1.400,00  

(Ολογράφως): χίλια τετρακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά 

 

 

Α.Τ. ΗΜ 43 
Άρθρο: ΗΜ43/Ν/8550  

Εσωτερική µονάδα συστήµατος VRV τύπου κασέτας, οροφής καναλάτη, 4 

κατευθύνσεων,  ψυκτικής ικανότητας 11,2 kW 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 38  
 
Περιλαµβάνονται : 

• Η εσωτερική µονάδα συστήµατος VRV σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και την τεχνική . 
περιγραφή της µελέτης, πλήρης  

Οι µονάδες θα πρέπει να είναι προσυγκροτηµένες και λειτουργικά ελεγµένες στο 
εργοστάσιο κατασκευής τους. Θα είναι πιστοποιηµένες για την ασφάλεια τους σύµφωνα 
µε τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς µε τη σήµανση CE, ενώ ο οίκος κατασκευής τους θα 
πρέπει να είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 9001 για το σύστηµα διασφάλισης της 
ποιότητας και κατά ISO14001 για την προστασία του περιβάλλοντος. 

Επιπλέον  θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε το πρότυπο 
ΕΝ60335-2-40 µε τήρηση των διατάξεων περί χαµηλής ηλεκτρικής τάσης 2006/95/EC, 
µηχανολογικού εξοπλισµού 98/37EC και 2006/42/EC και συµβατότητας 
ηλεκτροµαγνητικών πεδίων 2004/108/EC. 

Θα είναι κατάλληλες για σύνδεση (ψυκτική και ηλεκτρολογική) µε συστήµατα 
VRV

®
 και για λειτουργία µε το πλέον σύγχρονο και φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό 
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µέσο τελευταίας γενιάς R-410a.  
Το σώµα της µονάδος θα πρέπει να είναι κατασκευασµένο από φύλλο 

γαλβανισµένου χάλυβα και θα πρέπει να είναι πλήρως µονωµένο. Η χρήση µόνωσης 
πολυστυρενίου στο εξωτερικό µέρος του σώµατος της µονάδος δεν θα είναι αποδεκτή. 

Οι µονάδες θα έχουν τη  δυνατότητα προσαγωγής του αέρα στο χώρο σε κυκλική 
ροή. Έτσι, αφενός αποφεύγονται φαινόµενα θερµοκρασιακής διαστρωµάτωσης και 
αφετέρου επιτυγχάνονται ταχύτερα οι επιθυµητές συνθήκες άνεσης στο χώρο. Οι 
κασέτες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν νωπό αέρα µέχρι ποσοστού 20% της 
µέγιστης παροχής αέρα. Θα διαθέτουν εργοστασιακά τοποθετηµένα φίλτρα καθαρισµού 
του αέρα και θα έχουν ενσωµατωµένη αντλία συµπυκνωµάτων µε δυνατότητα 
ανύψωσής των 85εκ. κατ’ ελάχιστον από το κάτω µέρος του µηχανήµατος. 
 
Θα είναι συµπαγείς, µε διαστάσεις που θα καθιστούν εύκολη την εγκατάστασή τους σε 
τυπική ψευδοροφή και σε κάθε περίπτωση µε βάθος όχι µεγαλύτερο από 29εκ. 
 
Οι αποδόσεις των µονάδων σε λειτουργία ψύξης θα δίνονται στις παρακάτω 
ονοµαστικές συνθήκες: 

� Θερµοκρασία αέρα χώρου: 27
o
C DB / 19

o
C WB. 

� Θερµοκρασία αέρα περιβάλλοντος: 35
o
C DB. 

� Ισοδύναµο µήκος σωληνώσεων: 7,5m. 
� Υψοµετρική διαφορά: 0m. 

Η ηλεκτρική κατανάλωση θα είναι η ελάχιστη δυνατή, ανάλογη της ψυκτικής απόδοσης. 
 
Η µονάδα θα διαθέτει εργοστασιακά τοποθετηµένη ηλεκτρονική εκτονωτική βαλβίδα για 
τον έλεγχο της απαιτούµενης, για την κάλυψη του φορτίου του χώρου, παροχής 
ψυκτικού µέσου. 
 
Η θερµοκρασία του χώρου θα ελέγχεται και θα επιτυγχάνεται µέσω µικροεπεξεργαστή, 
όπου η επεξεργασία των διαφόρων παραµέτρων (θερµοκρασία αέρα επιστροφής και 
επιθυµητή θερµοκρασία χώρου για τον διαφορικό έλεγχο, καθώς και οι θερµοκρασίες 
αερίου και υγρού ψυκτικού για τον έλεγχο της υπερθέρµανσης) και οι διορθωτικές 
ρυθµίσεις (άνοιγµα – κλείσιµο ηλεκτρονικής εκτονωτικής, ταχύτητα ανεµιστήρα) γίνονται 
αναλογικά µε την µέθοδο της ολοκληρωτικής – διαφορικής ρύθµισης. 
 
Θα διαθέτει εργοστασιακά τοποθετηµένο φίλτρο στην επιστροφή του αέρα από τον 
χώρο, από ρητίνη µε προστασία κατά της µούχλας. Θα διαθέτει επίσης φίλτρο και στην 
απορροή των συµπυκνωµάτων για την αποφυγή βουλώµατος του δικτύου αποχέτευσής 
των, που πιθανόν να προκύψει λόγω της θέσης εγκατάστασή των (πλησιόν ή επί του 
δαπέδου όπου τα επίπεδα σκόνης είναι αυξηµένα). 
 
Οι µονάδες θα είναι πολύ χαµηλής στάθµης θορύβου που δε θα ξεπερνά τα 45dB(A). Οι 
µονάδες θα διαθέτουν και πολύ χαµηλή ταχύτητα στην οποία θα λειτουργεί η µονάδα, 
µόνον εφόσον απαιτείται από τη λειτουργία του συστήµατος. 
 

• Το παροχικό καλώδιο από τον πίνακα ΝΥΜ3x2,5mm2,  

• Το τοπικό χειριστήριο της εσωτερικής µονάδας (ή οµάδας εσωτερικών µονάδων, 
προβλέπεται ένα χειριστήριο τοπικό ανά χώρο τουλάχιστον) 

• Το επιπλέον καλώδιο επικοινωνίας εάν απαιτηθεί 

• Το δίκτυο αποχέτευσης των συµπυκνωµάτων µε κατάλληλη όδευση, αντλία 
συµπυκνωµάτων ώστε να αποχετευθούν στο δίκτυο αποχετευσης των WC, κουζίνας 

δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση όλων των παραπάνω µε τα 
απαιτούµενα υλικά και εξαρτήµατά του για την οµαλή και αυτόµατη λειτουργία του ως 
τεχνική περιγραφή και κατόψεις και την εργασία για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
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λειτουργία Ψυκτικής ικανότητας 11,2 kW  

(1 τεµ) 

Τιµή ενός τεµ ευρώ 1.450,00  

(Ολογράφως): χίλια τετρακόσια πενήντα ευρώ και µηδέν λεπτά 

 

 
Α.Τ. ΗΜ 44 

Άρθρο: ΗΜ44/Ν/8550  

Κλιµατιστικό µηχάνηµα διαιρούµενου τύπου (split unit) ψυκτικής ικανότητας 

9,000 Btu/h, µε παροχικό καλώδιο, ψυκτικές σωληνώσεις, ψυκτικό υγρό  και 

λοιπά υλικά 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 38  
 
Κλιµατιστικό µηχάνηµα ψυκτικής ισχύος 9.000 btu/h, αυτόµατης επαναφοράς σε 
περίπτωση διακοπής ηλεκτρικής παροχής, ενεργειακής κλάσης στην ψύξη κατά 
eurovent τουλάχιστον Α++, στην τιµή περιλαµβάνονται 
Η εγκατάσταση των µονάδων, εσωτερικής – εξωτερικής, το δίκτυο χάλκινων 
µονωµένων σωληνώσεων, η αποχετευση των συµπυκνωµάτων στο δίκτυο 
αποχέτευσης των WC, το παροχικό καλώδιο από τον πίνακα 3x2,5mm2, το κατάλληλο 
ψυκτικό υγρό ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις και γενικά δηλ. προσκόµιση, 
εγκατάσταση και σύνδεση µε τα απαιτούµενα υλικά και εξαρτήµατά του για την οµαλή 
και αυτόµατη λειτουργία του και την εργασία για παράδοση σε πλήρη, ασφαλή και 
κανονική λειτουργία  
Ψυκτικής ικανότητας 9,000 Btu/h 

(1 τεµ) 

Τιµή ενός τεµ ευρώ 650,00  

(Ολογράφως): εξακόσια πενήντα ευρώ και µηδέν λεπτά 

 

 
 

Α.Τ. ΗΜ 45 
Άρθρο: ΗΜ45/Ν /8548  

Μονάδα αερισµού µε εναλλάκτη VAM µε ανεµιστήρα προσαγωγής παροχής 800 

m3/h - Εξωτερικής πτώσης πίεσης 200 Pa και ανεµιστήρα επιστροφής παροχής 

έως 800 m3/h - Εξωτερικής πτώσης πίεσης έως 200 Pa 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 38  
Μονάδα αερισµού µε εναλλάκτη VAM µε αισθητήριο µέτρησης CO2,  

 
H µονάδα αερισµού µε ολικό συντελεστή ανάκτησης θερµότητας (έως και 80%) τύπου 
VAM, είναι κατάλληλη για σύνδεση µε αεραγωγούς, για την προσαγωγή 
προκλιµατισµένου νωπού αέρα στο χώρο και συγχρόνως για την απόρριψη 
"βρώµικου" αέρα στο περιβάλλον. 

 

Τα δύο ρεύµατα αέρα διασταυρώνονται µεταξύ τους στο στοιχείο του εναλλάκτη 
διασταυρούµενης ροής (cross flow heat exchange element) κατασκευασµένο από 
ειδικά κατεργασµένο χαρτί, όπου θερµότητα αλλά και υγρασία µεταφέρεται από το 
θερµότερο προς το ψυχρότερο ρεύµα.  

 

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 63312c3b70128e28a8f32f45 στις26/09/22 08:37



  

 

 

63 

Η µονάδα θα πρέπει να είναι προσυγκροτηµένη και λειτουργικά ελεγµένη στο 
εργοστάσιο κατασκευής τους. Θα είναι πιστοποιηµένη για την ασφάλεια της σύµφωνα 
µε τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς µε τη σήµανση CE, ενώ ο οίκος κατασκευής της θα 
πρέπει να είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 9001 για το σύστηµα διασφάλισης της 
ποιότητας και κατά ISO14001 για την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Οι µονάδες θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ60335-2-
40 µε τήρηση των διατάξεων µηχανολογικού εξοπλισµού 2006/42/EC και 
συµβατότητας ηλεκτροµαγνητικών πεδίων 2004/108/EC. 

 

Οι ανεµιστήρες στον εναλλάκτη θα πρέπει να είναι DC inverter  

Θα έχει αισθητήρα CO2 και χαµηλή στάθµη θορύβου λειτουργίας (<38 db το µέγιστο) 

 

Στην τιµή περιλαµβάνονται ακόµα τα στόµια κατάλληλων διαστάσεων προσαγωγής 
(ένα) και απαγωγής (ένα) αέρα στον εξωτερικό τοίχο, και οποιαδήποτε διαµόρφωση, 
ειδική διαµόρφωση ή ειδικό τεµάχιο για τη διασύνδεση µε τους αεραγωγούς και των 
στοµίων στον εξωτερικό τοίχο µε τους αεραγωγούς και η εργασία τοποθέτησης τους 
και η αποκατάσταση της τοιχοποιίας µετά την τοποθέτηση. 

 

∆ηλαδή σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή της µελέτης, 
πλήρης, δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση µε τα ηλεκτρικά 
δίκτυα και τα δίκτυα αεραγωγών,  περιλαµβάνεται το παροχικό καλώδιο, τα στόµια 
απαγωγής και προσαγωγής στον τοίχο, και τα απαιτούµενα υλικά και εξαρτήµατά της 
για την οµαλή και αυτόµατη λειτουργία της και την εργασία για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία,  

 (1 τεµ) 

Τιµή ενός τεµ : 2.500,00 €  

(Ολογράφως): δυο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά 

 

 

Α.Τ. ΗΜ 46 
Άρθρο: ΗΜ46/Ν /8548  

Μονάδα αερισµού µε εναλλάκτη VAM µε ανεµιστήρα προσαγωγής παροχής 

1000 m3/h - Εξωτερικής πτώσης πίεσης 200 Pa και ανεµιστήρα επιστροφής 

παροχής έως 1000 m3/h - Εξωτερικής πτώσης πίεσης έως 200 Pa 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 38  
 
Μονάδα αερισµού µε εναλλάκτη VAM µε αισθητήριο µέτρησης CO2:  

 
H µονάδα αερισµού µε ολικό συντελεστή ανάκτησης θερµότητας (έως και 80%) τύπου 
VAM, είναι κατάλληλη για σύνδεση µε αεραγωγούς, για την προσαγωγή 
προκλιµατισµένου νωπού αέρα στο χώρο και συγχρόνως για την απόρριψη 
"βρώµικου" αέρα στο περιβάλλον. 

 

Τα δύο ρεύµατα αέρα διασταυρώνονται µεταξύ τους στο στοιχείο του εναλλάκτη 
διασταυρούµενης ροής (cross flow heat exchange element) κατασκευασµένο από 
ειδικά κατεργασµένο χαρτί, όπου θερµότητα αλλά και υγρασία µεταφέρεται από το 
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θερµότερο προς το ψυχρότερο ρεύµα.  

 

Η µονάδα θα πρέπει να είναι προσυγκροτηµένη και λειτουργικά ελεγµενή στο 
εργοστάσιο κατασκευής τους. Θα είναι πιστοποιηµένη για την ασφάλεια της σύµφωνα 
µε τους Ευρωπαϊκούς κανονισµούς µε τη σήµανση CE, ενώ ο οίκος κατασκευής της θα 
πρέπει να είναι πιστοποιηµένος κατά ISO 9001 για το σύστηµα διασφάλισης της 
ποιότητας και κατά ISO14001 για την προστασία του περιβάλλοντος. 

 

Οι µονάδες θα πρέπει να είναι κατασκευασµένες σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ60335-2-
40 µε τήρηση των διατάξεων µηχανολογικού εξοπλισµού 2006/42/EC και 
συµβατότητας ηλεκτροµαγνητικών πεδίων 2004/108/EC. 

 

Οι ανεµιστήρες στον εναλλάκτη θα πρέπει να είναι DC inverter  

 

Θα έχει αισθητήρα CO2 και χαµηλή στάθµη θορύβου λειτουργιας (<35 db το µέγιστο) 

Στην τιµή περιλαµβάνονται ακόµα τα στόµια κατάλληλων διαστάσεων προσαγωγής 
(ένα) και απαγωγής (ένα) αέρα στον εξωτερικό τοίχο, και οποιαδήποτε διαµόρφωση, 
ειδική διαµόρφωση ή ειδικό τεµάχιο για τη διασύνδεση µε τους αεραγωγούς και των 
στοµίων στον εξωτερικό τοίχο µε τους αεραγωγούς και η εργασία τοποθέτησης τους 
και η αποκατάσταση της τοιχοποιίας µετά την τοποθέτηση. 

∆ηλαδή σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και την τεχνική περιγραφή της µελέτης, 
πλήρης, δηλ. προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση µε τα ηλεκτρικά 
δίκτυα και τα δίκτυα αεραγωγών, περιλαµβάνεται το παροχικό καλώδιο, τα στόµια 
απαγωγής και προσαγωγής στον τοίχο, και τα απαιτούµενα υλικά και εξαρτήµατά της 
για την οµαλή και αυτόµατη λειτουργία της και την εργασία για παράδοση σε πλήρη και 
κανονική λειτουργία  

 

 (1 τεµ) 

Τιµή ενός τεµ : 2.700,00 €  

(Ολογράφως): δύο χιλιάδες επτακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά 

 

 
 

Α.Τ. ΗΜ 47 
Άρθρο: ΗΜ 47/Ν/8537 

Αεραγωγός από γαλβανισµένη λαµαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 34  
 
Αεραγωγός από γαλβανισµένη λαµαρίνα ορθογωνικής ή κυκλικής διατοµής 
οποιωνδήποτε διαστάσεων, θηλυκωτός ή φλαντζωτός κατασκευασµένος σύµφωνα µε 
τους Αµερικάνικους κανονισµούς. Περιλαµβάνονται τα κάθε φύσεως ειδικά τεµάχια 
(καµπύλες, γωνίες, ταύ, S κλπ) οι κατευθυντήρες αέρα, τα διαφράγµατα διαχωρισµού 
και ρυθµίσεως της ποσότητας του αέρα και τα στόµια λήψεως ή απορρίψεως αέρα, µε 
τις ενισχύσεις από µορφοσίδηρο, και υλικά συνδέσεως, στερεώσεως και στεγανώσεως 
και την εργασία κατασκευής, εγκαταστάσεως και ρυθµίσεως. Η κατασκευή των 
αεραγωγών θα γίνει σύµφωνα µε το ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-04-07-01-01, "∆ίκτυα αεραγωγών 
µε µεταλλικά φύλλα". Στην τιµή περιλαµβάνεται και η πλήρωση των κενών που 
δηµιουργούνται µεταξύ των αεραγωγών και των οικοδοµικών στοιχείων από 
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περάσµατα µέσα από οικοδοµικά στοιχεία µε άκαυστο υλικό καθώς και η 
στεγανοποίηση τους όπου απαιτείται ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις. 

(1 kg) 

Τιµή ενός kg : 8,40 € 

(Ολογράφως): οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά  

 

 
 

Α.Τ. ΗΜ 48 
Άρθρο: ΗΜ 48/Ν/8537 

Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, 

µε µόνωση µεταξύ των τοιχωµάτων υαλοβάµβακα ή άλλου ισοδύναµου θερµικά 

υλικού, ονοµ. διαµ. 100 mm & εξ. διαµ. 150 mm. 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 35  
 
Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε 
µόνωση µεταξύ των τοιχωµάτων υαλοβάµβακα ή άλλου ισοδύναµου θερµικά υλικού, µε 
τα ειδικά εξαρτήµατα συνδέσεως, τα υλικά και τα µικροϋλικά και µε την εργασία 
τοποθετήσεως για παράδοση σε πλήρη λειτουργία ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις.  

(1 m) 

Ονοµ. διαµ. 100 mm και εξωτ. διαµ. 150 mm 

Τιµή ενός m: 9,00 € 

(Ολογράφως): εννιά ευρώ και µηδέν λεπτά 

 

 
 

Α.Τ. ΗΜ 49 
Άρθρο: ΗΜ 49/Ν/8537 

Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, 

µε µόνωση µεταξύ των τοιχωµάτων υαλοβάµβακα ή άλλου ισοδύναµου θερµικά 

υλικού, ονοµ. διαµ. 150 mm & εξ. διαµ. 200 mm. 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 35  
 
Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε 
µόνωση µεταξύ των τοιχωµάτων υαλοβάµβακα ή άλλου ισοδύναµου θερµικά υλικού, µε 
τα ειδικά εξαρτήµατα συνδέσεως, τα υλικά και τα µικροϋλικά και µε την εργασία 
τοποθετήσεως για παράδοση σε πλήρη λειτουργία ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις.  

(1 m) 

Ονοµ. διαµ. 150 mm και εξωτ. διαµ. 200 mm 

Τιµή ενός m: 12,00 € 

(Ολογράφως): δώδεκα ευρώ και µηδέν λεπτά 

 

 
 

Α.Τ. ΗΜ 50 
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Άρθρο: ΗΜ 50/Ν/8537 

Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, 

µε µόνωση µεταξύ των τοιχωµάτων υαλοβάµβακα ή άλλου ισοδύναµου θερµικά 

υλικού, ονοµ. διαµ. 200 mm & εξ. διαµ. 250 mm. 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 35  
 
Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε 
µόνωση µεταξύ των τοιχωµάτων υαλοβάµβακα ή άλλου ισοδύναµου θερµικά υλικού, µε 
τα ειδικά εξαρτήµατα συνδέσεως, τα υλικά και τα µικροϋλικά και µε την εργασία 
τοποθετήσεως για παράδοση σε πλήρη λειτουργία ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις.  

(1 m) 

Ονοµ. διαµ. 200 mm και εξωτ. διαµ. 250 mm 

 Τιµή ενός m :15,00 € 

(Ολογράφως): δέκα πέντε ευρώ και µηδέν λεπτά 

 

 
Α.Τ. ΗΜ 51 

Άρθρο: ΗΜ 51/Ν/8537 

Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, 

µε µόνωση µεταξύ των τοιχωµάτων υαλοβάµβακα ή άλλου ισοδύναµου θερµικά 

υλικού, ονοµ. διαµ. 250 mm & εξ. διαµ. 300 mm. 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 35  
 
Αεραγωγός από αλουµίνιο εύκαµπτος, κυκλικής διατοµής, διπλών τοιχωµάτων, µε 
µόνωση µεταξύ των τοιχωµάτων υαλοβάµβακα ή άλλου ισοδύναµου θερµικά υλικού, µε 
τα ειδικά εξαρτήµατα συνδέσεως, τα υλικά και τα µικροϋλικά και µε την εργασία 
τοποθετήσεως για παράδοση σε πλήρη λειτουργία ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις.  

(1 m) 

Ονοµ. διαµ. 250 mm και εξωτ. διαµ. 300 mm 

 Τιµή ενός m :19,00 € 

(Ολογράφως): δέκα εννέα ευρώ και µηδέν λεπτά 

 

 
Α.Τ. : ΗΜ 52 
Άρθρο: ΗΜ 52/Ν/8540 

Θερµική µόνωση επιφανειών αεραγωγών 
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 40 
Θερµική µόνωση επιφανειών αεραγωγών προσαγωγής αέρα µε εύκαµπτες πλάκες από 
αφρώδες µη αναφλέξιµο πολυαιθυλένιο µε συντελεστή αντίστασης στη διείσδυση 
υδρατµών µ>10.000, ενδεικτικού τύπου frelen, πάχους 10mm. Οι πλάκες επικολλούνται 
σε όλη την επιφάνεια και στεγανοποιούνται κατά τους αρµούς µε ειδικό αυτοκόλλητη 
πλαστική ταινία πλάτους 5cm ή στερεώνονται στην επιφάνεια των αεραγωγών µε ειδικά 
εξαρτήµατα συγκρατήσεως της µονώσεως δηλαδή προµήθεια, µεταφορά επί τόπου του 
έργου, µε τα απαραίτητα υλικά και µικροϋλικά επικολλήσεως ή στερεώσεως της 
µονώσεως και την απαιτούµενη εργασία πλήρους εγκαταστάσεως για παράδοση σε 
πλήρη και κανονική λειτουργία ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις. 
Τιµή ενός τετραγωνικού µέτρου (m2) 
Ολογράφως: ∆έκα Τρία ΕΥΡΩ 
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 Αριθµητικώς: 13,00 € 
 

 
Α.Τ. ΗΜ 53 
Άρθρο: ΗΜ53/ Ν/8542 

Στόµιο οροφής ορθογωνικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουµίνιο, 

τύπου ΟΚ4 και µε  ρυθµιζόµενα πτερύγια διανοµής του αέρα σε 4 κατευθύνσεις, 

µε εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης του αέρα και περσιδωτή σχάρα 

ισοκατανοµής διαστάσεων 250 Χ 200 mm 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 36  
 
Στόµιο οροφής ορθογωνικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουµίνιο, 4ρων 
κατευθύνσεων και µε ρυθµιζόµενα πτερύγια για τη ρύθµιση του αέρα, µε εσωτερικό 
διάφραγµα και περσιδωτή σχάρα ισοκατανοµής, µε το κουτί του από γαλβανισµένη 
λαµαρίνα µε λαιµό κατάλληλης διαµέτρου για σύνδεση µε αεραγωγό,  δηλαδή,  
προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, 
για παράδοση σε πλήρη λειτουργία ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις.  

 (1 τεµ) 

Τιµή ενός τεµ : 45,00 € 

(Ολογράφως): σαράντα πέντε ευρώ και µηδέν λεπτά 

 

 
 
Α.Τ. ΗΜ 54 
Άρθρο: ΗΜ54/ Ν/8542 

 Στόµιο οροφής ορθογωνικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουµίνιο, 

τύπου ΟΚ4 και µε  ρυθµιζόµενα πτερύγια διανοµής του αέρα σε 4 κατευθύνσεις, 

µε εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης του αέρα και περσιδωτή σχάρα 

ισοκατανοµής διαστάσεων 250 χ 250 mm 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 36  
 
Στόµιο οροφής ορθογωνικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουµίνιο, 4ρων 
κατευθύνσεων και µε ρυθµιζόµενα πτερύγια για τη ρύθµιση του αέρα, µε εσωτερικό 
διάφραγµα και περσιδωτή σχάρα ισοκατανοµής, µε το κουτί του από γαλβανισµένη 
λαµαρίνα µε λαιµό κατάλληλης διαµέτρου για σύνδεση µε αεραγωγό,  δηλαδή,  
προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, 
για παράδοση σε πλήρη λειτουργία ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις.  

 (1 τεµ) 

Τιµή ενός τεµ : 50,00 € 

(Ολογράφως): πενήντα ευρώ και µηδέν λεπτά 

 

 
Α.Τ. ΗΜ 55 
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Άρθρο: ΗΜ55/ Ν/8542 

 

Στόµιο οροφής ορθογωνικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουµίνιο, 

τύπου ΟΚ4 και µε  ρυθµιζόµενα πτερύγια διανοµής του αέρα σε 4 κατευθύνσεις, 

µε εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης του αέρα και περσιδωτή σχάρα 

ισοκατανοµής διαστάσεων 400 χ 600 mm 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 36  
 
Στόµιο οροφής ορθογωνικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουµίνιο, 4ρων 
κατευθύνσεων και µε ρυθµιζόµενα πτερύγια για τη ρύθµιση του αέρα, µε εσωτερικό 
διάφραγµα και περσιδωτή σχάρα ισοκατανοµής, µε το κουτί του από γαλβανισµένη 
λαµαρίνα µε λαιµό κατάλληλης διαµέτρου για σύνδεση µε αεραγωγό,  δηλαδή,  
προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, 
για παράδοση σε πλήρη λειτουργία ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις.  

 (1 τεµ) 

Τιµή ενός τεµ : 100,00 € 

(Ολογράφως): εκατό ευρώ και µηδέν λεπτά 

 

 
Α.Τ. ΗΜ 56 
Άρθρο: ΗΜ56/ Ν/8542 

 Στόµιο οροφής ορθογωνικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουµίνιο, 

τύπου ΟΚ4 και µε  ρυθµιζόµενα πτερύγια διανοµής του αέρα σε 4 κατευθύνσεις, 

µε εσωτερικό διάφραγµα ρύθµισης του αέρα και περσιδωτή σχάρα 

ισοκατανοµής διαστάσεων 500 χ 600 mm 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 36  
 
Στόµιο οροφής ορθογωνικό, προσαγωγής ή επιστροφής αέρα από αλουµίνιο, 4ρων 
κατευθύνσεων και µε ρυθµιζόµενα πτερύγια για τη ρύθµιση του αέρα, µε εσωτερικό 
διάφραγµα και περσιδωτή σχάρα ισοκατανοµής, µε το κουτί του από γαλβανισµένη 
λαµαρίνα µε λαιµό κατάλληλης διαµέτρου για σύνδεση µε αεραγωγό,  δηλαδή,  
προµήθεια, προσκόµιση υλικών και µικροϋλικών επί τόπου και εργασία τοποθετήσεως, 
για παράδοση σε πλήρη λειτουργία ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις.  

 (1 τεµ) 

Τιµή ενός τεµ : 110,00 € 

(Ολογράφως): εκατόν δέκα ευρώ και µηδέν λεπτά 

 

 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ -DATA 
 
Α.Τ. ΗΜ 57 
Άρθρο: ΗΜ57/8797 
Προµήθεια και εγκατάσταση τηλεφωνικού καλωδίου UTP, CATEG. 5e, 25Χ2''  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ48 
 
Εγκατάσταση Τ/Φ καλωδίου UTP, category 5e, 25 ζευγών, τα οποία συνδέουν τον Τ/Φ 
κατανεµητή του ορόφου στο χώρο του server room και τον Τ/Φ κατανεµητή του κτιρίου 
στο υπόγειο, µε εγκατάσταση των καλωδίων σε µεταλλική σχάρα (για όδευση πάνω από 

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 63312c3b70128e28a8f32f45 στις26/09/22 08:37



  

 

 

69 

την ψευδοροφή) ή σε πλαστικό κανάλι DLP ή σε προστατευτικό σωλήνα βαρέως τύπου 
(για τις εµφανείς οδεύσεις), κατάλληλη στήριξη στην κατακόρυφη όδευση  και σύνδεση 
του καλωδίου στον Τ/Φ κατανεµητή ή/και στο Voice Rack. Οι διελεύσεις των 
τηλεφωνικών καλωδιώσεων θα είναι ανεξάρτητες από αυτές των ισχυρών ρευµάτων και 
θα ληφθεί η απαραίτητη µέριµνα για την προστασία από αυτές στην περίπτωση που 
υποχρεωτικά έχουµε διασταυρώσεις των δύο καλωδιώσεων. Το αυτό θα ισχύει και για 
τα πλαστικά κανάλια, τα οποία θα είναι ανεξάρτητα αυτών των ηλεκτρικών, και µέσα στα 
οποία θα επιτρέπεται η διέλευση µόνο καλωδιώσεων Τ/Φ και Data. Η όλη εγκατάσταση 
νοείται πλήρης, δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση καλωδίων και όλων των απαραίτητων 
µικροϋλικών για εγκατάσταση και σύνδεση των Τ/Φ κατανεµητών, ευρισκοµένων σε 
οποιαδήποτε απόσταση µεταξύ τους, παραδοτέα σε πλήρη και κανονική λειτουργία, ως 
τεχνική περιγραφή και κατόψεις. ∆ηλαδή στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια, 
προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση των καλωδίων µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και 
µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως, η εργασία πλήρους αποκατάστασης των 
επιφανειών (δάπεδο, τοιχοποιίες, οροφή) από πάσης φύσεως οπές και άλλες φθορές 
(που τυχόν θα προκύψουν) καθώς και η εργασία και οι δοκιµές για παράδοση σε πλήρη 
και κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή ενός µέτρου ευρώ 9,00 

(Ολογράφως): εννιά ευρώ και µηδέν λεπτά 

 

 
Α.Τ. ΗΜ 58 
Άρθρο: ΗΜ58/8994 
Τηλεφωνική παροχή θέσεως εργασίας µε καλώδιο και υλικά τοποθέτησης  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ48 
 
Τηλεφωνική παροχή θέσεως εργασίας, κατασκευασµένη µε ανεξάρτητο καλώδιο UTP 
cat6-4’’, µε όδευση από τον τηλεφωνικό κατανεµητή προς την θέση εργασίας σε 
µεταλλική σχάρα (προκειµένου για διέλευση πάνω από την ψευδοροφή) ή σε πλαστικό 
κανάλι DLP (προκειµένου για εµφανή όδευση) ή µέσα από κατάλληλο κανάλι όδευσης 
καλωδίων για χωνευτή εγκατάσταση  και καταλήγοντας σε τηλεφωνική πρίζα διπλή 
RJ45. Οι διελεύσεις των τηλεφωνικών καλωδιώσεων θα είναι ανεξάρτητες από αυτές 
των ισχυρών ρευµάτων και θα ληφθεί η απαραίτητη µέριµνα για την προστασία από 
αυτές στην περίπτωση που υποχρεωτικά έχουµε διασταυρώσεις των δύο καλωδιώσεων. 
Το αυτό θα ισχύει και για τα πλαστικά κανάλια, τα οποία θα είναι ανεξάρτητα αυτών των 
ηλεκτρικών, και µέσα στα οποία θα επιτρέπεται η διέλευση µόνο καλωδιώσεων Τ/Φ και 
Data. Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια, εγκατάσταση και πλήρης σύνδεση όλων 
των υλικών και µικροϋλικών που απαιτούνται για την κατασκευή του σηµείου λήψεως 
τηλεφώνου, περιλαµβανοµένων του καλωδίου, και της τηλεφωνικής πρίζας καθώς και 
της εργασίας πλήρους συνδέσεως (σε κατανεµητή και πρίζα) ως τεχνική περιγραφή και 
κατόψεις δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του εξοπλισµού µε 
όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως, η εργασία 
πλήρους αποκατάστασης των επιφανειών (δάπεδο, τοιχοποιίες, οροφή) από πάσης 
φύσεως οπές και άλλες φθορές (που τυχόν θα προκύψουν) καθώς και η εργασία και οι 
δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΕΥΡΩ 28 € (είκοσι οκτώ ευρώ και µηδέν λεπτά) 
 

 
Α.Τ. ΗΜ 59 
Άρθρο: ΗΜ59/8993 
Τηλεφωνικός κατανεµητής 100 ζευγών πλήρης 
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Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ61 
 
Ο τηλεφωνικός κατανεµητής θα είναι στεγανός, µεταλλικός, επίτοιχος για εγκαταστάσεις 
διανοµής τηλεφωνικών  δικτύων για µεγάλη κατανοµή τηλεφωνικών γραµµών. Θα είναι 
κατάλληλος για εσωτερικό αλλά και Εξωτερικό Χώρο µε δείκτη στεγανότητας IP 55. 
Με υλικό κατασκευής µέταλλο πάχους περίπου 1,5mm µε βαφή: ηλεκτροστατική 
πολυεστερικής πούδρας Γκρι RAL 7035.Σύµφωνος µε IEC 439-1, IEC 529. 
Θα διαθέτει πόρτα µε κλειδαριά ασφαλείας και εσωτερικό περιµετρικό λάστιχο 
στεγανοποίησης της πόρτας. Θα διαθέτει αυτοκόλλητο πίνακα σήµανσης τηλεφωνικών 
ζευγών. Το εσωτερικό ύψος του κατανεµητή θα επιτρέπει την τοποθέτηση 
αντικεραυνικών διατάξεων επί των οριολωρίδων. 
Θα είναι εξοπλισµένος µε µεταλλικές βάσεις (από αντιµαγνητικό ανοξείδωτο έλασµα AISI 
304) για την στήριξη οριολωρίδων 10 ζευγών ενδεικτικού τύπου KRONE.  
 
Συµπεριλαµβάνονται και οι οριολωρίδες για 100 ζεύγη. 
 
Θα διαθέτει περιµετρικούς οργανωτές στερέωσης - ταξινόµησης καλωδίων µικτονόµησης 
και βάσεις δεµατικών για την σταθεροποίηση των εισερχοµένων καλωδίων. 
Θα διαθέτει στο κάτω µέρος του εισόδους διέλευσης καλωδίων (µε δυνατότητα επιλογής 
ανοιγµάτων ή και για προαιρετική τοποθέτηση διαφόρων διατοµών στυπιοθληπτών). 
Ακόµα θα διαθέτει καλώδια γειώσεων στις µεταλλικές βάσεις , στη πόρτα καθώς και 
εσωτερικό κεντρικό σηµείο γείωσης. 
Θα γίνει επίτοιχη στήριξη µε 4 βοηθητικά λαµάκια και 4 βίδες µε ούπα. 
Θα έχει πιστοποιήσεις CE • ISO 9001 • ISO 14001 
 
Συµπεριλαµβάνονται όλες οι εργασίες τερµατισµού και συνδεσµολογίας, στήριξης, όλα 
τα υλικά, ειδικά εξαρτήµατα και µικροϋλικά που θα απαιτηθούν για παράδοση σε πλήρη 
κανονική και ασφαλή λειτουργία.  
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΕΥΡΩ 220 € (διακόσια είκοσι  ευρώ και µηδέν λεπτά) 
 

 
Α.Τ. ΗΜ 60 
Άρθρο: ΗΜ60/8994 
∆ίκτυο Data, διπλή πρίζα RJ45, µε καλώδια, και υλικά τοποθέτησης  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ48 
 
∆ίκτυο Data, αποτελούµενο από την παροχή της θέσεως εργασίας µε διπλό ανεξάρτητο 
καλώδιο UTP 4” cat6 από το Rack του ορόφου προς τις διπλές πρίζες λήψης Data. Για 
την οριζόντια και κατακόρυφη καλωδίωση θα χρησιµοποιηθούν καλώδια UTP cat.6 
τεσσάρων ζευγών, τα οποία θα καταλήγουν στο Rack του ορόφου. Ειδική µέριµνα θα 
δοθεί στις οδεύσεις των καλωδίων (π.χ. αποστάσεις από πηγές ηλεκτροµαγνητικής 
ενέργειας και καλώδια, µεταφοράς ρεύµατος 220V ή 380V) µε στόχο την τήρηση της 
προδιαγραφής ΤΙΑ/ΕSA-569 περί οδεύσεων των καλωδίων του συστήµατος της 
δοµηµένης καλωδίωσης. Η όδευση των καλωδίων UTP προς τις θέσεις εργασίας θα 
γίνει µέσα στις ψευδοροφές, είτε σε µεταλλικές σχάρες ασθενών ρευµάτων είτε σε απλές 
ηλεκτρολογικές σωληνώσεις είτε σε πλαστικά κανάλια, απαγορευµένης της τοποθέτησης 
ή στήριξής τους επάνω στην ψευδοροφή. Όπου δεν υπάρχει ψευδοροφή, η όδευση θα 
γίνει σε πλαστικά κανάλια DLP. Σε πλαστικά κανάλια DLP θα οδεύουν και τα 
κατακόρυφα ή οριζόντια εµφανή δίκτυα προς τις διπλές πρίζες των θέσεων εργασίας. 
Στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα δίνεται ο αριθµός καλωδίων UTP cat.6, 4’’ ανά 
µέγεθος πλαστικού καναλιού. 
Kανάλι P.V.C Αριθµός τοποθετηµένων καλωδίων UTP Αριθµός κενού χώρου 

12x15 3 1 
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22x25 5 3 
40x35 14 4 
60x35 25 7 
100x50 60 20 

 
Για λόγους οµοιοµορφίας, µε τα ήδη χρησιµοποιούµενα πλαστικά κανάλια στις διάφορες 
µονάδες του ΕΦΚΑ, τα κατακόρυφα ή οριζόντια εµφανή κανάλια όδευσης των καλωδίων 
Data προς τις θέσεις εργασίας σε γκισέ κλπ. θα πρέπει να είναι τύπου LEGRAND 
100x34 µε τις πρίζες ενσωµατωµένες σε αυτά. Όλα τα οριζόντια και κάθετα καλώδια θα 
τερµατίζονται πλήρως (και τα οκτώ σύρµατα) και στα δύο άκρα (στα modules των Patch 
Panels των Racks και στα modules στις θέσεις εργασίας).   
Οι πρίζες DATA θα είναι διπλές (3x8pins-RJ45) cat.6 θα τοποθετούνται δε επίτοιχα 
χωνευτές στο κανάλι διέλευσης των καλωδίων και θα φέρουν ειδικές υποδοχές για 
πινακίδα αρίθµησης. (Για κάθε θέση εργασίας θα υπολογισθεί πλεονάζον καλώδιο 
µήκους 1 µέτρου για περίπτωση µετακίνησης της πρίζας.) 
Σαν πλήρες δίκτυο Data νοείται η εγκατάσταση του διπλού καλωδίου UTP cat.6, 4’’, της 
διπλής πρίζας, οι µεταλλικές σχάρες, τα πλαστικά κανάλια DLP καθώς και ο τερµατισµός 
των καλωδίων και στα δύο άκρα τους.  
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του 
εξοπλισµού µιας θέσεως εργασίας (πλήρες δικτύου Data) µε όλα τα απαιτούµενα υλικά 
και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις, η 
εργασία πλήρους αποκατάστασης των επιφανειών (δάπεδο, τοιχοποιίες, οροφή) από 
πάσης φύσεως οπές και άλλες φθορές (που τυχόν θα προκύψουν) καθώς και η εργασία 
και οι δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ 100 € (εκατό ευρώ και µηδέν λεπτά) 
 

 
Α.Τ. ΗΜ 61 
Άρθρο: ΗΜ61/8994 
∆ίκτυο Data, µονή πρίζα RJ45, µε καλώδιο, και υλικά τοποθέτησης  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ48 
 
∆ίκτυο Data, αποτελούµενο από την παροχή της θέσεως εργασίας µε ανεξάρτητο 
καλώδιο UTP 4” cat6 από το Rack του ορόφου προς τη πρίζα λήψης Data. Για την 
οριζόντια και κατακόρυφη καλωδίωση θα χρησιµοποιηθούν καλώδια UTP cat.6 
τεσσάρων ζευγών, τα οποία θα καταλήγουν στο Rack του ορόφου. Ειδική µέριµνα θα 
δοθεί στις οδεύσεις των καλωδίων (π.χ. αποστάσεις από πηγές ηλεκτροµαγνητικής 
ενέργειας και καλώδια, µεταφοράς ρεύµατος 220V ή 380V) µε στόχο την τήρηση της 
προδιαγραφής ΤΙΑ/ΕSA-569 περί οδεύσεων των καλωδίων του συστήµατος της 
δοµηµένης καλωδίωσης. Η όδευση των καλωδίων UTP προς τις θέσεις εργασίας θα 
γίνει µέσα στις ψευδοροφές, είτε σε µεταλλικές σχάρες ασθενών ρευµάτων είτε σε απλές 
ηλεκτρολογικές σωληνώσεις είτε σε πλαστικά κανάλια, απαγορευµένης της τοποθέτησης 
ή στήριξής τους επάνω στην ψευδοροφή. Όπου δεν υπάρχει ψευδοροφή, η όδευση θα 
γίνει σε πλαστικά κανάλια DLP. Σε πλαστικά κανάλια DLP θα οδεύουν και τα 
κατακόρυφα ή οριζόντια εµφανή δίκτυα προς τις διπλές πρίζες των θέσεων εργασίας. 
Στον παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα δίνεται ο αριθµός καλωδίων UTP cat.6, 4’’ ανά 
µέγεθος πλαστικού καναλιού. 
 
Kανάλι P.V.C Αριθµός τοποθετηµένων καλωδίων UTP Αριθµός κενού χώρου 

12x15 3 1 
22x25 5 3 
40x35 14 4 
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60x35 25 7 
100x50 60 20 

 
Για λόγους οµοιοµορφίας, µε τα ήδη χρησιµοποιούµενα πλαστικά κανάλια στις διάφορες 
µονάδες του ΕΦΚΑ, τα κατακόρυφα ή οριζόντια εµφανή κανάλια όδευσης των καλωδίων 
Data προς τις θέσεις εργασίας σε γκισέ κλπ. θα πρέπει να είναι τύπου LEGRAND 
100x34 µε τις πρίζες ενσωµατωµένες σε αυτά. Όλα τα οριζόντια και κάθετα καλώδια θα 
τερµατίζονται πλήρως (και τα οκτώ σύρµατα) και στα δύο άκρα (στα modules των Patch 
Panels των Racks και στα modules στις θέσεις εργασίας).   
Η πρίζα DATA θα είναι µονή (3x8pins-RJ45) cat.6 θα τοποθετείται δε επίτοιχα χωνευτή 
στο κανάλι διέλευσης των καλωδίων και θα φέρει ειδική υποδοχή για πινακίδα 
αρίθµησης. (Για κάθε θέση εργασίας θα υπολογισθεί πλεονάζον καλώδιο µήκους 1 
µέτρου για περίπτωση µετακίνησης της πρίζας.) 
Σαν πλήρες δίκτυο Data νοείται η εγκατάσταση του καλωδίου UTP cat.6, 4’’, της πρίζας, 
οι µεταλλικές σχάρες, τα πλαστικά κανάλια DLP καθώς και ο τερµατισµός του καλωδίου 
και στα δύο άκρα του.  
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται η προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του 
εξοπλισµού µιας λήψης DATA (πλήρες δικτύου Data) µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και 
µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις, η 
εργασία πλήρους αποκατάστασης των επιφανειών (δάπεδο, τοιχοποιίες, οροφή) από 
πάσης φύσεως οπές και άλλες φθορές (που τυχόν θα προκύψουν) καθώς και η εργασία 
και οι δοκιµές για παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
 
ΕΥΡΩ 60 € (εξήντα ευρώ και µηδέν λεπτά) 
 

 
 
Α.Τ. ΗΜ 62 
Άρθρο: ΗΜ62/8993 
Κατανεµητής δικτύου Data επιδαπέδιος 37U  
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ61 
 
Ο κατανεµητής δικτύου data θα είναι τυποποιηµένης κατασκευής, γνωστού οίκου 
κατασκευής, κατάλληλος για την τοποθέτηση των patch panels για τον τερµατισµό της 
δοµηµένης καλωδίωσης του δικτύου data και την τοποθέτηση του ενεργού εξοπλισµού 
(hubs, switches, modems, routers κτλ.) που θα απαιτηθεί ως τεχνική περιγραφή και 
κατόψεις και θα έχει τα ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά: 

• Eπιδαπέδιου τύπου, εσωτερικού χώρου, κατάλληλο για τοποθέτηση σε Computer 
Rooms ή Data Centers, µεγέθους 37U µε ικριώµατα 19’’ , πλάτους 600mm, βάθους 
600mm, ύψους 1600mm περίπου, βαθµού στεγανότητας IP20, το οποίο θα 
περιλαµβάνει: 

• εµπρόσθια πόρτα αποτελούµενη από ανθεκτικό αντιστατικό αλουµίνιο 2,5mm και 
γυαλί ασφαλείας 4mm µε περιστροφική χειρολαβή ανοίγµατος και κλειδαριά 
ασφαλείας και να διαθέτει σύστηµα εύκολης απασφάλισης-αφαίρεσης που θα 
επιτρέπει την αλλαγή της φοράς ανοίγµατος σε δευτερόλεπτα. 

• πλαϊνές πόρτες πλήρως αφαιρούµενες µε κλειδαριά ασφαλείας. Να  διαθέτει 
σύστηµα εύκολης τοποθέτησης και αφαίρεσης panels κατά την εγκατάσταση. 

• πλήρως αφαιρούµενη και ασφαλιζόµενη οπίσθια πόρτα ιδίας σχεδίασης µε τις 
πλαϊνές πόρτες της καµπίνας. 

• κολώνες (ικριώµατα 19’’) κατασκευασµένες από 1,5mm ατσάλι, θα διαθέτει  διπλής 
κατεύθυνσης αρίθµηση U κατά µήκος τους, για την ακριβή θέση τοποθέτησης του 
εξοπλισµού, ξεκινώντας είτε από το κάτω, είτε από το πάνω µέρος της καµπίνας. Οι 
κολώνες θα έχουν δύο σειρές εγκοπών, στο πλάι και εµπρός για στήριξη επιπλέον 
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εξοπλισµού. 

• οροφή που θα διαθέτει έτοιµες υποδοχές για την προσθήκη µονάδας εξαερισµού 1 
έως 4 ανεµιστήρων και θα επιτρέπει την συντήρηση ή αντικατάσταση των 
ανεµιστήρων αερισµού, χωρίς να αφαιρεθεί ο εξοπλισµός που είναι τοποθετηµένος 
στο εσωτερικό της καµπίνας.  

Το rack θα διαθέτει ρυθµιζόµενους ρεγουλάτορες για την ευθυγράµµιση του rack σε 
περίπτωση τοποθέτησης σε ανισόπεδο έδαφος και έτοιµες υποδοχές για να 
τοποθετηθούν ρόδες, αντισεισµική βάση ή βάσεις υπερύψωσης για ψευδοπάτωµα. 
Η είσοδος των καλωδίων θα µπορεί να γίνει από την οροφή ή τη βάση του rack 
(Ρυθµιζόµενη υποδοχή καλωδίων µε ελαστικό κάλυµµα για την προστασία των 
καλωδίων από φθορές). 
Τέλος το rack θα φέρει επίσης κεντρικά σηµεία γείωσης µε βίδα ασφαλείας και καλώδια 
γειώσεων στις πόρτες και στο εσωτερικό των ικριωµάτων. 
Πιστοποιητικά: ISO 9001:2008, CE EN 60950-1:2006, Το Rack πρέπει να φέρει γραπτή 
εγγύηση από τον κατασκευαστή για τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 
  Racks:  5 έτη ,   
  Accessories:  2 έτη     
  Fans-Power Strip:   2 έτη 
Στην προµήθεια του DATA-RACK περιλαµβάνονται και τα ακόλουθα στοιχεία : 
1) ανεµιστήρες τέσσερις (4),   
2) ψηφιακό θερµοστάτη ένα (1) ,                                                                                                                                    
3) διακόπτη ON-OFF,                                                                                                                                              
4) ράφια σταθερά, 4 σηµείων στήριξης, βάθους 350mm, 19’’, 1U , τεµ. τρία (3) , 
5) πολύπριζα ασφαλείας µε προστατευτικό 230V/16 Α, των 8 θέσεων 19’’, 1U, τεµ. ένα 
(1) 
6) οργανωτές διέλευσης καλωδίων 19’’, 1U, τεµ. οκτώ (8)                                                                                            
7) Patch Cord Cat6e των 2m τεµ. (10) 
8) Patch Cord Cat6e των 3m τεµ.  (10)          
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΕΥΡΩ 1.500 € (χίλια πεντακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά) 
 

 
Α.Τ. ΗΜ 63 
Άρθρο: ΗΜ63/N/8993 
Patch Panel δικτύου Data 24 θέσεων   
Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ61 
 
Κατανεµητής Patch Panel δικτύου Data 24 θέσεων, κατάλληλος για κατηγορία δικτύου 
UTP cat6, προοριζόµενο για εγκατάσταση σε υπάρχοντα κατανεµητή ως τεχνική 
περιγραφή και κατόψεις και  εφοδιασµένο µε : 
  - Την κατάλληλη αριθµονόµηση 
  - τα απαιτούµενα Jacks RJ45 cat6   
Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του 
εξοπλισµού µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως, 
η εργασία σύνδεσης µε αγωγό γείωσης του κατανεµητή, η εργασία πλήρους 
αποκατάστασης των επιφανειών (δάπεδο, τοιχοποιίες, οροφή) από πάσης φύσεως οπές 
και άλλες φθορές (που τυχόν θα προκύψουν) καθώς και η εργασία και οι δοκιµές για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) 
ΕΥΡΩ 150 € (εκατόν πενήντα ευρώ και µηδέν λεπτά) 
 

 
Α.Τ. ΗΜ 64 

Διανομήμέσω'ΙΡΙΔΑ' μεUID: 63312c3b70128e28a8f32f45 στις26/09/22 08:37



  

 

 

74 

Άρθρο HM64 Ν  
Κορδόνια συνδέσεως ( patch cord ) UTP Cat 6 RJ-45 µήκους ενός µέτρου 
Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 49 100% 
 
Tα κορδόνια διασύνδεσης θα είναι αθωράκιστα (UTP), 4 συνεστραµµένων ζευγών, RJ-
45 σε RJ-45, 100 OHM, εξωτερικού µανδύα από PVC, µε αγωγούς 24 AWG, συµβατά 
µε τα διεθνή πρότυπα IEC 11801 και EIA/TIA 568Α για την κατηγορία 6, εργοστασιακής 
κατασκευής, µήκους ενός µέτρου, µε ειδικές βάσεις (boots) στα δυο άκρα, δηλαδή 
προµήθεια προσκόµιση ,µικροϋλικά εγκατάσταση και σύνδεση, παραδοτέος σε 
λειτουργία. 
(1 τεµ) 
Τιµή ενός τεµ ευρώ 1,99 
(Ολογράφως): ένα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτά 
 

 

Α.Τ. ΗΜ 65 

Άρθρο: ΗΜ 65/Ν 

Έλεγχος και πιστοποίησης λειτουργίας των γραµµών δικτύου DATA. 

Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ48  
 
Έλεγχος και πιστοποίηση δικτύου, δηλαδή έλεγχος καλωδίων, Patch Panels, πριζών 
κ.λ.π. µε την χρήση cable analyzer, δηλαδή προµήθεια οποιαδήποτε υλικού αναγκαίου 
για την µέτρηση του δικτύου, και εργασία πλήρους ελέγχου και πιστοποίησης, σύµφωνα 
µε τους ισχύοντες κανονισµούς και σύµφωνα µε τα πρότυπα ΕΝ 50173-1 και  ΕΙΑ/ΤΙΑ 
568 και παράδοση σχετικής αναφοράς για την καλή λειτουργία για κάθε θέση λήψης 
Data ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις. 
 
Τιµή κατ’ αποκοπή 
ΕΥΡΩ 400,00 € ΄(Τετρακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά) 

 

 
 

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ 
 

Α.Τ. ΗΜ 66 
Άρθρο: ΗΜ66/Ν/9911 

Κεντρικός πίνακας ασφαλείας κλοπής, µε παροχικό καλώδιο σύνδεσης πλήρης 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 61 
 

Κεντρικός πίνακας ασφαλείας κλοπής, (6) ζωνών (πλήρως προγραµµατιζόµενες), µε 
τερµατική  αντίσταση ανά ζώνη, εντός εξωτερικού, επίτοιχου, µεταλλικού πλαισίου, το 
οποίο περιλαµβάνει:   τροφοδοτικό 12 volt  µε ασφάλειες για όλες τις εξόδους από 1– 
6Α, πλακέτα κέντρου, µπαταρία επαναφορτιζόµενη 12 V / 6-7,2  A , ενσωµατωµένο (ή 
module πλακέτα ) κωδικοποιητή και τηλεφωνητή κλπ , µε  χρόνους εισόδου, εξόδου & 
συναγερµού µε ακρίβεια δευτερολέπτου από 0 έως περίπου 200 δευτερόλεπτα , έξι 
τετραψήφιους προγραµµατιζόµενους κωδικούς χρηστών, δυνατότητα σύνδεσης / 
συνεργασίας µε GSM τηλεφωνητή, δυνατότητα να καλεί τουλάχιστον τρία (3) τηλέφωνα 
κ.α. πλήρης, µε το παροχικό καλώδιο 3x2.5mm2 από τον πίνακα ως τεχνική περιγραφή 
και κατόψεις δηλαδή, προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση υλικών και µικροϋλικών 
και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης ασθενών και ισχυρών ρευµάτων, πλήρους 
εγκατάστασης, δοκιµής και παράδοσης σε λειτουργία. 
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(1 τεµ) 
 

Τιµή ενός τεµ ευρώ 400,00 

(Ολογράφως): τετρακόσια ευρώ και µηδέν λεπτά 

 

 
Α.Τ. ΗΜ 67 
Άρθρο: ΗΜ 67/Ν/9911 

Ανιχνευτής παθητικών υπέρυθρων ακτίνων και τεχνολογίας µικροκυµάτων, µε 
καλώδιο σύνδεσης πλήρης 
Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 61  
 
Ανιχνευτής διπλής τεχνολογίας ( PIR & MICROWAVE ) υπέρυθρων ακτίνων και 
µικροκυµάτων (AND/OR), κατάλληλος για τοποθέτηση σε τοίχο από 2 έως 2,50 m, µε 
εµβέλεια τουλάχιστον 8 µέτρα, οριζόντιας κάλυψης  90

ο 
, µε ρυθµιζόµενη ταχύτητα 

ενεργοποίησης / µετάδοσης, συχνότητα λειτουργίας µικροκυµατικής ανίχνευσης  από 9 
έως 11 GHZ, τρία  led  απεικόνισης κίνησης, µε το κατάλληλο καλώδιο σύνδεσης µε τον 
πίνακα συναγερµού  πλήρης ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις, δηλαδή προµήθεια 
υλικών και µικροϋλικών και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, πλήρους εγκατάστασης, 
δοκιµών και παράδοσης. 
 

 (1 τεµ) 

Τιµή ενός τεµ ευρώ 55,00 

(Ολογράφως): πενήντα πέντε ευρώ και µηδέν λεπτά 

 

 
 
Α.Τ. ΗΜ 68 
Άρθρο: ΗΜ 68/Ν/9911 

Πληκτρολόγιο συστήµατος ασφάλειας κλοπής, µε καλώδιο σύνδεσης πλήρες 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 61  
 
Πληκτρολόγιο αφής συστήµατος ασφάλειας κλοπής, µε ενδείξεις: ON – OFF, ρεύµατος 
∆.Ε.Η., χαµηλή τάση µπαταρίας, συναγερµού και από ποια ζώνη, οπτική  κατάσταση 
των ζωνών, µε το κατάλληλο καλώδιο σύνδεσης µε τον πίνακα συναγερµού κ.α. πλήρες 
ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση 
υλικών και µικροϋλικών και εργασία τοποθέτησης για παράδοση σε πλήρη και κανονική 
λειτουργία. 
 
(1 τεµ) 
 
Τιµή ενός τεµ ευρώ 75,00 

(Ολογράφως):  εβδοµήντα πέντε ευρώ και µηδέν λεπτά 

 

 
 
Α.Τ. ΗΜ 69 
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Άρθρο: ΗΜ69 /Ν/9951 

Φαροσειρήνα συναγερµού εξωτερικού χώρου αυτοτροφοδοτούµενη, 

συστήµατος ασφάλειας κλοπής, µετά βάσεως, κατάλληλη για επίτοιχη 

τοποθέτηση, µε καλώδιο σύνδεσης πλήρης 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ62  
 
Φαροσειρήνα συναγερµού εξωτερικού χώρου αυτοτροφοδοτούµενη, 110 db 
τουλάχιστον, µε ενσωµατωµένη λυχνία FLASH για οπτική ένδειξη συναγερµού, µε 
είσοδο τροφοδοσίας 12 volt από το κέντρο,  µε είσοδο επαναφορτιζόµενης  µπαταρίας 
12 volt (για την περίπτωση διακοπής της τροφοδοσίας από το κέντρο), 
αυτοπροστατευόµενη µε διακόπτες αντισαµποτάζ, αδιάβροχη µετά βάσεως, κατάλληλη 
για επίτοιχη τοποθέτηση, µε την µπαταρία εξωτερικής σειρήνας : επαναφορτιζόµενη 
12 V / 2-2,4 Ah, µε το κατάλληλο καλώδιο σύνδεσης µε τον πίνακα συναγερµού, 
πλήρης ως τεχνική περιγραφή και κατόψεις , δηλαδή προµήθεια προσκόµιση επί τόπου 
του έργου, εγκατάσταση, σύνδεση και δοκιµές, µε µικροϋλικά και εργασία, για 
παράδοση σε κανονική λειτουργία 

(1 τεµ) 

Τιµή ενός τεµ ευρώ 75,00 

(Ολογράφως): εβδοµήντα πέντε ευρώ και µηδέν λεπτά 

 

 
Α.Τ. ΗΜ 70 
Άρθρο: ΗΜ 70/Ν/9966 

Μαγνητική επαφή ελέγχου θύρας, κατάλληλη για την συνεργασία µε κεντρικό 

σύστηµα ελέγχου, µε καλώδιο σύνδεσης πλήρης 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 61 100% 
 
Μαγνητική επαφή ελέγχου θύρας κατάλληλη για την συνεργασία µε κεντρικό σύστηµα 
ελέγχου, πλήρης δηλαδή αισθητήριο, µε το κατάλληλο καλώδιο σύνδεσης µε τον πίνακα 
συναγερµού και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως επί τόπου του έργου ως 
τεχνική περιγραφή και κατόψεις και εργασία εγκαταστάσεως, ρύθµισης, δοκιµής για 
παράδοση σε πλήρη και κανονική λειτουργία 

(1 τεµ) 
 
Τιµή ενός τεµ ευρώ 11,00 

(Ολογράφως): έντεκα ευρώ και µηδέν λεπτά 

 

 
 
Α.Τ. ΗΜ 71 
Άρθρο: ΗΜ 71 
Εγκατάσταση µελωδικού κουδουνιού µε µπουτόν ανοίγµατος της πόρτας 
εισόδου & Μετ/στη 230/12V για την ενεργοποίηση του κυπρί της πόρτας εισόδου.  
 Κωδικός Αναθεώρησης ΗΛΜ 61 100% 
H εγκατάσταση µελωδικού κουδουνιού, περιλαµβάνει συνολικά:   
 Κουδούνι δύο ήχων µελωδικό, χρώµατος λευκό, ένταση ήχου 80dB στο 1m, µε 
ενσωµατωµένο µµετασχηµατιστή 8-12 VA. τεµάχιο ένα (1) 
 Μπουτόν Κουδουνιού εξωτερικό στεγανό, µε θέση επιγραφής, φωτεινό λαµπάκι 
12V τύπου Legrand  τεµάχιο ένα (1) 
 Καλώδιο τύπου  LiYCY 2X0.75mm2 (10m) 
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 Μπουτόν επίτοιχο  τύπου Legrand , τεµάχια τρία (3) 
 Πλαστικό κανάλι τύπου Legrand 32Χ12,5,  
 Καλώδιο τύπου LiYCY 2X0.75mm2  
 Kαλώδιο τύπου ΝΥΜ 3Χ2,5mm2      
 Μετασχηµατιστή  230/ 12V. τεµάχιο ένα (1) 
 µικροϋλικά, 
δηλαδή, υλικά και µικροϋλικά επί τόπου του έργου και εργασία εγκατάστασης ως τεχνική 
περιγραφή και κατόψεις,  δοκιµών καλής λειτουργίας και παράδοση σε κανονική και 
πλήρη λειτουργία.      
 
Τιµή κατ’ αποκοπή 
ΕΥΡΩ 320,00 €  
(Τριακόσια είκοσι  ευρώ και µηδέν λεπτά) 

  Αθήνα, Μάρτιος 2022 
 

                                ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ 

 Οικοδοµικές          Εργασίες  Η/Μ  

   εργασίες 

 

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΜΕΛΕΤΩΝ 

Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ                                                    

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

   
 

 

 

Α. ΜΠΕΚΟΥ 

ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΤΕ 

 

Κ. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ 

   ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 
ΠΕ 

 

Κ. ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ 

ΜΗΧ/ΓΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ 
ΠΕ 

Σ.  ΛΕΚΑΚΟΥ 

ΠΟΛ/ΚΟΣ  ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ 
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