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ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Η-Μ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 
 
1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 
1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος 
µε τις οποίες θα εκτελεσθεί το έργο. 

1.2 Στις τιµές µονάδος του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες 
περαιωµένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα 
εκτελεσθούν στην περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από την θέση αυτών 
περιλαµβάνονται: 

1.2.1 Όλες οι απαιτούµενες δαπάνες για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των 
εργασιών του έργου που αναφέρεται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους όρους του 
παρόντος, των τευχών και σχεδίων της µελέτης και των υπολοίπων τευχών 
∆ηµοπράτησης του έργου. 

1.2.2 ‘’Κάθε δαπάνη‘’ γενικά, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά αλλά είναι 
απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία 
αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί που να έχει σχέση µε το είδος και 
την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού 
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προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων ή 
εκρηκτικών υλών. 

1.3 Σ
ύµφωνα µε τα παραπάνω, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή 
διευκρίνιση του όρου ‘’κάθε δαπάνη‘’) οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο 
περιεχόµενο των τιµών του παρόντος Τιµολογίου. 

1.3.1 Οι δαπάνες των κάθε είδους επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, 
δασµούς, ειδικούς φόρους κ.λπ. [ πλην Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ]  

Ρητά καθορίζεται ότι σε κάθε τιµή µονάδας περιλαµβάνονται οι δασµοί και 

λοιποί φόροι, κρατήσεις, τέλη εισφοράς και δικαιώµατα για προµήθειες 

εξοπλισµού και εφοδίων γενικά του έργου. Κατά συνέπεια και σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 26 του Κώδικα Νόµων για Τελωνειακό ∆ασµολόγιο 

εισαγωγής και µε τις διατάξεις του νόµου 3215/1955 δεν παρέχεται ουσιαστικά 

στην Υπηρεσία, που θα εποπτεύσει την εκτέλεση του έργου, ή σε άλλη 

Υπηρεσία, η δυνατότητα να εγκρίνει χορήγηση οποιασδήποτε βεβαίωσης για 

την παροχή οποιασδήποτε ατέλειας ή απαλλαγής  

από τους δασµούς και τους υπόλοιπους φόρους, εισφορές και δικαιώµατα στα 

υλικά και είδη εξοπλισµού του έργου, ούτε στους ενδιαφερόµενους δικαίωµα να 

ζητήσουν χορήγηση τέτοιας ατέλειας ή απαλλαγής έµµεσα ή άµεσα. Ο Ανάδοχος 

δεν απαλλάσσεται από τα τέλη διοδίων των κάθε είδους µεταφορικών µέσων.  

1.3.2 Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στους τόπους ενσωµάτωσης ή και 
αποθήκευσης φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξάρτητα των υλικών, 
κυρίων και βοηθητικών ενσωµατουµένων και µή, που είναι αναγκαία για την έντεχνη 
εκτέλεση των εργασιών µε όλες τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις, χαµένους 
χρόνους µεταφορικών µέσων και τις κάθε είδους µετακινήσεις µέχρι και την πλήρη 
ενσωµάτωση (ή/και χρήση τους) ή/και µεταφοράς, σύµφωνα µε τα παραπάνω, των 
περισσευµάτων ή/και άχρηστων υλικών στους κατάλληλους χώρους απόρριψης, 
λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε περιβαλλοντικών περιορισµών που θα 
ισχύουν. 

1.3.3 Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεις (στο Ι.Κ.Α., 
ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ηµεδαπούς ή/και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς 
οργανισµούς κ.λπ. κατά περίπτωση, όπως απαιτείται) κ.λ.π. δώρων εορτών, 
επιδόµατος αδείας κ.λπ. κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος του έργου 
προσωπικού, του ειδικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, 
µηχανηµάτων, συνεργείων κ.λπ. ηµεδαπού ή αλλοδαπού εργαζοµένου στον τόπο του 
έργου ή άλλου (εντός και εκτός της Ελλάδος). 

1.3.4 Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του Αναδόχου της εξεύρεσης (ενοικίαση ή 
αγορά), κατασκευή, οργάνωση, διαρρύθµιση κ.λπ. των εργοταξιακών χώρων, τις 
εγκαταστάσεις σε αυτούς, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφώνου και 
λοιπών ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων Αναδόχου, 
σύµφωνα µε τους Όρους ∆ηµοπράτησης. 

1.3.5 Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των εργοταξιακών εγκαταστάσεων και 
ευκολιών, καθώς και οι δαπάνες αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων αυτών µετά την 
περαίωση του έργου και η αποκατάσταση του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την 
Υπηρεσία. 
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1.3.6 Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού εργαστηρίου 
όταν τούτο προβλέπεται κατά την εκτέλεση ελέγχων και δοκιµών, σύµφωνα µε όσα 
αναφέρονται στους Όρους ∆ηµοπράτησης. 

1.3.7 Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής εγκατάστασης (-εων) 
προκατασκευασµένων στοιχείων, που κατασκευάζονται στο εργοτάξιο ή αλλού, 
περιλαµβανοµένων και των δαπανών εξασφάλισης του αναγκαίου χώρου, κατασκευής 
κτιριακών και λοιπών έργων εξοπλισµού, υλικών, µηχανηµάτων, εργασίας, βοηθητικών 
έργων, λειτουργίας των εγκαταστάσεων κ.λπ. όπως επίσης περιλαµβανοµένων και των 
δαπανών φορτοεκφορτώσεων και µεταφορών των προκατασκευασµένων στοιχείων 
µέχρι τη θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο, περιλαµβανοµένων επίσης των 
δαπανών αποµάκρυνσης των εγκαταστάσεων µετά το πέρας των εργασιών και 
αποκατάστασης του χώρου σε βαθµό αποδεκτό από την Υπηρεσία, (για την 
περίπτωση που οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν γίνει σε χώρο ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου 
ή σε χώρους για τους οποίους έχει τυχόν δοθεί προσωρινή άδεια εγκατάστασης και 
λειτουργίας για την κατασκευή των έργων της παρούσας σύµβασης. 

1.3.8 Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, µεταφορών, 
µηχανηµάτων, προσωπικού εγκαταστάσεων κ.λπ.) καθώς και όλες οι άλλες ασφαλίσεις 
που αναφέρονται ιδιαίτερα στους Όρους ∆ηµοπράτησης έργου. 

1.3.9 Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων 
εργαζοµένων ή τρίτων, ή δαπανών πρόληψης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) 
τρίτων. 

1.3.10 Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου όπως αυτός προσδιορίζεται σε άλλα 
τεύχη δηµοπράτησης. Επισηµαίνεται ότι στις δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, χωρίς 
ιδιαίτερη αµοιβή του Αναδόχου, περιλαµβάνονται και τα κάθε είδους «δοκιµαστικά 
τµήµατα» (µετρήσεις, δοκιµές, αξία υλικών, χρήση µηχανηµάτων, απόδοση εργασίας, 
κ.λπ.) 

1.3.11 Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων και 
λοιπού εξοπλισµού, που απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου, µέσα στις οποίες 
περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η µεταφορά, η συναρµολόγηση, η αποθήκευση, η 
φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση λόγω απόσβεσης, η επισκευή, η 
συντήρηση, η άµεση αποκατάσταση (όπου επιβάλλεται η χρήση τους για την 
διατήρηση του χρονοδιαγράµµατος), οι ηµεραργίες για οποιαδήποτε αιτία, η 
αποµάκρυνση αυτών µαζί µε την τυχόν απαιτούµενη διάλυση µετά το τέλος των 
εργασιών, οι άγονες µετακινήσεις, τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά, ανταλλακτικά 
κ.λπ. 

Τα παραπάνω ισχύουν τόσο για τα µηχανήµατα που θα χρησιµοποιούνται για την 
εκτέλεση των έργων, όσο και για τυχόν άλλα που θα ευρίσκονται επί τόπου των έργων 
έτοιµα για λειτουργία (έστω και αν δεν χρησιµοποιούνται) για την αντικατάσταση άλλων 
µηχανηµάτων σε περίπτωση βλάβης ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία, εφόσον υπάρχει 
σχετική πρόβλεψη στους Όρους ∆ηµοπράτησης, η οποία προκύπτει κατά ρητό 
τρόπον, ή προκύπτει κατά έµµεσο τρόπον, προκειµένου να εξασφαλισθούν απαιτήσεις 
περί την εκτέλεση εργασιών που συνεπάγονται την ύπαρξη εφεδρικών µηχανηµάτων, 
ή ακόµη και στην περίπτωση που ο Ανάδοχος θεωρήσει αναγκαία την ύπαρξη 
εφεδρικών µηχανηµάτων για την εκτέλεση κάποιων εργασιών. 

1.3.12 Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς στη θέση 
ενσωµάτωσης, µε ή χωρίς τις προσωρινές αποθέσεις, και πλάγιες µεταφορές κάθε 
είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων κ.λπ. µαζί µε την εργασία εµπλουτισµού που τυχόν 
θα απαιτηθεί για την πλήρη παραγωγή των υλικών, ώστε να ανταποκρίνονται στις 
προδιαγραφές υλικών και κατασκευών, λαµβανοµένων υπόψη των οποιωνδήποτε 
περιβαλλοντικών περιορισµών που θα ισχύουν. 

1.3.13 Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης,  µετακινήσεων 
µηχανηµάτων και προσωπικού για την εκτέλεση των έργων µε µεθοδολογία χαµηλής 
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παραγωγικότητας, λόγω των συναντωµένων εµποδίων στο χώρο του έργου, όπως 
αρχαιολογικών ευρηµάτων, δικτύων Ο.Κ.Ω. κ.λπ. και των παρεµβάσεων που θα 
προβάλλουν οι αρµόδιοι για αυτά τα εµπόδια φορείς (ΥΠ.ΠΟ., ∆ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥ∆ΑΠ και 
λοιποί οργανισµοί κοινής ωφέλειας), όπως επίσης και η κατασκευή των έργων κατά 
φάσεις από τη συνάντηση των παραπάνω εµποδίων, καθώς και λόγω των δυσχερειών 
που θα προκύψουν από την υπάρχουσα κυκλοφορία (πεζών, οχηµάτων και λοιπών 
µέσων µετακίνησης του κοινού γενικά). 

1.3.14 Οι δαπάνες πρόσθετων εργασιών και λήψης συµπληρωµατικών µέτρων 
ασφάλειας για τη µη παρακώλυση της οµαλής κυκλοφορίας πεζών, οχηµάτων και 
λοιπών µέσων διακίνησης του κοινού γενικά στην περιοχή των έργων και στις 
γειτνιάζοντες και επηρεαζόµενες περιοχές απ’ αυτά. 

1.3.15 Οι κάθε είδους δαπάνες µελετών, τοπογραφήσεων, πασσαλώσεων, 
αναπασ-σαλώσεων εγκατάστασης χωροσταθµικών ασφαλειών (REPERS), που 
απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση των εργασιών και δεν αµείβονται ιδιαίτερα 
(σύµφωνα µε τους λοιπούς Όρους ∆ηµοπράτησης). 

1.3.16 Οι δαπάνες λήψης στοιχείων κάθε είδους για τις ανάγκες του έργου, όπως 
υπαρχόντων τεχνικών έργων και λοιπών εγκαταστάσεων που θα συναντηθούν στο 
χώρο του έργου, η λήψη επιµετρητικών στοιχείων από κοινού µε τον Επιβλέποντα 
Μηχανικό και η σύνταξη (από τον Ανάδοχο) των επιµετρητικών σχεδίων και των 
επιµετρήσεων που θα τα υποβάλει για αρµόδιο έλεγχο. Επίσης η επαλήθευση των 
στοιχείων εδάφους µε επί τόπου µετρήσεις και η παράδοση των στοιχείων του 
εδάφους σε δισκέτα Η/Υ, σε ψηφιακή µορφή. 

1.3.17 Η δαπάνη σύνταξης των πινάκων αναπτυγµάτων οπλισµού και των 
καταλόγων οπλισµού οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλλονται έγκαιρα για έλεγχο στην 
Υπηρεσία,  η δαπάνη προσαρµογής των στοιχείων της µελέτης στις επί τόπου 
συνθήκες (προσαρµογή λεπτοµερειών) και η δαπάνη σύνταξης κατασκευαστικών 
σχεδίων µε την ένδειξη ‘’όπως κατασκευάσθηκε’’. 

1.3.18 Οι δαπάνες σύνταξης σχεδίων κ.λπ. των εντοπιζοµένων µε τις 
διερευνητικές τοµές ή κατά την εκτέλεση εργασιών δικτύων Ο.Κ.Ω., ή άλλων έργων και 
εµποδίων, καθώς και οι δαπάνες έκδοσης των σχετικών αδειών και οι εργασίες που 
αφορούν τους Οργανισµούς Κοινής Ωφελείας ή άλλους συναρµοδίους φορείς, εκτός αν 
αναφέρονται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 

1.3.19 Οι δαπάνες των κάθε είδους αντλήσεων µέχρι ύψους 30 cm, για την 
αντιµετώπιση όλων των επιφανειακών, υπογείων και πηγαίων νερών, εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. 

1.3.20 Η τοποθέτηση ενηµερωτικών πινακίδων µε τα βασικά στοιχεία του έργου, 
σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, καθώς και η εκτύπωση πληροφοριακού 
υλικού, για το κοινό, µε ενηµερωτικά στοιχεία ως προς το έργο. 

1.3.21 Οι δαπάνες διατήρησης, κατά την περίοδο της κατασκευής, του χώρου του 
έργου καθαρού και απαλλαγµένου από ξένα προς το έργο αντικείµενα, προϊόντα 
εκσκαφών κ.λ.π. και η απόδοση, µετά το τέλος των εργασιών, του χώρου καθαρού και 
ελεύθερου από οποιεσδήποτε κατασκευές και εµπόδια. 

1.3.22 Οι δαπάνες για δικαιώµατα χρησιµοποίησης κατοχυρωµένων µεθόδων, 
ευρεσιτεχνικών εφευρέσεων κ.λπ. µε οποιονδήποτε τρόπο, για την έντεχνη εκτέλεση 
των εργασιών. 

1.3.23 Οι δαπάνες για την δηµιουργία πρόσβασης και κάθε είδους προσπελάσεων 
στα διάφορα τµήµατα του έργου, για την κατασκευή των δαπέδων εργασίας και γενικά 
για κάθε βοηθητική κατασκευή που θα απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εργασιών, 
περιλαµβανοµένων και των δαπανών για την αποξήλωση και αποµάκρυνσή τους. 

1.3.24 Οι δαπάνες για την πρόληψη αλλά και την αποκατάσταση ζηµιών σε έργα 
και εγκαταστάσεις που οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 
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1.3.25 Οι δαπάνες διάθεσης γραφείων και λοιπών ευκολιών στην Υπηρεσία, 
σύµφωνα µε όσα αναφέρονται στους Όρους ∆ηµοπράτησης. 

1.3.26 Οι δαπάνες εξασφάλισης αναγκαίων χώρων για την εναπόθεση των 
εργαλείων, µηχανηµάτων κ.λπ. 

1.3.27 Οι δαπάνες έκδοσης αδειών, κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες 
∆ηµόσιες Υπηρεσίες ή Επιχειρήσεις ή και τους Οργανισµούς Κοινής Ωφέλείας 
(Υπηρεσίες ∆όµησης, ∆.Ε.Κ.Ο. ή Ο.Κ.Ω.) εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα 
άρθρα του Τιµολογίου. 

1.3.28 Γενικά όλες οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον Ανάδοχο 
όπως αυτές αναφέρονται στους υπόλοιπους Όρους ∆ηµοπράτησης του έργου. 

1.4 Στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου δεν συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό για 
Γενικά Έξοδα (Γ.Ε.) για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του Αναδόχου, όπως και 
για Όφελος αυτού (Ο.Ε.) δηλαδή για τις δαπάνες επιστασίας, δαπάνες σήµανσης 
εργοταξίων και για τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους, δασµούς, ασφάλιστρα, τέλη, 
συµβολαίων, συµφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωµών, κ.λ.π. για 
τόκους και κεφαλαίων κίνησης, για δαπάνες εγγυητικών επιστολών και λοιπών 
εγγυήσεων, για δαπάνες ασφαλειών, τις κάθε είδους µετακινήσεις του εργατοτεχνικού 
και λοιπού προσωπικού, για πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εµποδίων κάθε 
είδους, για τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφείων κ.λ.π. και γενικά τα επισφαλή 
έξοδα, από δυσχέρειες κάθε είδους που έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί, που όπως 
αναφέρεται στην αρχή της παραγράφου αυτής, συµπεριλαµβάνονται στο ποσοστό των 
Γενικών Εξόδων του Αναδόχου. 

Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων, 
καθορίζεται σε δέκα οκτώ στα εκατό (18%) ως προς τις τιµές του Τιµολογίου  

1.4 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) επί των Τιµολογίων του Αναδόχου 
επιβαρύνει τον Kύριο του Έργου.  

1.5 Οι εργασίες θα εκτελεστούν ώστε να µη διαταράσσεται η λειτουργία των υπηρεσιών 
του Υποργείου που στεγάζεται στο κτίριο, σε συνεννόηση µε την επίβλεψη του έργου 
και την ∆ιεύθυνση του Υποκαταστήµατος. 

1.6 Εάν απαιτηθεί µέρος των εργασιών να γίνει εκτός ωραρίου λειτουργίας του 
Υποκαταστήµατος ή της υπηρεσίας που στεγάζεται στο κτίριο (παρ. 2.1.6), ή σε 
ηµέρα Σαββάτου ή Κυριακής, η αποζηµίωση έχει συµπεριληφθεί στις τιµές του 
τιµολογίου και ο ανάδοχος δεν δικαιούται επιπλέον αποζηµίωση . 

1.7  
 
 
2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ 
ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 
2.1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

  
2.1.1 Η επιµέτρηση των εργασιών γίνεται είτε βάσει των σχεδίων των 
εγκεκριµένων µελετών είτε βάσει µετρήσεων και των συντασσόµενων µε τη βοήθειά 
τους επιµετρητικών σχεδίων και πινάκων, λαµβανοµένων υπόψη των έγγραφων 
εντολών της Υπηρεσίας και των τυχόν οριζοµένων ανοχών. 

2.1.2 Η Υπηρεσία δικαιούται να ελέγξει το σύνολο ή µέρος του Έργου, κατά την 
κρίση της, προκειµένου να επιβεβαιώσει την ορθότητα των επιµετρητικών στοιχείων 
που υποβάλει ο Ανάδοχος. Ο Ανάδοχος υποχρεούται µε δική του δαπάνη να διαθέσει 
τον απαιτούµενο εξοπλισµό και προσωπικό για την υποστήριξη της Υπηρεσίας στην 
διεξαγωγή του εν λόγω ελέγχου. 
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2.1.3 Η πληρωµή των εργασιών γίνεται βάσει της πραγµατικής ποσότητας κάθε 
εργασίας, επιµετρηµένης ως ανωτέρω µε κατάλληλη µονάδα µέτρησης, επί την τιµή 
µονάδας της εργασίας, όπως αυτή καθορίζεται στο παρόν Περιγραφικό Τιµολόγιο. 

2.1.4 Ειδικότερα για κάθε εργασία, ο τρόπος και η µονάδα επιµέτρησης, καθώς 
και ο τρόπος πληρωµής καθορίζονται στις αντίστοιχες παραγράφους των παρακάτω 
ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΟΡΩΝ και των επί µέρους εργασιών του παρόντος Τιµολογίου.  

2.1.5 Αν το περιεχόµενο ενός επιµέρους άρθρου του παρόντος Τιµολογίου, που 
αναφέρεται σε µια τιµή µονάδας, ορίζει ότι η εν λόγω τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση 
για την ολοκλήρωση των εργασιών του συγκεκριµένου άρθρου, τότε οι ίδιες επιµέρους 
εργασίες δεν θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο κανενός άλλου 
άρθρου που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. 

 
2.2 ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

 
2.2.1 ΕΙ∆Η ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ  

 

Τα κυριότερα είδη κιγκαλερίας, τα οποία ο Ανάδοχος υποχρεούται (ενδεικτικά και όχι 
περιοριστικά) να προµηθευτεί και να τα παραδώσει τοποθετηµένα και έτοιµα προς 
λειτουργία είναι τα ακόλουθα: 

Χειρολαβές 

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες 
ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω) µε ενσωµατωµένο ειδικό σύστηµα κλειδώµατος 
και ένδειξη κατάληψης (πράσινο-κόκκινο), όπου απαιτείται. 

Πλήρες ζεύγος χειρολαβών για στρεπτά ξύλινα θυρόφυλλα (µέσα-έξω) µε τις ανάλογες 
ειδικές πλάκες στερέωσης (µέσα-έξω), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβών και 
ενσωµατωµένη οπή για κύλινδρο κλειδαριάς ασφαλείας. 

Χειρολαβή (γρυλόχερο) για στρεπτό παράθυρο µε την ανάλογη πλάκα στερέωσης 
(µέσα), µε µηχανισµό ρύθµισης χειρολαβής και αντίκρισµα στο πλαίσιο ή στο άλλο 
φύλλο (δίφυλλο παράθυρο). 

Κλειδαριές και κύλινδροι 

Κλειδαριές (χωνευτές ή εξωτερικές) και κύλινδροι ασφαλείας 

Κύλινδροι κεντρικού κλειδώµατος  

Κλειδαριά ασφαλείας, χαλύβδινη, γαλβανισµένη και χωνευτή για θύρες πυρασφάλειας 

Ράβδοι (µπάρες) πανικού για θύρες πυρασφάλειας στις εξόδους κινδύνου 

Χωνευτός, χαλύβδινος (µπρούτζινος ή γαλβανισµένος) σύρτης µε βραχίονα (ντίζα) που 
ασφαλίζει επάνω - κάτω µέσα σε διπλά αντίστοιχα αντικρίσµατα (πλαίσιο - φύλλο και 
φύλλο - δάπεδο). 

Μηχανισµοί επαναφοράς θυρών 

Μηχανισµός επαναφοράς στην κλειστή θέση µε χρονική καθυστέρηση στρεπτής θύρας 
χωρίς απαιτήσεις πυρασφάλειας, στο άνω µέρος της θύρας. 

Μηχανισµός επαναφοράς όπως παραπάνω αλλά µε απαιτήσεις πυρασφάλειας. 

Μηχανισµός επαναφοράς θύρας επιδαπέδιος, µε χρονική καθυστέρηση 

Πλάκα στο κάτω µέρος θύρας για προστασία από κτυπήµατα ποδιών κτλ. 

Χωνευτές χειρολαβές για συρόµενα κουφώµατα µπρούτζινες ή ανοξείδωτες ή 
χαλύβδινες ή πλαστικές µε κλειδαριά ασφαλείας. 

Αναστολείς (stoppers) 

Αναστολείς θύρας - δαπέδου 

Αναστολείς θύρας - τοίχου 
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Αναστολείς φύλλων ερµαρίου 

Αναστολείς συγκράτησης εξώφυλλων παραθύρων 

Πλάκες στήριξης, ροζέτες κτλ 

Σύρτες οριζόντιας ή κατακόρυφης λειτουργίας 

Μηχανισµοί σκιασµού (ρολοπετάσµατα, σκίαστρα) 

Ειδικός Εξοπλισµός κουφωµάτων κάθε τύπου για ΑΜΕΑ 

Μεταλλικά εξαρτήµατα λειτουργίας ανοιγόµενων ή συρόµενων θυρών ασφαλείας, µε 
Master Key 

Ειδικοί µηχανισµοί αυτόµατου κλεισίµατος κουφωµάτων κάθε τύπου 

Μηχανισµοί αυτόµατων θυρών, µε ηλεκτροµηχανικό σύστηµα, µε ηλεκτρονική µονάδα 
ελέγχού, µε συσκευή µικροκυµάτων 
 
Η προµήθεια των παραπάνω ειδών κιγκαλερίας, θα γίνει απολογιστικά, και σύµφωνα 
µε τις διαδικασίες πού προβλέπονται από τις κείµενες «περί ∆ηµοσίων Εργων» 
διατάξεις, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στα οικεία άρθρα του παρόντος 
Τιµολογίου, η δε τοποθέτηση περιλαµβάνεται στην τιµή του κάθε είδους κουφώµατος. 
 
 
2.2.2 ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Οι εργασίες χρωµατισµών επιµετρώνται σε τετραγωνικά µέτρα (m²) επιφανειών ή σε 
µέτρα µήκους (m) γραµµικών στοιχείων ορισµένων λοιπών διαστάσεων, πλήρως 
περαιωµένων, ανά είδος χρωµατισµού που εµφανίζεται στο Τιµολόγιο. Από τις 
επιφάνειες αφαιρείται κάθε άνοιγµα, οπή ή κενό και από τα γραµµικά στοιχεία κάθε 
ασυνέχεια που δεν χρωµατίζεται ή χρωµατίζεται µε άλλο είδος χρωµατισµού. Η 
εφαρµογή συντελεστών θα γίνεται όπως ορίζεται παρακάτω, ενώ η αντιδιαβρωτική 
προστασία των σιδηρών επιφανειών επιµετράται ανά kg βάρους των σιδηρών 
κατασκευών, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. 

Η (οι) ποσότητα (-ες) των εργασιών που εκτελέστηκαν ικανοποιητικά, όπως αυτή (-ες) 
επιµετρήθηκε (-αν) σύµφωνα µε τα ανωτέρω και εγκρίθηκε (-αν) από την Υπηρεσία, θα 
πληρώνεται (ο-νται) σύµφωνα µε την παρούσα παράγραφο για τα διάφορα είδη 
χρωµατισµών. Η (οι) τιµή (-ές) µονάδας θα αποτελεί (-ούν) πλήρη αποζηµίωση για τα 
όσα ορίζονται στην ανωτέρω παράγραφο «Ειδικοί όροι» του παρόντος άρθρου, καθώς 
και για κάθε άλλη δαπάνη που είναι αναγκαία σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 
«Γενικοί Όροι». 
 
Όλες οι τιµές όλων των κατηγοριών χρωµατισµών του παρόντος τιµολογίου 
αναφέρονται σε πραγµατική χρωµατιζόµενη επιφάνεια και σε ύψος από το δάπεδο 
εργασίας µέχρι 5,0 m. Οι τιµές για χρωµατισµούς που εκτελούνται σε ύψος µεγαλύτερο, 
δίνονται σε αντίστοιχα άρθρα του παρόντος τιµολογίου, τα οποία ισχύουν γενικά όταν η 
δαπάνη των ικριωµάτων δεν πληρώνεται µε άλλο άρθρο του Τιµολογίου που αφορά 
προηγούµενες εργασίες (π.χ. επιχρίσµατα) ή όταν τα ικριώµατα πληρώνονται 
ιδιαιτέρως.  
 
Οι πρόσθετες τιµές χρωµατισµών καταβάλλονται εφ΄ άπαξ για την ίδια επιφάνεια 
άσχετα µε τις εργασίες προπαρασκευής και ανακαίνισης ή χρωµατισµού, που 
εκτελούνται στην ίδια επιφάνεια και πληρώνονται µε τις ιδιαίτερες τιµές τους. 
 
Σε όλες τις τιµές εργασιών χρωµατισµών περιλαµβάνονται οι αναµίξεις των χρωµάτων, 
οι δοκιµαστικές βαφές για έγκριση των χρωµάτων από την Επίβλεψη, τα κινητά 
ικριώµατα τα οποία θα κατασκευάζονται σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις περί ασφαλείας του ασχολούµενου στις οικοδοµικές εργασίες εργατοτεχνικού 
προσωπικού, και η εργασία αφαιρέσεως και επανατοποθετήσεως στοιχείων (π.χ. 
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στοιχείων κουφωµάτων κλπ) στις περιπτώσεις που απαιτείται ή επιβάλλεται η εκτέλεση 
των χρωµατισµών να γίνει χωρίς αυτά να είναι στη θέση τους. 
 
Όταν πρόκειται για κουφώµατα και κιγκλιδώµατα τα οποία χρωµατίζονται εξ’ 
ολοκλήρου, η επιµετρούµενη επιφάνεια των χρωµατισµών υπολογίζεται ως το γινόµενο 
της απλής συµβατικής επιφάνειας κατασκευαζόµενου κουφώµατος (βάσει των 
εξωτερικών διαστάσεων του τετράξυλου ή τρίξυλου) ή της κατεχόµενης από µεταλλική 
θύρα ή κιγκλίδωµα πλήρους, απλής επιφάνειας, επί συµβατικό συντελεστή ο οποίος 
ορίζεται παρακάτω:
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Είδος Συντελεστ
ής 

Θύρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές πλήρεις ή 
µε υαλοπίνακες οι οποίοι καλύπτουν λιγότερο 
από το 50% του ύψους κάσσας θύρας. 

α) µε κάσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) µε κάσα επί δροµικού τοίχου 

γ) µε κάσα επί µπατικού τοίχου 

 

 

 

2,30 

2,70 

3,00 

Υαλόθυρες ταµπλαδωτές ή πρεσσαριστές 

µε υαλοπίνακες που καλύπτουν περισσότερο 
από το 50% του ύψους κάσσας θύρας. 

α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου 

γ) µε κάσσα επί µπατικού τοίχου 

 

 

 

1,90 

2,30 

2,60 

Υαλοστάσια : 

α) µε κάσσα καδρόνι (ή 1/4 πλίνθου) 

β) µε κάσσα επί δροµικού τοίχου 

γ) µε κάσσα επί µπατικού 

δ) παραθύρων ρολλών 

ε) σιδερένια 

 

1,00 

1,40 

1,80 

1,60 

1,00 

Παράθυρα µε εξώφυλλα οιουδήποτε τύπου 
(χωρικού, γαλλικού, γερµανικού) πλην ρολλών 

 

3,70 

Σιδερένιες θύρες : 

α) µε µίαν πλήρη επένδυση µε λαµαρίνα 

β) µε επένδυση µε λαµαρίνα και στις δύο 
πλευρές 

γ) χωρίς επένδύση µε λαµαρίνα (ή µόνον µε 
ποδιά) 

δ) µε κινητά υαλοστάσία, κατά τα λοιπά ως γ 

 

2,80 

2,00 

1,00 

1,60 

Προπετάσµατα σιδηρά : 

α) ρολλά από χαλυβδολαµαρίνα 

β) ρολλά από σιδηρόπλεγµα 

γ) πτυσσόµενα (φυσαρµόνικας) 

 

2,50 

1,00 

1,60 

Κιγκλιδώµατα ξύλινα ή σιδηρά : 

α) απλού ή συνθέτου σχεδίου 

β) πολυσυνθέτου σχεδίου 

 

1,00 

1,50 

Θερµαντικά σώµατα : 

Πραγµατική χρωµατιζοµένη επιφάνεια βάσει των 
Πινάκων συντελεστών των εργοστασίων 
κατασκευής των θερµαντικών σωµάτων 
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ΟΜΑ∆Α Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 
 
Α.Τ. Α-01 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\10.08.01 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων καθαιρέσεων, καθαρισµών και αποξηλώσεων επί αυτοκινήτου 
και µεταφορά. 
 
Κωδικός Αναθεώρησης 70% ΟΙΚ-1101 30%ΟΙΚ-1136 
 
Φορτοεκφόρτωση προϊόντων καθαιρέσεων επί αυτοκινήτου και µεταφορά τους, µε την 
σταλία του αυτοκινήτου για την φόρτωση, εκφόρτωση και λοιπούς χειρισµούς του και µε την 
διάστρωσή τους µετά την εκφόρτωση.  
Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται : 
- Η αποκοµιδή των προιόντων καθαιρέσεων, οι µετακινήσεις και οι προσωρινές 
εναποθέσεις σε ασφαλείς και κατάλληλα προστατευµένες θέσεις, προκειµένου να 
φορτωθούν στα µεταφορικά µέσα και να αποµακρυνθούν µε οποιοδήποτε µέσο απαιτηθεί και 
σε οποιαδήποτε απόσταση εντός του εργοταξίου, όλα µέχρι του σηµείου φόρτωσης επ’ 
αυτοκινήτου, 
-  η δαπάνη αναµονής του µεταφορικού µέσου κατά την φόρτωση,  
- η απόθεση προσωρινά σε κάδο που αποζηµιώνεται µε άλλα άρθρα του παρόντος 
τιµολογίου (εάν απαιτηθεί θα χρησιµοποιηθούν συλλεκτήρες προιόντων καθαίρεσης που θα 
συνδεθούν µε το κάδο απόρριψης.  
- Επίσης στη τιµή περιλαµβάνονται όλες οι µεταφορές για την απόρριψη των 
αποβλήτων σε πιστοποιηµένο χώρο υποδοχής ΑΕΚΚ σε οποιαδήποτε απόσταση µε 
αυτοκίνητο, σύµφωνα µε τον Ν.4042/2012 (Κατασκευαστικές ΦΕΚ 24Α'/13-2-2012), την 
Κ.Υ.Α 6259/1757/Ε103/2010 (Κατασκευαστικές ΦΕΚ 1312Β’/24-8-2010) «Μέτρα, όροι και 
πρόγραµµα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων από εκσκαφές, κατασκευές και 
κατεδαφίσεις (Κατασκευαστικές ΑΕΚΚ)»  µε τις τελευταίες αλλαγές από το Νόµο 4819/2021. 
- Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προσκοµίσει στην Υπηρεσία βεβαίωση 
παραλαβής των αποβλήτων από το εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης. 
 
 Η δαπάνη για την υποδοχή των προϊόντων εκσκαφών και καθαιρέσεων σε ειδικά 
αδειοδοτηµένους χώρους εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ, θα καλυφθεί από το ποσό 
των απολογιστικών που έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισµό της παρούσας µελέτης.  
Στο ποσό των απολογιστικών συµπεριλαµβάνεται ο διαχωρισµός των υλικών, το κόστος 
υποδοχής σε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων στη µονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ, η 
κάλυψη των οικονοµικών υποχρεώσεων προς τη µονάδα επεξεργασίας ΑΕΚΚ, κάθε είδους 
περιβαλλοντικά τέλη (π.χ. για την παράδοση των υπολειµµάτων σε ΧΥΤ) και η λήψη της 
βεβαίωσης παραλαβής από τον διαχειριστή της µονάδας επεξεργασίας ΑΕΚΚ  
 
Η παρούσα τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για την ολοκλήρωση των εργασιών του 
συγκεκριµένου άρθρου όπως περιγράφονται παραπάνω και οι ίδιες επιµέρους εργασίες δεν 
θα επιµετρώνται ούτε θα πληρώνονται στο πλαίσιο άλλου άρθρου που περιλαµβάνεται στο 
Τιµολόγιο.  Επισηµαίνεται ότι οποιαδήποτε άλλη εργασία ή µικροεργασία, έστω και εάν δεν 
αναφέρεται παραπάνω, αλλά είναι απαραίτητη να γίνει σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης 
και της επιστήµης και τα ισχύοντα πρότυπα και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας, για την πλήρη 
ολοκλήρωση του συνόλου του έργου, συµπεριλαµβάνεται στο παρόν τίµηµα.  
 
Τιµή κατ΄αποκοπή ανά κτίριο 
 
ΕΥΡΩ   500,00 (πεντακόσια ευρώ) 
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Α.Τ. Α-02 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν/10.09.05 
Κάδος 7-10m3 αποµάκρυνσης - απόρριψης προϊόντων καθαιρέσεων και αχρήστων. 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-1104 
 
Χρήση  κάδων 7-10m3 για  την απόρριψη  των προϊόντων καθαιρέσεων και λοιπών 
αχρήστων προϊόντων  του  έργου (όπου απαιτείται θα γίνεται χρήση κάδων µε ενισχυµένο 
µουσαµά επικάλυψης για την συγκέντρωση και αποκοµιδή των προϊόντων καθαιρέσεων και 
λοιπών αχρήστων εργοταξιακών υλικών)  
 Συµπεριλαµβάνεται  το  κόστος  ενοικίασης  των  κάδων  για  τη µεταφορά  των  υλικών  
καθαιρέσεων  άνευ  της  τιµής  της  µεταφοράς  των  υλικών  που συσσωρεύονται στους 
κάδους, η µεταφορά τους επί τόπου του έργου, η τοποθέτησης τους σε προβλεπόµενο 
χώρο, η   αποκόµιση   σε   τακτά διαστήµατα για απόρριψη και η αποµάκρυνσή τους µετά το 
τέλος των εργασιών. 
 
Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ). 
 
ΕΥΡΩ    200,00 (διακόσια ευρώ) 
 
 
Α.Τ. Α-03 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν/21.05.05 
Συλλεκτήρες προϊόντων καθαίρεσης (χωνιά) για σύνδεση µε τον κάδο απόρριψης. 
 
Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ-6620.1 
 
Συλλεκτήρες προϊόντων καθαίρεσης (χωνιά), από κατάλληλα υλικά µε υψηλή αντοχή στις 
καταπονήσεις (κρούση, χάραξη, ταλάντωση κλπ) µετά των εξαρτηµάτων τους για πλήρη 
εγκατάσταση, στερέωση και σύνδεση µε τον κάδο απόρριψης. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η µεταφορά επί τόπου του έργου, η πλήρης τοποθέτηση τους από 
τα σηµεία εργασιών έως τον κάδο, η παραµονή τους στο χώρο έως τη λήξη των 
απαιτούµενων εργασιών, η αποξήλωση, ο καθαρισµός, η αποµάκρυνση τους από το 
εργοτάξιο, τα υλικά – µικροϋλικά, όλα τα εξαρτήµατα που απαιτούνται για την ασφαλή 
στήριξη τους και η εργασία ανοιγµένα στην τιµή µονάδος. Τέλος στην τιµή µονάδας 
περιλαµβάνεται κάθε εργασία, ενέργεια, προσωπικό, υλικό, εξοπλισµός κλπ που απαιτείται 
προκειµένου η εργασία να εκτελείται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας και τις 
υποδείξεις της Υπηρεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζοµένων. 
 
Τιµή ανά τεµ. 
 
ΕΥΡΩ 18,00 (δέκα οκτώ ευρώ) 
 
 
Α.Τ. Α-04 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.20 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  
 
Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιµέντου, 
µαρµάρου, τύπου Μάλτας, πορσελάνης, µωσαϊκού, κεραµικών, σχιστολίθου, κλπ), µε το 
κονίαµα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθµη από το εδάφος, µε την συσσώρευση των 
προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
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Α.Τ. Α-04.1 

ΝΑΟΙΚ Α\22.20.01 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236 
 
ΕΥΡΩ   7,90 (επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά) 
 
Α.Τ. Α-04.2 

ΝΑΟΙΚ Α\22.20.02 Με προσοχή, για την εξαγωγή ακεραίων πλακών σε ποσοστό > 50%  

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2237 
 

Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των ακεραίων χρησίµων πλακών από το κονίαµα, η 
µεταφορά τους σε απόσταση έως 40 m και η απόθεσή τους σε κανονικά σχήµατα. 
 

 
ΕΥΡΩ   11,20 (έντεκα ευρώ και είκοσι λεπτά) 
 
 
Α.Τ. Α-05 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.20.05 
Αποξήλωση σοβατεπί παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2236 
 
Αποξήλωση σοβατεπί παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους (µαρµάρου, τύπου Μάλτας, 
κεραµικών κλπ), µε το κονίαµα στρώσεως αυτών, επιµελής καθαρισµός για τη τοποθέτηση 
νέων τεµαχίων µε τη κατάλληλη στεγανοποίηση µεταξύ δώµατος και στηθαίου για σφράγιση 
του αρµού (που αποζηµιώνεται µε άλλο άρθρο του παρόντος τιµολογίου) και τη 
συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 
ΕΥΡΩ   7,90 (επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά) 
 
 
Α.Τ. Α-06 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν/22.23.01 
Καθαίρεση σαθρών επιχρισµάτων  
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252  
 

Καθαίρεση επιχρισµάτων (ασβεστοκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοκονιαµάτων, 
µαρµαροκονιαµάτων, ασβεστοτσιµεντοµαρµαροκονιαµάτων, τσιµεντοκονιαµάτων και 
θηραϊκοκονιαµάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθµη από το έδαφος 
εργασίας. Συµπεριλαµβάνεται ο καθαρισµός των αρµών και η συσσώρευση των προϊόντων 
προς φόρτωση, (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισµάτων τοιχοποιίας". 
Οι καθαιρέσεις θα γίνονται σποραδικά και µε προσοχή σε όσα σηµεία διαπιστώνεται από τον 
ανάδοχο, σε συνεργασία µε τον επιβλέποντα ότι τα επιχρίσµατα είναι σαθρά και χρήζουν 
καθαίρεσης.  
Στη τιµή περιλαµβάνεται κάθε µικροεργασία ή δαπάνη έστω και µη ρητά κατανοµαζόµενη 
αλλά απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη καθαίρεση. 
 
Θα µετριέται η πραγµατική επιφάνεια καθαιρεµένων επιχρισµάτων. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας.  
 
ΕΥΡΩ   5,60 (πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά) 
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Α.Τ. Α-07 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.38.01 
Επιµελής καθαρισµός του δώµατος και αποµάκρυνση άχρηστων υλικών  
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236  
 
Eπιµελής καθαρισµός των δωµάτων  από άχρηστα υλικά και µπάζα, φυτικές ίνες (λειχίνες) µε 
συρµατόβουρτσα και επαναφορά της επιφανείας στην αρχική κατάσταση. Καθαρισµός των 
επιφανειών  µε υδροβολή (που αποζηµιώνεται µε άλλο άρθρο του παρόντος τιµολογίου) για 
την αποµάκρυνση τυχόν υπολειµµάτων βρύων µούχλας κλπ. Εκριζώσεις φυτών µε ειδικούς 
διαλύτες όπου απαιτηθεί και συσσώρευση των προϊόντων προς φόρτωση. Αποµάκρυνση 
αντικειµένων, εξαρτηµάτων παλαιού Η/Μ εξοπλισµού µε τις οδηγίες της επίβλεψης 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρως περαιωµένης εργασίας 
 
ΕΥΡΩ  0,95 €  (ενενήντα πέντα λεπτά) 
 
 
 
Α.Τ. Α-08 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\22.45 
Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωµάτων 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275  
 
 

Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων. Περιλαµβάνεται η αφαίρεση των 
φύλλων και πρεβαζιών, η απελευθέρωση του τετραξύλου ή του πλαισίου από τα σιδηρά 
στηρίγµατα (τζινέτια) µε προσοχή για την επαναχρησιµοποίησή του, και η µεταφορά προς 
φόρτωση ή αποθήκευση.  
 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) ακροτάτου περιγράµµατος τετραξύλου ή πλαισίου 

 
 
 

ΕΥΡΩ   16,80 (δέκα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά) 
  
 
 
 
Α.Τ. 09 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.60.01.05 
Αποξήλωση µόνωσης από ασφαλτόπανο και λοιπών λεπτών επιστρώσεων  
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2275  
 
Αποξήλωση µόνωσης από ασφαλτόπανο παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους µε χρήση 
µηχανικών και θερµικών µέσων µε τη λάµα συγκράτησης και οιονδήποτε λοιπών λεπτών 
επιστρώσεων οιουδήποτε πάχους, συγκολληµένου µε οιωνδήποτε τρόπο σε δώµα ή στηθαίο 
από σκυρόδεµα ή οπτοπλινθοδοµή κλπ., µε διαλύτες ή αποξεστικά εργαλεία και 
συσσώρευση των υλικών αποξήλωσης προς φόρτωση για µεταφορά.  Επικαλύψεις και τυχόν 
πολλαπλές στρώσεις δεν αποζηµιώνονται ιδιαιτέρως.   
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πραγµατικής επιφανείας 
 
ΕΥΡΩ  2,80 €  (δύο ευρώ και ογδόντα λεπτά) 
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Α.Τ. Α-10 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.65.03 
Αποξήλωση σιδερενιων κιγκλιδωµατων 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 2275 
 
Αποξήλωση κιγκλιδωµάτων που δεν επιδέχονται επισκευής, οποιουδήποτε σχεδίου και 
διαστάσεων, µε την συσσώρευση των αχρήστων υλικών προς φόρτωση για µεταφορά. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 
ΕΥΡΩ   6,00 (έξι ευρώ) 
 
 
ΟΜΑ∆Α Γ: ΤΟΙΧΟ∆ΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ 
 
Α.Τ. Γ-01 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\46.20.01 
Οπτοπλινθοδοµές µε διακένους τυποποιηµένους οπτοπλίνθους, οποιουδήποτε πάχους και 
διαστάσεων (δροµικές και µπατικές) 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4642 
 
Πλινθοδοµές µε διάκενους τυποποιηµένους οπτόπλινθους, οποιουδήποτε πάχους και 
διαστάσεων, σύµφωνα την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", για την 
κατασκευή εξωτερικής και εσωτερικής τοιχοποιίας, µε έτοιµο κονίαµα κτισίµατος 
παραδιδόµενο σε σιλό ή µε ασβεστοτσιµεντοκονίαµα που παρασκευάζεται επί τόπου.  
Στις τιµές µονάδος συµπεριλαµβάνεται :  
α) η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου οπτοπλίνθων κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 771-1 "Στοιχεία 
τοιχοποιίας από άργιλο ", µε σήµανση CE, η δαπάνη του απαιτούµενου εξοπλισµού ανάµιξης 
και τροφοδοσίας του κονιάµατος, οι πλάγιες µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και 
φθορά των υλικών, ο καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα 
κονιαµάτων και τούβλων και η χρήση έτοιµου κονιάµατος τοιχοποιίας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 998-2 
µε σήµανση CE ή ασβεστοτσιµεντο-κονιάµατος που παρασκευάζεται επί τόπου     
β) η ενδεχόµενη χρήση ρευστοποιητικών προσµίκτων κονιαµάτων: 
γ)  τα τυχόν χρωστικά και αντισυρρικνωτικά πρόσµικτα και τα ενσωµατούµενα µεταλλικά 
στοιχεία (πλέγµατα, γαλβανισµένοι συνδεµοι και αγκύρια από ανοξείδωτο χάλυβα) 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.  
 
ΕΥΡΩ   45,00 (σαράντα πέντε ευρώ) 
 
 
Α.Τ. Γ-02 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\47.05.01 
Τοιχοδοµές µε τσιµεντοπλίνθους οποιουδήποτε πάχους και διαστάσεων  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-4702 

 

Toιχοδοµές µε διάκενους τσιµεντοπλίνθους οποιουδήποτε πάχους και διαστάσεων. 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια όλων των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, η δαπάνη του 
απαιτούµενου µηχανικού εξοπλισµού ανάµιξης και τροφοδοσίας του κονιάµατος, οι πλάγιες 
µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών και ο καθαρισµός του χώρου 
από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα κονιαµάτων και τσιµεντοπλίνθων. 

 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφάνειας.  
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ΕΥΡΩ   28,00 (είκοσι οκτώευρώ) 
 
 
Α.Τ. Γ-03 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\49.01.03 
∆ιαζώµατα (σενάζ) από ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3213 
 

Κατασκευή γραµµικών διαζωµάτων (σενάζ), ποδιών ή ανωφλίων µε σκυρόδεµα κατηγορίας 
C16/20 και ελαφρό οπλισµό B500C (µέχρι 4Φ12 µε συνδετήρες Φ8/10), οποιασδήποτε 
διατοµής, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας.  
 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια των απαιτουµένων υλικών επί τόπου, οι πλάγιες 
µεταφορές, τα ικριώµατα, η αποµείωση και φθορά των υλικών, η εργασία κατασκευής και ο 
καθαρισµός του χώρου από τα πάσης φύσεως υπολείµµατα υλικών.  
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  
 
ΕΥΡΩ   19,00 (δέκα εννέα ευρώ) 
 
 
 
Α.Τ. Γ-04 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\49.06.01 
Υαλόπλεγµα οικοδοµικών στοιχείων 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912 
 
Υαλόπλεγµα για εφαρµογή σαν οπλισµός επίστρωσης οικοδοµικών για ενίσχυση 
τσιµεντοκονιαµάτων επιχρισµάτων, η οποία ενσωµατωµένη αυξάνει τις αντοχές σε 
εφελκυσµό εκµηδενίζοντας τις ρηγµατώσεις. Θα είναι µικρού βάρους και εξαιρετικής 
πρόσφυσης µε το νωπό επίχρισµα. ∆εν θα διαβρώνεται από τα επιχρίσµατα, δεν θα 
αποσυντίθεται, θα είναι απρόσβλητο σε έντονα αλκαλικό περιβάλλον, θα είναι ελαφρύ, θα 
εφαρµόζεται εύκολα και θα έχει εξαιρετική πρόσφυση µε το νωπό επίχρισµα. 
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του πλέγµατος, η κοπή του σε λωρίδες και η στερέωσή του 
στην τοιχοποιΐα µε κατάλληλους ήλους σε πυκνό κάνναβο. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ    2,60 €  (δύο ευρώ και εξήντα λεπτά) 
 
 
 
Α.Τ. Γ-05 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.20.01 
Συνολική προστασία διαβρωµένου οπλισµού και τοπική αποκατάσταση του ενανθρακωµένου 
σκυροδέµατος 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3215 
 
Εργασίες προστασίας διαβρωµένου οπλισµού και τοπική αποκατάσταση του 
ενανθρακωµένου σκυροδέµατος µέσω ολοκληρωµένου συστήµατος αναστολέων διάβρωσης, 
σύµφωνα µε τη µελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης που περιλαµβάνουν: 
Α) Την τοπική καθαίρεση του σκυροδέµατος σε ικανό πλάτος εκατέρωθεν της περιοχής 
επέµβασης 
Β) Τον µηχανικό καθαρισµό (συρµατόβουρτσα) της επιφάνειας στην οποία θα εφαρµοσθεί η 
επισκευαστική κονία ή ουσία που βοηθά στον επανασχηµατισµό του παθητικού στρώµατος 
στην επιφάνεια του οπλισµού 
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Γ) Την επικάλυψη (µε πινέλο) του οπλισµού µε προστατευτικό αντιδιαβρωτικό κονίαµα δύο 
συστατικών  παθητικής δράσης σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής του 
εφαρµοζοµένου υλικού 
∆) Την επικάλυψη (µε πινέλο ή ψεκασµό) της διαβρωµένης επιφάνειας σκυροδέµατος 
(περιοχή ενανθράκωσης) µε κατάλληλο υλικό αναστολέα διάβρωσης σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του εργοστασίου παραγωγής του εφαρµοζοµένου υλικού 
Ε) Την αποκατάσταση της περιοχής εφαρµογής (µε µυστρί) µε ρεοπλαστικό µη 
συρρικνούµενο κονίαµα σύµφωνα µε τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής του 
εφαρµοζοµένου υλικού. 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια και µεταφορά επί τόπου των πάσης φύσεως υλικών (προαναµεµιγµένων 
ινοπλισµένων επισκευαστικών κονιαµάτων κατηγορίας R3 ή R4 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-3 για 
εφαρµογή µε το χέρι, βελτιωτικών πρόσφυσης, αναστολέων διάβρωσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 
1504-7, υλικών προστατευτικής επάλειψης υψηλής διαπνοής κλπ), σε σφραγισµένες 
συσκευασίες που θα αναγράφουν τον τύπο και τα χαρακτηριστικά τους και θα φέρουν την 
σήµανση CE 
• η τοπική αφαίρεση του σαθρού σκυροδέµατος στην περιοχή της επέµβασης µε χρήση 
εργαλείων πεπιεσµένου αέρα, ηλεκτροεργαλείων ή και εργαλείων χειρός, µέχρι την πλήρη 
αποκάλυψη των ράβδων του διαβρωµένου οπλισµού.  
• ο επιµελής καθαρισµός των ράβδων του οπλισµού µε συρµατόβουρτσα 
• η εφαρµογή ρευστού αναστολέα διάβρωσης επί των ράβδων οπλισµού µε ρολό ή πινέλο 
• η παρασκευή και εφαρµογή του επισκευαστικού κονιάµατος σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή για την αποκατάσταση της διατοµής του στοιχείου σκυροδέµατος στην αρχική 
της   
• η τελική εξοµάλυνση της επιφανείας µετά την σκλήρυνση του επισκευαστικού κονιάµατος 
και η εφαρµογή προστατευτικής επίστρωσης υψηλής διαπνοής, σιλοξανικής βάσεως, µε 
ρολό ή πινέλο. 
 

Επιµέτρηση µε βάση την επιφάνεια αποκατάστασης που προσδιορίζεται από το πλάτος και 
το ύψος της επέµβασης που προβλέπεται από την µελέτη (ορθογωνισµένη επιφάνεια). 
 
Επισηµαίνεται ότι η επιφάνεια των επεµβάσεων θα διευρύνεται στην απαιτούµενη έκταση, 
µετά από έγκριση της Υπηρεσίας, εάν κατά τις εργασίες καθαρισµού διαπιστωθεί ότι η 
διάβρωση του οπλισµού  έχει προχωρήσει πέραν της αρχικώς προβλεφθείσας έκτασης.  
Επίσης επισηµαίνεται ότι όπου υπάρχει σοβαρή αποµείωση του κύριου οπλισµού θα 
καθαιρείται , χωρίς πρόσθετη αποζηµίωση, το σκυρόδεµα µέχρι την  εµφάνιση υγιούς 
τµήµατος της σιδηράς ράβδου άνω και κάτω του επισκευαζόµενου τµήµατος και θα 
τοποθετείται µε συγκόλληση ή παράθεση πρόσθετος οπλισµός  αντίστοιχης διαµέτρου, 
στερεωµένος µε πυκνά βλήτρα και πρόσθετους συνδετήρες. Οι συνδετήρες θα πακτώνονται 
σε υγιή τµήµατα σκυροδέµατος µε εποξειδικές ρητίνες και συστατικά. 
 
Τα υλικά του συστήµατος προστασίας / αποκατάστασης θα είναι χηµικώς συµβατά µεταξύ 
τους και θα εγκρίνονται από την Υπηρεσία πριν από την εφαρµογή τους. 
Πλήρης περαιωµένη εργασία καθαίρεσης, διάνοιξης, κατασκευής, στερέωσης και 
συντήρησης σύµφωνα µε τη µελέτη και τις οδηγίες της επίβλεψης.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωµένης 
 
ΕΥΡΩ 53,60 (πενήντα τρία ευρώ και εξήντα λεπτά) 
 
 
Α.Τ. Γ-06 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.22.01 
Εξωτερικά επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµα ενισχυµένα µε ίνες υάλου και 
ρητίνες 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7122  
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Επιχρίσµατα τριπτά ή πατητά µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, εξωτερικά, πάχους 
2,5 cm ή όσο χρειαστεί για να είναι ίδιου πάχους µε τα υπάρχοντα, σε τρεις στρώσεις, 
ενισχυµένα µε ίνες υάλου και ρητίνες, κατάλληλα για δυσµενείς εξωτερικές συνθήκες.  
Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και µε τον απαιτούµενο µηχανικό 
εξοπλισµό και τα ειδικά εργαλεία 
Μετά την πρώτη στρώση του επιχρίσµατος, εφόσον απαιτείται, θα τοποθετείται συνθετικό 
υαλόπλεγµα, το οποίο αποζηµιώνεται µε άλλο άρθρο του παρόντος τιµολογίου, µε σκοπό 
την ενίσχυση του νέου επιχρίσµατος και την καλύτερη σύνδεσή του µε το παλιό. 
Τα επιχρίσµατα θα εκτελούνται σποραδικά σε όσα σηµεία έχουν καθαιρεθεί τα υπάρχοντα, οι 
δε ενώσεις των παλαιών και των νέων επιχρισµάτων θα είναι τελείως αφανείς.    
Θα µετριέται η πραγµατική επιφάνεια επιχρισµάτων που εκτελούνται. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται και η προσθήκη ενισχυτικού πρόσφυσης κονιαµάτων το οποίο 
αυξάνει την πρόσφυση, τη στεγανότητα, την ελαστικότητα και την ανθεκτικότητα των 
κονιαµάτων, αποτρέποντας τη συρρίκνωση και τη δηµιουργία ρωγµών. 
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου, ειδικά εργαλεία και τον απαιτούµενο 
µηχανικό εξοπλισµό. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ    14,00 €  (δέκα τέσσερα ευρώ) 
 
 
Α.Τ. Γ-07 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\71.32.01 
Αποκατάσταση επιχρισµάτων εσωτερικών επιφανειών τοίχων και οροφών   
 
Κωδικοί αναθεώρησης:   ΟΙΚ 7121 50%,  ΟΙΚ 7131 50% 
 
Αποκατάσταση επιχρισµάτων εσωτερικών επιφανειών, τριπτών -τριβιδιστών µε 
τσιµεντοκονίαµα ως εν άρθρο 71.21 ή µαρµαροκονίαµα ως εν άρθρο 71.31 επί τοίχων ή 
οροφών, προετοιµασία επιφανειών κλπ σε οποιασδήποτε στάθµη από το έδαφος.  
Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά καί µικρουλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο 
εξοπλισµό, ειδικά εργαλεία και ικριώµατα εργασίας, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-03-01-00 "Επιχρίσµατα µε κονιάµατα που παρασκευάζονται επί τόπου". 
 
Επίσης στο κονίαµα θα προστεθεί ενισχυτικό πρόσφυσης και ανθυγρό υλικό µάζης 
 
Μετά την πρώτη στρώση του επιχρίσµατος, εφόσον απαιτείται θα τοποθετείται συνθετικό 
υαλόπλεγµα, το οποίο αποζηµιώνεται µε άλλο άρθρο του παρόντος τιµολογίου, µε σκοπό 
την ενίσχυση του νέου επιχρίσµατος και την καλύτερη σύνδεσή του µε το παλιό. 
 
ΕΥΡΩ    12,50 €  (δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 
 
 
 
ΟΜA∆Α Ε: ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 
 
 
Α.Τ. Ε-01 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\35.02 
Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεµα για την µόνωση δωµάτων. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 3504  
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Κατασκευή στρώσεων µεταβλητού πάχους από κυψελωτό κονιόδεµα βάρους 400 και 600 
kg/m3, µε 250 kg τσιµέντου ανά m3, στις προβλεπόµενες από την µελέτη θέσεις για την 
µόνωση δωµάτων και την δηµιουργία των απαιτουµένων ρύσεων. Συµπεριλαµβάνεται η 
προµήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η ανάµιξη (χειρονακτικά ή µε αναµικτήρα 
σκυροδέµατος), o καθαρισµός της επιφανείας διάστρωσης (πλάκα από σκυρόδεµα), η 
διάστρωση σε πρώτη φάση στρώσης από κυψελωτό κονιόδεµα των 400 kg/m3 (σε πάχος 
ίσο προς τα 2/3 του συνολικού προβλεποµένου) και η διάστρωση, µετά την παρέλευση του 
προβλεποµένου από την µελέτη χρόνου, του υπολοίπου πάχους µε κυψελωτό κονιόδεµα 
των 600 kg/m3. 

 

Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3). 

 

ΕΥΡΩ  110,00 (εκατόν δέκα ευρώ) 
 
 
Α.Τ. Ε-02 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.33 
Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7331 

  

Επιστρώσεις δαπέδων µε κεραµικά πλακίδια 1ης ποιότητας ανυάλωτα, έγχρωµα, 
υδατοαπορροφητικοτητας έως 0,5%, αντοχής σε απότριψη "GROUP 4", διαστάσεων 20x20 
cm, οποιουδήποτε χρώµατος και σχεδίου εφαρµογής, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 
03-07-02-00 "Επενδύσεις µε κεραµικά πλακίδια, εσωτερικές και εξωτερικές".   
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια και τοποθέτηση των πλακιδίωνµε αρµούς 1 
έως 2 mm, σε στρώση τσιµεντοκονιάµατος των 450 kg τσιµέντου, ή µε κόλλα πλακιδίων κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12004, συµβατή µε την υπάρχουσα υποδοµή, η πλήρωση των αρµών µε 
τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου, µαύρου χρώµατος, ή µε ειδικο υλικό πληρώσεως 
συµβατό µε τα κεραµικά πλακίδια και ο επιµελής καθαρισµός της τελικής επιφανείας του 
δαπέδου.  
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα 
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 

ΝΑΟΙΚ Α\73.33.02 Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm 

 

 

 ΕΥΡΩ    33,50€ (τριάντα τρία ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 
ΝΑΟΙΚ Α\73.33.03 Επιστρώσεις δαπέδων µε πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm 

 

 

 ΕΥΡΩ    36,00€ (τριάντα έξι ευρώ) 
 
 
Α.Τ. Ε-03 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\73.35 
Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7326.1  
 

Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραµικά πλακίδια οποιουδήποτε τύπου και  διαστάσεων, 
µονόχρωµα ή έχρωµα, µε αρµούς πλάτους 2 mm, στερεούµενα µε  τσιµεντοκονία ή κόλλα 
πλακιδίων.  
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Πλήρως περαιωµένη εργασία χάραξης τοποθέτησης, αρµολόγησης και καθαρισµού µε τα 
υλικά πάσης φύσεως επί τόπου. 

 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  
 

ΕΥΡΩ      4,50€  (τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά) 
Α.Τ. Ε-04 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\73.36.05  
Τοπική αποκατάσταση ρύσεων δώµατος µε τσιµεντοκονία ρύσεων 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7335 

 

Τοπική αποκατάσταση ρύσεων και κατασκευές περιθωρίων µε τσιµεντοκονίαµα 
απαιτούµενου πάχους µε πρόσµιξη πρόσθετου βελτιωτικού για τη δηµιουργία ρύσεων προς 
τις υδρορροές και την αποκατάσταση της επιφάνειάς τους. 
Πλήρως περαιωµένη εργασία, µε τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούµενο µηχανικό 
εξοπλισµό και τα ειδικά εργαλεία 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ 18,00   (δέκα οκτώ ευρώ) 
 
 
Α.Τ. Ε-05 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\75.21 
Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) µε µάρµαρο  
 
 

Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) µε µάρµαρο, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-
07-03-00 "Επιστρώσεις µε φυσικούς λίθους". 
 

Περιλαµβάνεται η προµήθεια και µεταφορά των πλακών σχιστού µαρµάρου επί τόπου, τα 
υλικά λειότριψης, και καθαρισµού, τα τσιµεντοκονιάµατα ή γενικά κονιάµατα  στρώσεως και η 
εργασία κοπής των πλακών, µόρφωσης εγκοπής (ποταµού) κάτω από το εξέχον άκρο, 
λειότριψης, στρώσης, αρµολογήµατος και καθαρισµού  
 

Oι τιµές του παρόντος άρθρου αναφέρονται σε µάρµαρο προέλευσης Βέροιας, λευκό, 
εξαιρετικής ποιότητος (extra) 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

 
Α.Τ. Ε-05.1 
ΝΑΟΙΚ Α\75.21.02  
Επιστρώσεις στηθαίων µε µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και  
πλάτους έως 20 cm 
 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7524  

 

 
ΕΥΡΩ 78,50   (εβδοµήντα οκτώ ευρώ και πενήντα λεπτά) 

   
 

Α.Τ. Ε-05.2 
ΝΑΟΙΚ Α\75.21.04  
Επιστρώσεις στηθαίων µε µάρµαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm και  
πλάτους άνω των 20 cm 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7526  
 

 
ΕΥΡΩ 73,00   (εβδοµήντα τρία ευρώ) 
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Α.Τ. Ε-06 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\75.25.01 
Επανατοποθέτηση ή αντικατάσταση κατεστραµµένων και αποκολληµένων τεµαχίων 
µαρµάρων, µαλτεζοπλακών κλπ 
  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-7526  
 
Επανατοποθέτηση ή αντικατάσταση κατεστραµµένων και αποκολληµένων τεµαχίων 
µαρµάρων, µαλτεζοπλακών κλπ, σε επιστέψεις στηθαίων, µαρµαροποδιές κλπ, µε νέα 
τεµάχια, προέλευσης, χρώµατος, πάχους και ποιότητας  ιδίου του υπάρχοντος και µήκους 
ανάλογου µε του προς αποκατάσταση τµήµατος όπου απαιτηθεί, µε κατάλληλη κόλλα και 
κατάλληλες βίδες για τη στερέωσή τους, αφού προηγηθεί καλός καθαρισµός των επιφανειών 
πρόσφυσης µεταξύ στηθαίου και της νέας πλάκας.  
Υλικά και µικρουλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής παραδοτέα 
προς χρήση, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ  64,00 ( εξήντα τέσσερα ευρώ) 
 
 
 
Α.Τ. Ε-07 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\78.30.05  
Αποκατάσταση ψευδοροφής ορυκτών ινών  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7809 
 

Αποµάκρυνση των παλαιών πλακών πλακών ψευδοροφής   και  αντικατάσταση µε νέες 
πλάκες ορυκτών ινών όµοιες µε τις υπάρχουσες, πλήρως τοποθετηµένες σε υπάρχον 
σκελετό ανάρτησης, σε οποιοδήποτε ύψος από το δάπεδο εργασίας, απόχρωσης και 
σχεδίου ως οι υπάρχουσες, µε τις  υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων όπου 
απαιτείται.  
Περιλαµβάνονται:  
α) Η ρύθµιση και σταθεροποίηση του υπάρχοντος σκελετού ανάρτησης για την εξασφάλιση 
πλήρους επιπεδότητας και οριζοντίωσης της ψευδοροφής.  
β) Η τοποθέτηση των εµφανών ή µή, στοιχείων στήριξης των πλακών και τελειωµάτων της 
ψευδοροφής, από ανοδιωµένο αλουµίνιο, κατάλληλης διατοµής και αισθητικού 
αποτελέσµατος 
γ) Η τοποθέτηση των πλακών µε ή χωρίς πατούρα, απόχρωσης της επιλογής της 
Υπηρεσίας.   
δ) Οι υποδοχές τοποθέτησης των φωτιστικών σωµάτων.  
Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε υλικά και µικροϋλικά επί τόπου. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πλήρως τοποθετηµένης ψευδοροφής 
 
ΕΥΡΩ    25,00     (είκοσι πέντε ευρώ) 
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Α.Τ. Ε-08 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\72.32.01 
Επένδυση κατακόρυφων ή οριζόντιων επιφανειών µε γαλβανισµένη επίπεδη λαµαρίνα 
πάχους 1,2 mm 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7231 
 
Επένδυση κατακόρυφων ή οριζοντίων επιφανειών µε επίπεδη γαλβανισµένη λαµαρίνα 
πάχους 1,2 mm, σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ 03-05-02-01 "Επιστεγάσεις µε µεταλλικά φύλλα 
αυτοφερόµενα", επί νέου µεταλλικού σκελετού (που αποζηµιώνεται µε άλλο άρθρο του 
παρόντος τιµολογίου) και στερέωση αυτής µε ειδικούς συνδέσµους και µε γαλβανισµένους 
κοχλιοφόρους ήλους. 
Υλικά, µικρουλικά επί τόπου και εργασία 
 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κατασκευής 
 
ΕΥΡΩ    4,50 €  (τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 
 
 
ΟΜΑ∆Α ΣΤ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 
 
Α.Τ. ΣΤ-01 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\61.06 
Φέροντα στοιχεία από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς ύψους ή πλευράς >160 mm 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6104 
 
Κατασκευή φερόντων στοιχείων από σιδηροδοκούς ή κοιλοδοκούς κάθε τύπου, µε ύψος ή 
πλευρά µεγαλύτερη από 160 mm, ποιότητας S235J, οποποιωνδήποτε λοιπών διαστάσεων, 
κάθε σχεδίου, και σε οποιαδήποτε θέση ή ύψος από το έδαφος ή το δάπεδο εργασίας, 
συνδεδεµένων µεταξύ τους µε κοχλίες (µπουλόνια) µε διπλά περικόχλια µέσα από ειδικά 
διανοιγόµενες οπές και µε παρεµβολή τµηµάτων ελασµάτων, ή µε ηλεκτροσυγκολλήσεις, 
σύµφωνα µε την µελέτη  και έδρασή τους επί των στοιχείων θεµελίωσης ή λοιπών δοµικών 
στοιχείων µε χρήση µη συρρικνωµένου κονιάµατος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1504 (µε σήµανση CE). 
Περιλαµβάνεται η χρήση των απαιτουµένων ανυψωτικών µέσων.  
Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) κατασκευής 
 
ΕΥΡΩ    4,50 €  (τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 
 
Α.Τ. ΣΤ-02 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\61.35.01 
Εργασίες αντικατάστασης φθαρµένων τεµαχίων υδρορροών 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6122  
 
Άµεση αντικατάσταση φθαρµένων τεµαχίων υδρορροών τους, µερική ή ολική, µε νέες όµοιες 
µε τις υπάρχουσες, ήτοι αποξήλωση των φθαρµένων τεµαχίων και τοποθέτηση νέων µε όλα 
τα απαραίτητα εξαρτήµατα – ειδικά τεµάχια µε την συσσώρευση των προϊόντων 
καθαιρέσεων προς φόρτωση για µεταφορά. 
Πλήρης περαιωµένη εργασία, υλικά και µικρουλικά επί τόπου και εργασία. 
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Τιµή ενός µέτρου (µµ) 
 
ΕΥΡΩ   60,00 (εξήντα ευρώ) 
 
Α.Τ. ΣΤ-03 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\61.36.01 
Αντικατάσταση των φθαρµένων ειδικών τεµαχίων σύνδεσης των κάθετων υδρορροών µε το 
δώµα 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6126 
 
Αντικατάσταση των φθαρµένων ειδικών τεµαχίων σύνδεσης των κάθετων υδρορροών µε το 
δώµα που θα τοποθετηθούν εσωτερικά και σε επαφή µε τις υπάρχουσες σωλήνες 
υδρορροών, έτσι ώστε σε περίπτωση πληµµυρικού φαινοµένου να υπάρχει η δυνατότητα 
άµεσης αποµάκρυνσης των υδάτων από το δώµα, (υπερχείλιση),µε την συσσώρευση των 
προϊόντων καθαιρέσεων προς φόρτωση για µεταφορά. Η στερέωση των ειδικών κεφαλών 
επί των υδρορροών θα γίνει µε τον καταλληλότερο τρόπο (µε µηχανική στήριξη, βίδες, 
βύσµατα ή µε θερµή άσφαλτο).  
Μετά την πλήρη σύνδεση των ειδικών τεµαχίων των υδρορροών θα τοποθετηθούν σε αυτά 
ειδικές σίτες υδρορροών για την µελλοντική αποφυγή απόφραξής τους από φερτά υλικά, 
φύλλα, κλπ. 
Πλήρης περαιωµένη εργασία, υλικά και µικρουλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
κατασκευής και αποκατάστασης, σύµφωνα µε την µελέτη και τις εντολές της επίβλεψης. 
 
Τιµή ανά τεµ. 
 
ΕΥΡΩ   25,00 (είκοσι πέντε ευρώ) 
 
 
 
Α.Τ. ΣΤ-04 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\62.60.02 
Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, µονόφυλλες. Θύρες πυρασφαλείας, 
µονόφυλλες, ανοιγόµενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min 
 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236 
 

 
Προµήθεια και τοποθέτηση µονόφυλλης µεταλλικής ανοιγόµενης θύρας πυρασφαλείας, 
συνοδευόµενης από πιστοποιητικό κλάσης πυραντίστασης από διαπιστευµένο Φορέα, 
αποτελούµενης από κάσσα από στραντζαρισµένη λαµαρίνα DKP ελαχίστου πάχους 2,0 mm 
µε διάταξη καπνοστεγανότητας (π.χ. από θερµοδιογκούµενες ταινίες), θυρόφυλλο τύπου 
sandwich, µε εξωτερική επένδυση από λαµαρίνα ψυχρής εξελέσεως DKP ελάχιστου πάχους 
1,5 mm και εσωτερική πλήρωση από ορυκτοβάµβακα πυκνότητος τουλάχιστον 140 kg/m3 µε 
συνδετικό υλικό αποτελούµενο από ορυκτές κόλλες (όχι φαινολικές ρητίνες), µε µεντεσσέδες 
βαρέως τύπου µε αξονικά ρουλµάν (BD), κλειδαριά και χειρολαβές πυρασφαλείας εξ 
ολοκλήρου από χαλύβδινα εξαρτήµατα µε ιδιαίτερο πιστοποιητικό πυρασφαλείας, µηχανισµό 
επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας και µπάρα πανικού. Η κάσσα και τα θυρόφυλλα θα 
είναι ηλεκτροστατικά βαµµένα στο εργοστάσιο, σε επόχρωση της επιλογής της Υπηρεσίας.  
Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της 
κάσσας στην τοιχοποιία και η πλήρωση του διακένου µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg 
τσιµέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση και ρύθµιση όλων των εξαρτηµάτων της θύρας. 
 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
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ΕΥΡΩ  300,00  ( τριακόσια ευρώ) 
 
 
 
 
Α.Τ. ΣΤ-05 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ N\62.60.07 
Θύρες µεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόµενες, µονόφυλλες χωρίς φεγγίτη, κλάσης 
πυραντίστασης 120 min 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236 
 
Προµήθεια και τοποθέτηση µονόφυλλης µεταλλικής ανοιγόµενης θύρας πυρασφαλείας 
κλάσης πυραντίστασης 120 min, χωρίς φεγγίτη, συνοδευόµενων από πιστοποιητικά κλάσης 
πυραντίστασης σύµφωνα µε τον κανονισµό EN 1634-1. 
Οι µονόφυλλες πυράντοχες θύρες,  γενικά θα φέρουν  :  

• Θυρόφυλλο, τύπου σάντουιτς από ηλεκτρογαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα πάχους 0,8 
χιλ. µε εσωτερική γέµιση από πυράντοχα υλικά,(πετροβάµβακας), βάρους 150kg/m3  
πάχους 60. χιλ.  

• Κάσα γωνιακή από ηλεκτρογαλβανισµένο χαλυβδοέλασµα πάχους 1,5 χιλ., σε σχήµα Ζ, 
µε τέσσερα “τζινέτια” σε κάθε πλευρά. 

• Πυράντοχη κλειδαριά, τύπου patent µε προδιάθεση για κύλινδρο YALE. 

• Σταθερό έµβολο στην πλευρά των µεντεσέδων. 

• Πυράντοχα πόµολα και επιστόµια χρώµατος µαύρου. 

• ∆ύο µεντεσέδες σε κάθε φύλλο, εκ των οποίων ο ένας µε ελατήριο, ρυθµιζόµενος για 
αυτόµατη επαναφορά. 

• Θερµοδιογκούµενη ταινία περιµετρικά. 

• Πινακίδα µε τα στοιχεία πιστοποίησης και τοποθετηµένη στο πλάι της κάθε πόρτας. 

• Κάσα και θυρόφυλλα βαµµένα µε εποξική βαφή φούρνου σε  RAL 7035.   

• Μηχανισµό επαναφοράς (σούστα) πυρασφαλείας. 

• Κλειδαριά πανικού µε πόµολο πανικού και µεταλλικό αφαλό. 

• Αριθµηµένο ταµπελάκι στα κλειδιά της θύρας σύµφωνα µε την αρίθµηση των θυρών 
όπως φαίνεται στα σχέδια της κάτοψης του υπογείου. 

Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια της κάσσας και του θυροφύλλου επί τόπου, η πάκτωση της 
κάσσας στην τοιχοποιία, οι απαιτούµενες γαλβανισµένες ψευτόκασες, σύµφωνα µε τις 
απαιτήσεις, οι οποίες θα έχουν τοποθετηθεί πριν την κατασκευή των επιχρισµάτων, η 
πλήρωση του διακένου µε τσιµεντοκονίαµα των 600 kg τσιµέντου (αριάνι) και η τοποθέτηση 
και ρύθµιση όλων των εξαρτηµάτων της θύρας. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ    400,00 €  (τετρακόσια ευρώ) 
 
 
 
Α.Τ. ΣΤ-06 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\62.68.01 
Μεταλλικές θύρες ασφαλείας,ανοιγόµενες, µονόφυλλες 

 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6236 

 

Προµήθεια και τοποθέτηση πόρτας ασφαλείας διπλής θωράκισης ηλεκτρο-γαλβανιζέ 
λαµαρίνας 15/10 mm, ηλεκτροστατικής βαφής σαγρέ RAL 7035 µε κάσωµα µεταλλικό 
20/10 mm ηλεκτροστατικά βαµµένο RAL7035, µε ειδικά διαµορφωµένο προφίλ για 
αντιδιαρρηκτική προστασία. Περιλαµβάνει κλειδαριά κυλίνδρου µε µηχανισµό υψηλής 
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ασφάλειας, γραναζωτή (αθόρυβη λειτουργία),µε ατσάλινο defender και καταπέλτη( 
σύστηµα µπλοκαρίσµατος,το οποίο σε προσπάθεια διάρρηξης ή καταστροφής του 
συστήµατος προστασίας κυλίνδρου defender µπλοκάρει την κλειδαριά όταν είναι 
κλειδωµένη και δεν ξεκλειδώνει), κύλινδρο ασφαλείας ISEO R6 µε 5 κλειδιά 
εργοστασιακά, 7 σηµεία ασφάλισης κινούµενα από την κλειδαριά, ρυθµιζόµενους 
µεντεσέδες βαρέου τύπου(2), ελαστικό περιµετρικά της πόρτας, ατσάλινη πλάκα 20/10 
mm για αντιδιατρητική προστασία όλης της κλειδαριάς, ρεγουλατόρο εφαρµογής της 
πόρτας στο κάσωµα, ένα σετ πόµολα bronze ή inox, µε την προµήθεια και τοποθέτηση 
των εξαρτηµάτων λειτουργίας, την απαιτούµενη γαλβανισµένη ψευτόκασα και γενικά 
υλικά και εργασία πλήρους τοποθέτησης.  

 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  

 

ΕΥΡΩ  300,00  ( τριακόσια ευρώ) 
 
 
Α.Τ. ΣΤ-07 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\64.01 
Σιδηρά κιγκλιδώµατα από ράβδους συνήθων διατοµών 
 
 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωµάτων εξωστών, κλιµάκων, περιφράξεων  
κλπ.,από ράβδους συνήθων διατοµών. Συµπεριλαµβάνεται η προµήθεια του µορφοσιδήρου 
και των υλικών ήλωσης και στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, 
τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωµάτων. 
 

Τιµή ανά χιλιόγραµµο (kg) 
 

 64.01.01 Απλού σχεδίου από ευθύγραµµες ράβδους 
 Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401  
 
ΕΥΡΩ    4,50 €  (τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 
 
 
 
Α.Τ. ΣΤ-08 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\64.12.01 
Επισκευή εξωτερικών σιδηρών κιγκλιδωµάτων δωµάτων 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6401 
 
Επισκευή σιδηρών κιγκλιδωµάτων δωµάτων και µίνιο σε δύο στρώσεις 
Περιλαµβάνεται η µε οιονδήποτε τρόπο επισκευή της υπάρχουσας κατάστασης όπως 
πλήρης καθαρισµός των επί µέρους µεταλλικών στοιχείων µε µηχανικά µέσα (σβουράκι, 
τροχός κλπ) ή χειρονακτικά µέσα (συρµατόβουρτσα, υαλόχαρτο, κοπίδι κλπ) για την 
αφαίρεση της σκουριάς, συµπλήρωση ελλειπόντων σιδηρών στοιχείων ή εξαιρετικά 
αποσαθρωµένων µε αφαίρεση των οξειδωµένων στοιχείων µε ταχυτροχό και τοποθέτηση 
νέων σιδηρών στοιχείων όµοιων  µε τα υπάρχοντα ως προς τις διαστάσεις και τη µορφή, µε 
ηλεκτρο συγκόλληση, καθαρισµός  των περιοχών συγκόλλησης από τα χαλαρά υπολείµµατα 
και τρόχισµα. Εφαρµογή εποξειδικού αντισκωριακού ασταριού. 

Γενικά κάθε εργασία, υλικά και µικρουλικά και εργαλεία για πλήρως ολοκληρωµένη εργασία 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  

 

ΕΥΡΩ  40,00  ( σαράντα ευρώ) 
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Α.Τ. ΣΤ-09 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\64.46 
Σύρµα αγκαθωτό γαλβανισµένο  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6446.1  
 

Σύρµα αγκαθωτό γαλβανισµένο, απλό ή διπλό τοποθετηµένο, µε πρόσδεση µε 
γαλβανισµένο σύρµα σε πασσάλους περιφράγµατος, σε οσεσδήποτε σειρές οριζόντιες, 
κατακόρυφες και διαγώνιες, σύµφωνα µε την µελέτη.  
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m)  
 

ΕΥΡΩ     0,65 €  (εξήντα πέντε λεπτά) 
 
 
 
Α.Τ. ΣΤ-10 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\72.44.02 
Επικάλυψη αρµών διαστολής µε λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 1 mm. Επικάλυψη 
οριζοντίων αρµών µε γαλβανισµένη λαµαρίνα d = 1,0 mm 
  
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7246 
 

Επικάλυψη αρµών διαστολής µε λαµαρίνα γαλβανισµένη πάχους 1mm, σύµφωνα µε τα 
σχέδια λεπτοµερειών της µελέτης, µε στερέωση του ενός άκρου της επί του σκυροδέµατος µε 
εκτοξευόµενα καρφιά και κάλυψη του ετέρου ελευθέρου άκρου µε αρµοκάλυπτρο (δεν 
συµπεριλαµβάνεται στο παρόν άρθρο) ή διαµόρφωσή του µε αναδίπλωση. 
 

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) 
 

ΕΥΡΩ     15,70 €  (δέκα πέντε ευρώ και εβδοµήντα λεπτά) 
 
 
 
Α.Τ. ΣΤ-11 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.17 
Προστασία στεγανωτικής µεµβράνης µε στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7244  

 

Προστασία στεγανωτικής µεµβράνης και ευπαθών περιοχών, σε κατακόρυφη επιφάνεια, µε 
στραντζαριστή γαλβανισµένη λαµαρίνα πλάτους 200 mm περίπου και πάχους 1 mm, 
οιασδήποτε µορφής, µε στηρίγµατα από ειδικά γαλβανισµένα βύσµατα και ειδικές ροδέλες, 
και σφράγιση τών κενών µε µαστίχα σιλικόνης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-
01-02 "Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε µεµβράνες PVC". 
 

 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  
 
ΕΥΡΩ     4,50 €  (τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά) 
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ΟΜΑ∆Α Ζ: ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 
 
Α.Τ. Ζ-01 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν/22.18.01 
Πλήρης έλεγχος των δωµάτων κάθε κτηρίου και καταγραφή των προβληµάτων  για 
αποκατάστασή τους 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2252  
 
Πλήρης έλεγχος των µονώσεων στα δώµατα και στις απολήξεις κάθε κτιρίου προκειµένου να 
διαπιστωθούν τυχόν αστοχίες της υγροµόνωσης και προβλήµατα που προκλήθηκαν από 
υγρασίες στις οροφές, ψευδοροφές, επιχρίσµαστα  των υποκείµενων ορόφων των δωµάτων.  
Γενικά ελέγχονται µονώσεις, πλακάκια, αρµοί,  κάγκελα, υδρορροές, σιφώνια, κουφώµατα 
απολήξεων, στηθαία, εσωτερικά και εξωτερικά επιχρίσµατα τοίχων, κολονών, δοκαριών, 
ψευδοροφές και χρωµατισµοί από υγρασίες υποκείµενων ορόφων. 
Ο ανάδοχος θα παραδίδει τεχνική έκθεση µε φωτογραφική τεκµηρίωση του ελέγχου που 
πραγµατοποιείται σε κάθε κτήριο ανεξάρτητα από την ύπαρξη βλαβών.  
Στην περίπτωση που γίνονται επισκευές και αποκαταστάσεις θα προστίθενται στην τεχνική 
έκθεση και το τµήµα που θα αφορά στις αποκαταστάσεις που θα έχουν εκτελεστεί (πριν και 
µετά). 
Στην τιµή περιλαµβάνεται κάθε εργασία, ενέργεια, προσωπικό, υλικό, εξοπλισµός κλπ που 
απαιτείται προκειµένου η εργασία να εκτελείται σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας 
και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, της υγείας και της 
ασφάλειας των εργαζοµένων. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2)  
 
ΕΥΡΩ 1,50 (ένα ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 
 
 
Α.Τ. Ζ-02 

   Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\61.35.02 
Απόφραξη και καθαρισµός των υδρορροών  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6122  
 
Απόφραξη και καθαρισµός υδρορροής οιασδήποτε και µε οιονδήποτε τρόπο (πιεστικό ή 
περιστροφικό µηχάνηµα, ατσαλίνα, χαλύβδινες ράβδους κλπ) ήτοι απόφραξη και καθαρισµός 
του σωλήνα, έλεγχος της ελεύθερης ροής του νερού προς τα στόµια εκροής, µε την απόρριψη 
των ακαθαρσιών.  
Πλήρης περαιωµένη εργασία, µε υλικά και µικρουλικά επί τόπου και εργασία 
αποκατάστασης. 

 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ)  
 
ΕΥΡΩ     11,00 €  (έντεκα ευρώ) 
 
 
Α.Τ. Ζ-03 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\72.18.01 
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Αποκατάσταση κεραµοσκεπών µε τοπικές επιδιορθώσεις όπου απαιτείται 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7211 
 
Αποκατάσταση κεραµοσκεπών µε τοπικές επιδιορθώσεις όπου απαιτείται ήτοι αποξήλωση 
σπασµένων επικεραµώσεων και αντικατάσταση µε κεραµίδια ρωµαϊκού κ.λ.π. τύπων , 
τοποθέτηση περιµετρικής γουρνέλας κεραµοσκεπής όπου απαιτηθεί, µε την συσσώρευση 
των προϊόντων αποξηλώσεων προς φόρτωση για µεταφορά. 
 
Πλήρης περαιωµένη εργασία, υλικά και µικρουλικά επί τόπου και εργασία πλήρους 
κατασκευής και αποκατάστασης, σύµφωνα µε την µελέτη και τις εντολές της επίβλεψης. 

 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ   25,00 (είκοσι πέντε ευρώ) 
 
 
 
Α.Τ. Ζ-04 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\72.72.05  
Αντικατάσταση των φεγγιτών και των κουπόλων του δώµατος   
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231  

 
Αντικατάσταση των φεγγιτών και των κουπόλων σε δώµατα  ήτοι αντικατάσταση των 
υπαρχόντων µε νέα κουφώµατα αλουµινίου βαρέως τύπου, σταθερά µε τζάµι 4+4 τρίπλεξ 
(διάφανο ή µε αµµοβολή) ή πανέλο αλουµινίου για τη περίπτωση που διέρχονται Η/Μ 
εγκαταστάσεις (σωλήνες αερισµού και αεραγωγού εξαερισµού), µε ανύψωση της µίας 
πλευράς για τη δηµιουργία κλίσης απορροής οµβρίων, µε τους κατάλληλους ποταµούς και 
στεγανοποίηση περιµετρικά στους φεγγίτες. 
Περιλαµβάνεται  η εργασία αποξήλωσης των παλαιων τεµαχίων µε την συσσώρευση των 
προϊόντων αποξηλώσεων προς φόρτωση για µεταφορά, η προµήθεια και τοποθέτηση των 
νέων κουφωµάτων και η περιµετρική στεγανοποίησή τους 
 
Πλήρως περαιωµένη εργασία µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ  400,00 (τετρακόσια ευρώ) 
 
 
Α.Τ. Ζ-05 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\72.72.08  
Επισκευή και αντικατάσταση επικάλυψης στεγάστρου δώµατος  µε νέο κυψελωτό 
πολυκαρβουνικό φύλλο.  
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231  
 
Αποξήλωση της υπάρχουσας κατεστραµµένης επικάλυψης, επισκευή του µεταλλικού 
σκελετού, προµήθεια και τοποθέτηση του υλικού κάλυψης από άθραυστα συµπαγή 
πολυκαρβονικά φύλλα, οποιουδήποτε ανοίγµατος κατάλληλου πάχους (τουλάχιστον 10mm), 
τα οποία στερεώνονται στην υπάρχουσα υποδοµή µε ειδικά στοιχεία που συνιστά ο 
προµηθευτής των φύλλων (σύνδεσµοι τύπου "Π" ή τύπου "Η"), χρώµατος της επιλογής της 
Υπηρεσίας (διάφανο, bronze, opal) µε πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO, που θα 
παρέχει προστασία από τη βροχή και την υπέρυθρη ακτινοβολία.  
Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης, µε όλα τα 
απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, τα απαιτούµενα ικριώµατα και τον 
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εξοπλισµό, σύµφωνα µε την µελέτη και τις οδηγίες του προµηθευτή. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ  50,00 (πενήντα ευρώ) 
 
 
Α.Τ. Ζ-06 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\72.72.10 
Τερµατικά καπάκια αεραγωγών και καπναγωγών   
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7231  
 
Τερµατικά καπάκια αεραγωγών και καπναγωγών δώµατος  για την αποτροπή εισροής 
οµβρίων υδάτων , διαστάσεων έως 30χ30εκ και στεγανοποίησή τους. 
Πλήρως περαιωµένη εργασία κατασκευής, τοποθέτησης, στερέωσης και στεγανοποίησης  µε 
όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά επί τόπου. 
 
Τιµή ενός τεµαχίου (τεµ.) 
 
ΕΥΡΩ  50,00 (πενήντα ευρώ) 
 
 
Α.Τ. Ζ-07 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.15 
Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7735  
 
Προετοιµασία επιχρισµένων επιφανειών τοίχων για χρωµατισµούς σύµφωνα µε την µελέτη 
και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων".  
Αποκατάσταση της επιφανείας του επιχρίσµατος, αφαίρεση των ανωµαλιών, καθαρισµός, 
λείανση µε γυαλόχαρτο, αστάρωµα µε κατάλληλο υλικό βάσεως ακρυλικής ρητίνης, διαλύτου, 
ή ακρυλικού µικροµοριακού υλικού βάσεως νερού, µε αντοχή στα αλκάλια. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ      1,70€  (ένα ευρώ και εβδοµήντα λεπτά) 
 
 
Α.Τ. Ζ-08 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.17 
Σπατουλάρισµα προετοιµασµένων επιφανειών 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7737  
 

Σπατουλάρισµα προετοιµασµένης επιφανείας σύµφωνα µε την µελέτη και τις ΕΤΕΠ 03-10-
02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων" και 03-10-05-00 "Χρωµατισµοί ξύλινων 
επιφανειών".  
 

Τρίψιµο µε γυαλόχαρτο για την µόρφωση λείας επιφανείας, εφαρµογή πρώτης στρώσεως 
υλικού σπατουλαρίσµατος, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, εφαρµογή δεύτερης στρώσης, 
διασταυρουµένης προς την προηγούµενη, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο και ψιλοστοκάρισµα. 
Εναλλακτικά, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο για την µόρφωση λείας επιφάνειας εφαρµογή πρώτης 
στρώσεως υλικού σπατουλαρίσµατος µε τσιµεντοειδές λευκό ακρυλικό υλικό σε µορφή 
σκόνης ή ακρυλικό υλικό σπατουλαρίσµατος έτοιµου προς χρήση, τρίψιµο µε γυαλόχαρτο, 
εφαρµογή δεύτερης στρώσης ακρυλικού υλικού σπατουλαρίσµατος, τελικό τρίψιµο µε 
γυαλόχαρτο. 
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Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

77.17.01 Επιφανειών επιχρισµάτων ή σκυροδεµάτων 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7737 

 
ΕΥΡΩ      3,40€  (τρία ευρώ και σαράντα λεπτά) 
 
 
Α.Τ. Ζ-09 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.55 
Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών µε χρώµατα αλκυδικών ή  ακρυλικών 
ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7755  
 

Ελαιοχρωµατισµοί κοινοί σιδηρών επιφανειών, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-
03-00 "Αντισκωριακή προστασία και χρωµατισµός σιδηρών επιφανειών". 
 
Απόξεση και καθαρισµός µε ψήκτρα και σµυριδόπανο, µία στρώση αντιδιαβρωτικού 
υποστρώµατος ενός συστατικού και δύο στρώσεις ελαιοχρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί 
τόπου και εργασία,  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ 6,70€  (έξι ευρώ και εβδοµήντα λεπτά) 
 
 
 
Α.Τ. Ζ-10 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\77.80.01 
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε χρώµατα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών µε χρήση χρωµάτων, 
ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1 
 
Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, ή 
βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούµενο 
σπατουλάρισµα, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί 
επιφανειών επιχρισµάτων".  
Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του τελικού 
χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
ΕΥΡΩ 9,00€  (εννέα ευρώ) 
 
 
 
Α.Τ. Ζ-11 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν/77.80.04 
Χρωµατισµοί εξωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων µε ακρυλικά χρώµατα και αστάρωµα των 
επιφανειών. 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7785.1  
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Χρωµατισµοί επί επιφανειών επιχρισµάτων µε υδατικής διασποράς χρώµατα ακρυλικής, ή 
βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, σύµφωνα µε την µελέτη και 
την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωµατισµοί επιφανειών επιχρισµάτων".  
 
Στην επιφάνεια που υπολογίζεται για χρωµατισµούς µε το παρόν άρθρο περιλαµβάνεται ο 
χρωµατισµός των εξωτερικών επιφανειών επιχρισµάτων συµπεριλαµβανοµένων και των 
αρχιτεκτονικών προεξοχών, εσοχών κλπ σε χρώµατα όµοια µε τα υπάρχοντα ήτοι  η αµοιβή 
για το χρωµατισµό τους περιέχεται στη συνολική αµοιβή που προκύπτει από τη µέτρηση της 
επιφάνειας που επιµετράται.  
 
Σκοτίες, υδρορροές και λοιπά γραµµικά στοιχεία δεν επιµετρώνται ξεχωριστά αλλά 
περιλαµβάνονται επίσης στην µέτρηση της επιφάνειας επί της οποίας ευρίσκονται. 
Επιµετρούνται οι πραγµατικές επιφάνειες που χρωµατίζονται αφαιρουµένων των 
κουφωµάτων των όψεων. 
 
Η παρούσα τιµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση για τους εξωτερικούς χρωµατισµούς του 
κτηρίου  ήτοι προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή δύο στρώσεων του 
τελικού χρώµατος. Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου και εργασία. 
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ    9,00 €  (εννέα ευρώ) 
 
 
 
Α.Τ. Ζ-12 
Άρθρο ΟΙΚ Ν\79.01.02 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε στεγανοποιητικό ασφαλτικό βερνίκι 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902  
 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε στεγανοποιητικό ασφαλτικό βερνίκι µε ασφαλτική 
βάση, εκτελούµενη επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι υλικά επί τόπου 
και εργασία καθαρισµού της επιφανείας και επαλείψεως σύµφωνα µε τις σύµφωνα µε τις 
προδιαγραφές του υλικού. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται όλες οι δαπάνες (υλικά και 
εργασία), για την πλήρη επάλειψη των επιφανειών. 
 
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 

 
ΕΥΡΩ     2,70 €  (δύο ευρώ και εβδοµήντα λεπτά) 
 
 
 
Α.Τ. Ζ-13 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α/79.02 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ελαστοµερές ασφαλτικό γαλάκτωµα 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7902  
 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε ασφαλτικό ελαστοµερές γαλάκτωµα, εκτελούµενη 
επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό, ήτοι ασφαλτικό υλικό επί τόπου και 
εργασία καθαρισµού της επιφανείας και επαλείψεως σύµφωνα µε τις σύµφωνα µε τις οδηγίες 
του προµηθευτή. 
 

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 

ΕΥΡΩ     2,20 €  (δύο ευρώ και είκοσι λεπτά) 
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Α.Τ. Ζ-14                                                                         
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.05 
Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε εποξειδικά υλικά 

 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903  
 

Επάλειψη επιφανειών σκυροδέµατος µε στεγανωτικό υλικό µε βάση τις εποξειδικές ρητίνες 
εκτελουµένη επί οποιασδήποτε επιφανείας µε ψήκτρα ή ρολλό, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
προµηθευτή για την ανάµιξη των συστατικών και την εφαρµογή ανάλογα µε τις συνθήκες 
περιβάλλοντος. Περιλαµβάνεται ο καθαρισµός της επιφανείας επαλέιψεως και το τυχόν 
απαιτούµενο ενισχυτικό πρόσφυσης (αστάρι, primer), άν αυτό συνιστάται από τον 
προµηθευτή του υλικού. 
 
Τιµή ανά χιλιόγραµµο βασικού υλικού χωρίς τιν σκληρυντή (kg) µετρούµενο προ της 
επαλείψεως 
 
ΕΥΡΩ 9,50 (εννέα ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 
 
Α.Τ. Ζ-15                                                                        
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.05.01.05 
Πλήρωση ρωγµών κατασκευών από σκυρόδεµα µε εισπίεση εποξειδικής ρητίνης  
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7903 
       

Επισκευή ρηγµατωµένων στοιχείων κατασκευών από σκυρόδεµα µε εισπίεση εποξειδικής 
ρητίνης, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 14-01-07-01 "Πλήρωση ρωγµών στοιχείων 
σκυροδέµατος µικρού εύρους" 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: 

• η προµήθεια των συστατικών της εποξειδικής ρητίνης και όλων των λοιπών µικροϋλικών και 
αναλωσίµων που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας 

• η προετοιµασία της ρητίνης, σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτού 

• η αποµάκρυνση σκόνης και τεµαχιδίων σαθρών υλικών από τις ρωγµές, µε χρήση 
πεπιεσµένου αέρα και συρµατόβουρτσας 

• η τοποθέτηση στοµίων εισπίεσης της ρητίνης  ανά αναποστάσεις (ανάλογα µε το ιξώδες της 
ρητίνης) και η στερέωσή τους  µε εποξειδική πάστα  

• η εισπίεση της εποξειδικής ρητίνης από τα κάτω στόµια προς τα άνω 

• η αφαίρεση των σωληνίσκων και το τρίψιµο της επιφανεία του στοιχείου από σκυρόδεµα για 
την αφαίρεση της εποξειδικής πάστας  
Τιµή ανά τρέχον µέτρο επισκευαζόµενης ρωγµής (µµ). 
       

 
ΕΥΡΩ 20,60 (είκοσι ευρώ και εξήντα λεπτά) 
 
 
Α.Τ. Ζ-16                                                                        
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.09.01.03 
Μόνωση δωµάτων µε ασφαλτόπανο  
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912  
 
Επίστρωση µε ασφαλτόπανο τουλάχιστον 4,5kg/m2 µε επικάλυψη λευκής ψηφίδας, 
σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 ΄΄Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε 
ασφαλτικές µεµβράνες΄΄. Περιλαµβάνεται η χρήση ασφαλτόκολλας, η επάλειψη των 
επιφανειών µε ασφαλτικό βερνίκι primer για σωστή πρόσφυση της ασφαλτικής µεµβράνης, η 
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αλληλοκάλυψη των γειτονικών λωρίδων της στρώσης κατά 15 cm και η θερµοκόλληση 

στις απολήξεις (άκρα), στις θέσεις διέλευσης σωληνώσεων, καθώς και στις ακµές, 
γωνίες και συναρµογές, και απολήξεις.  
Επίσης : 
α) Τα υλικά θα είναι πιστοποιηµένα κατά CE και σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 1504-2. 
β)  Λόγω της µεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιµέρους χαρακτηριστικών αυτών 
που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσης ενότητας, η επιλογή του προς ενσωµάτωση 
υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, µετά από σχετική πρόταση του 
Ανάδοχου, συνοδευόµενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδοµένων του προµηθευτή του υλικού 
και στοιχεία επιτυχούς εφαρµογής του σε παρεµφερή έργα.  
γ) Τα ενσωµατούµενα υλικά θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους 
συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονοµασία του προϊόντος, το 
εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόµενη ποσότητα στην συσκευασία.  
δ) Η χρήση όλων των ενσωµατούµενων υλικών θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή. 
ε) Εφίσταται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού 
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτή του. Το προσωπικό που χειρίζεται το 
εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Ανάδοχου µε τα κατάλληλα κατά 
περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται 
ανηγµένη στις τιµές µονάδας. 
στ) Η εργασία θα πρέπει να συνοδεύεται µε 25ετή εγγύηση υλικού και 15ετη εγγύηση 
εργασίας ως προς την ορθή εφαρµογή του συστήµατος υγροµόνωσης. Ο ανάδοχος πριν την 
εφαρµογή του υλικού θα καταθέτει το είδος του υλικού, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις 
πιστοποιήσεις και εγγυήσεις προς έγκριση στην επιβλέπουσα υπηρεσία 
 
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας  
 
ΕΥΡΩ     19,00 €  (δέκα εννέα ευρώ) 
 
 
 
 
Α.Τ. Ζ-17                                                                     
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.09.01.05 
Μόνωση δωµάτων µε ασφαλτόπανο διπλό 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7912  
 
Επίστρωση µε ασφαλτόπανο διπλό, σύµφωνα µε την µελέτη και την ΕΤΕΠ 03-06-01-01 
΄΄Στεγανοποίηση δωµάτων και στεγών µε ασφαλτικές µεµβράνες΄΄. 
Περιλαµβάνεται η χρήση ασφαλτόκολλας, η επάλειψη των επιφανειών µε ασφαλτικό βερνίκι 
primer για σωστή πρόσφυση της ασφαλτικής µεµβράνης και οι επικαλύψεις των λωρίδων 
στις συνδέσεις. 
 
Εφαρµογή διπλής στρώσης ασφαλτικής µεµβράνης σε δύο κάθετες µεταξύ τους στρώσεις.  
Η πρώτη στρώση µε ελαστοµερή ασφαλτική µεµβράνη χωρίς ψηφίδα 4kg/m2  και δεύτερη 
στρώση µε ελαστοµερή ασφαλτική µεµβράνη 4,5kg/m2 µε επικάλυψη ψηφίδας, 
θερµοσυγκολληµένες µε χρήση φλόγιστρου. Οι µεµβράνες συγκολλούνται παράλληλα η µια 
της άλλης µε επικάλυψη τουλάχιστον 10 εκ.. Η δεύτερη στρώση τοποθετείται κάθετα στη 
πρώτη. Τα υλικά θα είναι πιστοποιηµένα κατά CE και σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 1504-2. 
 Επίσης : 
α) Τα υλικά θα είναι πιστοποιηµένα κατά CE και σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 1504-2. 
β)  Λόγω της µεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιµέρους χαρακτηριστικών αυτών 
που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσης ενότητας, η επιλογή του προς ενσωµάτωση 
υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, µετά από σχετική πρόταση του 
Ανάδοχου, συνοδευόµενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδοµένων του προµηθευτή του υλικού 
και στοιχεία επιτυχούς εφαρµογής του σε παρεµφερή έργα.  
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γ) Τα ενσωµατούµενα υλικά θα προσκοµίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους 
συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ' ελάχιστον η ονοµασία του προϊόντος, το 
εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόµενη ποσότητα στην συσκευασία.  
δ) Η χρήση όλων των ενσωµατούµενων υλικών θα γίνεται από έµπειρο προσωπικό, 
σύµφωνα µε τις οδηγίες του προµηθευτή. 
ε) Εφίσταται η προσοχή στα αναγραφόµενα στο Φύλλο Ασφαλούς Χρήσεως του Υλικού 
(MSDS: Material Safety Data Sheet) του προµηθευτή του. Το προσωπικό που χειρίζεται το 
εκάστοτε υλικό θα είναι εφοδιασµένο, µε µέριµνα του Ανάδοχου µε τα κατάλληλα κατά 
περίπτωση Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ), των οποίων η δαπάνη περιλαµβάνεται 
ανηγµένη στις τιµές µονάδας. 
στ) Η εργασία θα πρέπει να συνοδεύεται µε 25ετή εγγύηση υλικού και 15ετη εγγύηση 
εργασίας ως προς την ορθή εφαρµογή του συστήµατος υγροµόνωσης. Ο ανάδοχος πριν την 
εφαρµογή του υλικού θα καταθέτει το είδος του υλικού, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τις 
πιστοποιήσεις και εγγυήσεις προς έγκριση στην επιβλέπουσα υπηρεσία 
 
Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας  
 
ΕΥΡΩ     30,00 €  (τριάντα ευρώ) 
 
 
 
Α.Τ. Ζ-18                                                                 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.10 
Επίστρωση µε ελαστοµερή υδρατµοπερατή µεµβράνη 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7912  
 
Επίστρωση µε ελαφρά ελαστοµερή ασφαλτική µεµβράνη βάρους 0,5 kg/m2, υδρατµοπερατή, 
ειδική για στεγάνωση ξύλινης στέγης, µε πυρήνα από µή υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου. 
 

Περιλαµβάνεται η στερέωση στην ξύλινη υποδοµή µε καρφωτικό εργαλείο µε χρήση  
πλατυκέφαλων καρφιών ή µε διχαλωτές αγράφες, η επικάλυψη των λωρίδων της στρώσης 
κατά 20 cm και η προστασία των άκρων µε αυτοκόλλητη ταινία, συµβατή µε το υλικό 
 

Tιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) καλυπτοµένης επιφανείας (εργασία και υλικά) 
 
ΕΥΡΩ   7,90 (επτά ευρώ και ενενήντα λεπτά) 
 
 
 
Α.Τ. Ζ-19                                                                 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.13.01 
Επάλειψη καναλιών απορροής υδάτων µε πολυουρεθανικό στεγανωτικό 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902 
 
Στεγάνωση καναλιών (µεταλλικών ή/και οπλισµένου σκυροδέµατος) µε πολυουρεθανικό, 
επαλειφόµενο, στεγανωτικό υλικό κατά ΕΝ 1504-2 (µε σήµανση CE),. Πριν τη στεγάνωση 
των καναλιών θα πρέπει οι επιφάνειες να είναι στεγνές και τελείως απαλλαγµένες από σαθρά 
υλικά, σκόνες, λίπη, ρύπους κλπ. Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι απαλλαγµένες από 
σκουριά ή κάθε είδους διάβρωση που εµποδίζει την πρόσφυση. Το υπόστρωµα 
προετοιµάζεται µε βούρτσισµα, τρίψιµο, αµµοβολή κλπ. Θα διαστρωθεί συµβατό αστάρι 
δηµιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες για την πρόσφυση του πολυουρεθανικού, 
επαλειφόµενου, στεγανωτικού υλικού. Ακολουθεί στέγνωµα των επιφανειών, 24 ωρών ή όσο 
απαιτείται. Γίνεται έλεγχος για τυχόν ρωγµές και αυτές στοκάρονται µε ειδικό, συµβατό, 
σφραγιστικό υλικό ή/και εφαρµογή ειδικής µονωτικής γάζας, εφόσον απαιτείται από τις 
οδηγίες εφαρµογής του εφαρµοζόµενου συστήµατος, στα ευπαθή σηµεία (π.χ. τρίεδρες 
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γωνίες, υδρορροές κλπ). Έπειτα, επαλείφεται πολυουρεθανικό, στεγανωτικό υλικό ενός 
συστατικού, το οποίο βασίζεται σε ελαστοµερείς, υδρόφοβες, πολυουρεθανικές ρητίνες οι 
οποίες του προσδίδουν εξαιρετικές αντοχές: µηχανικές, χηµικές, σε ακτινοβολία UV και στις 
καιρικές επιδράσεις, ανθεκτικό σε τυχόν λιµνάζοντα ύδατα, µε αποτέλεσµα να σχηµατίζεται 
µία ενιαία, ελαστική και απόλυτα στεγανή µεµβράνη, χωρίς αρµούς και ενώσεις, σε δύο (2) 
στρώσεις. Μετά από κάθε στρώση απαιτείται στέγνωµα τουλάχιστον 24 ωρών ή όσο 
απαιτείται. Η τελική, δεύτερη στρώση θα έχει λευκή απόχρωση.  
Υλικά µικρουλικά επί τόπου και εργασία πλήρους κατασκευής 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) επιφάνειας καναλιού  
 
ΕΥΡΩ   15,00€  (δέκα πέντε ευρώ) 
 
 

Α.Τ. Ζ-20                                                                
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.35 
Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρµών διαστολής µε ελαστοµερές ασφαλτικό υλικό 
 

Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7935  
 

Πλήρωση εξωτερικών οριζοντίων αρµών διαστολής, πλάτους έως 25 mm και ελάχιστου 
βάθους 5 mm έως 8 mm, µε ελαστοµερές ασφαλτικό υλικό εν θερµώ και ελαστικό κορδόνι 
κλειστών κυψελών σε βάθος ίσο µε το 0,70 έως 0,80 του πλάτους του αρµού και όχι 
λιγώτερο από 7mm, σύµφωνα µε την µελέτη και τις οδηγίες του προµηθευτή. 
 

Στην περίπτωση αρµού πλάτους µεγαλυτέρου των 25 mm, η παρούσα τιµή µονάδος 
οροσαρµόζεται αναλογικά. 
  

Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αρµού 
 

 
ΕΥΡΩ     3,90 €  (τρία ευρώ και ενεννήντα λεπτά) 
 
 
 
Α.Τ. Ζ-21                                                                
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν/79.37.05 
Τοπική στεγάνωση αρµών µαρµάρων, πλακιδίων και σοβατεπί 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7936 
 
Τοπική στεγάνωση αρµών  που περιλαµβάνει  
• Καλό καθαρισµό της επιφάνειας από το υφιστάµενο σφραγιστικό υλικό µε µεταλλική 
σπάτουλα ή µε ψιλό γυαλόχαρτο και σε όλο το µήκος,πλάτος και σε βάθος του αρµού. 
• Καλός καθαρισµός της επιφάνειας εφαρµογής από σαθρά και σκόνες, µε σκουπάκι. 
• Εφαρµογή ασταριού-primer στον αρµό  
• Εφαρµογή ελαστικού σφραγιστικού και συγκολητικού, ως σφραγιστικό στους αρµούς. 
• Κόλληση σε κάθε αρµό αυτοκόλλητης υαλοταινίας. 
• Τέλος επάλειψη στον αρµό µε υλικό πολυουρεθανικής βάσης  
 
Υλικά και µικρουλικά επί τόπου του έργου και εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Τιµή ανά τρέχον µέτρο (µµ) αρµού 
 
Ευρώ 11,50  (έντεκα ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 
 
Α.Τ. Ζ-22 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Α\79.49 
Θερµοµόνωση µε πλάκες διογκωµένης πολυουρεθάνης πάχους 50 mm 
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Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7934  
 

Θερµοµόνωση οροφών, δαπέδων κλπ, οποιασδήποτε µορφής επιφανείας (επίπεδες, 
κυλινδρικές ή θολωτές επιφάνειες) µε πλάκες από διογκωµένης πολυουρεθάνης πάχους 50 
mm, µε αµφίπλευρη επικάλυψη µε φύλλα πολυαιθυλενίου, σύµφωνα µε την µελέτη και την 
ΕΤΕΠ 03-06-02-01 "Θερµοµονώσεις δωµάτων ".  
 

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) πραγµατικής επιφανείας. 
 

Ευρώ 13,50  (δεκατρία ευρώ και πενήντα λεπτά) 
 
 
 
 
Α.Τ. Ζ-23 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.70.15 
Υγροµόνωση µε βαφή υλικού πολυουρεθανικής βάσης, 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7744 
 

Υγροµόνωση µε βαφή υλικού πολυουρεθανικής βάσης, ενός συστατικού, κατάλληλη και για 
επιφάνειες εκτεθειµένες στις καιρικές συνθήκες. 
Προετοιµασία των επιφανειών, αστάρωµα και εφαρµογή του τελικού υλικού σε στρώσεις και 
κατανάλωση όπως αυτή περιγράφεται στο αντίστοιχο τεχνικό φυλλάδιο του υλικού. 
 Υλικά και µικροϋλικά επί τόπου, ικριώµατα και εργασία. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) 
 
 ΕΥΡΩ  15,10     (∆έκα πέντε ευρώ και δέκα λεπτά) 
 
 
Α.Τ. Ζ-24 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.83 
Στεγανωση επιφανειών οπλισµένου σκυροδέµατος  
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7903 
 
Στεγάνωση επιφανειών οπλισµένου σκυροδέµατος µε εύκαµπτο, επαλειφόµενο στεγανωτικό 
κονίαµα δύο συστατικών, σε δύο στρώσεις, ήτοι καθαρισµός των επιφανειών, αστάρωµα των 
επιφανειών, εφαρµογή πολυουρεθανικής µαστίχης περιµετρικά µεταξύ δώµατος και στηθαίου 
για σφράγιση του αρµού και εφαρµογή του τσιµεντοειδούς, σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
παραγωγού του υλικού.  
Στην τιµή περιλαµβάνεται η αγορά του υλικού,η δαπάνη µεταφοράς του στο σηµείο 
εφαρµογής καθώς και τα απαραίτητα υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωµένης. 
 
ΕΥΡΩ   8,00€  (οκτώ ευρώ) 
 
 
 
Α.Τ. Ζ-25 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.84 
Αποξήλωση σαθρών αρµών πλακιδίων γρανίτη και νέα αρµολόγηση µε ειδικό στόκο 
στεγανοποίησης και πλήρωσης κενών 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7331  
 
Αποµάκρυνση του φθαρµένου υλικού αρµολόγησης των αρµών των πλακιδίων, επιµελής 
καθαρισµός των αρµών µε αποµάκρυνση του φθαρµένου υλικού αρµολόγησης και νέα 
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αρµολόγηση πλακοστρώσεων δωµάτων και εξωστών και µαρµαροποδιών στηθαίων µε 
αρµόστοκο υδαταπωθητικό - µε βάση το τσιµέντο ενισχυµένο µε πολυµερή συστατικά 
(ρητίνες) για την στεγανοποίηση και την σφράγιση των κενών. 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η αγορά του υλικού,η δαπάνη µεταφοράς του στο σηµείο 
εφαρµογής καθώς και τα απαραίτητα υλικά και εργασίες που απαιτούνται για την πλήρη και 
έντεχνη αρµολόγηση.  
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2).  
  
ΕΥΡΩ    7,00€  (επτά ευρώ) 
 
 
 
 
Α.Τ. Ζ-26 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.85 
Επαλειψη δωµάτων και εξώστη µε διάφανο πολυουρεθανικό επαλειφόµενο στεγανωτικό ενός 
συστατικού 
 
Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7902  
 
Επάλειψη µε διάφανο πολυουρεθανικό επαλειφόµενο στεγανωτικό ενός συστατικού, µε 
µηχανικές, χηµικές, θερµικές και σε ακτινοβολία UV αντοχές εφαρµοζόµενο σε δύο στρώσεις, 
ανάλογα µε τις προδιαγραφές του υλικού.  Προηγείται αστάρωµα µε ειδικό αστάρι.  
Η εργασία θα πρέπει να συνοδεύεται µε 25ετή εγγύηση υλικού και 15ετη εγγύηση εργασίας 
ως προς την ορθή εφαρµογή του συστήµατος υγροµόνωσης που αφορά την αδιαπερατότητα 
απο υγρασία ,την βατότητά της σε βάθος χρόνου και το συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ 
των υλικών που µπορεί να αλλάξει όταν το υλικό έρθει σε επαφή µε νερό, ενώ θα 
περιλαµβάνει όλες τις συναρµογές µε τα δοµικά στοιχεία και τις Η/Μ υποδοµές. Ο ανάδοχος 
πριν την εφαρµογή του υλικού θα καταθέτει το είδος του υλικού, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, 
τις πιστοποιήσεις και εγγυήσεις προς έγκριση στην επιβλέπουσα υπηρεσία 
 
Στην τιµή περιλαµβάνεται η προµήθεια του υλικού, η µεταφορά του στο σηµείο εφαρµογής 
και όλα τα απαραίτητα υλικά και εργασίες που απαιτούνται για τη βέλτιστη εφαρµογή του. 
 
Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2). 
 
ΕΥΡΩ    14,00 €  (δέκα τέσσερα ευρώ) 
 
 
 
Α.Τ. Ζ-27 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ N\79.85.05 
Πλαστικά εξαεριστικά µόνωσης δώµατος 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6230 
 
Πλαστικά εξαεριστικά µόνωσης δώµατος µε την εργασία τοποθέτησης. Εξαεριστήρας 
δώµατος ύψους 27 cm, κατασκευασµένος από ελαστικό υλικό, πλήρως συµβατό µε το 
ασφαλτικό µίγµα της ασφαλτικής στεγανωτικής µεµβράνης και πολύ ανθεκτικό στην ηλιακή 
ακτινοβολία. Ο εξαεριστήρας θα έχει κατάλληλα διαµορφωµένο πέλµα για την καλύτερη 
δυνατή συγκόλληση των ασφαλτικών στεγανωτικών µεµβρανών, µε αποτέλεσµα να 
δηµιουργεί ένα ενιαίο στεγανωτικό σύστηµα µε τις στεγανωτικές µεµβράνες. Τοποθετείται 1 
ανά 30 µ2 µόνωση βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή των τεµαχίων αυτών και σε 
συνεννόηση µε την επίβλεψη του έργου. 
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Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ.) 
 
ΕΥΡΩ    20,00 €  (είκοσι ευρώ) 
 
 
Α.Τ. Ζ-28 
Άρθρο : Υ∆Ρ. 10.18 
Εφαρµογή υδροβολής µέσης πιέσεως επί επιφανειών σκυροδέµατος 

Κωδικός Αναθεώρησης Υ∆Ρ 6370 
       

Υδροβολή επιφανειών σκυροδέµατος µέσης πίεσης (150 - 200 bar) για τον πλήρη καθαρισµό 
τους από σκόνη, εξανθήµατα αλάτων, παλιές επιστρώσεις, επιφανειακούς ρύπους (αιθάλη, 
γκράφιτι), σαθρά υλικά κ.λ.π., προκειµένου να κατασκευασθύν νέες προστατευτικές 
επιστρώσεις. 
 
Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η µεταφορά επί τόπου, λειτουργία και αποµάκρυνση  του 
εξοπλισµού υδροβολής (συµπιεστής, σωληνώσεις ακροφύσια, βυτία νερού κλπ), η χρήση 
ικριωµάτων για την προσπέλαση στις θέσεις εφαρµογής, η εκτέλεση των εργασιών από 
ειδικευµένο προσωπικό εφοδιαµένο µε προστατευτικές στολές, η ανάλωση νερού και η λήψη 
µέτρων συλλογής και διάθεσης των απονέρων της υδροβολής. 
  

Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο (m2) εργασίας πλήρως περαιωµένης 

       

ΕΥΡΩ    2,60 €  (δύο ευρώ και εξήντα λεπτά) 
 
 
 
Α.Τ. Ζ-29 
Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\80.01.01 
Αποζηµίωση για έγκριση απαιτούµενων αδειών και έκδοση των απαιτούµενων εγκρίσεων 
 
Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 7814  
 
Ο Ανάδοχος θα µεριµνήσει για όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση των 
απαιτούµενων αδειών, αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων (ενδεικτικά άδεια µικρής κλίµακας, 
άδεια κατάληψης πεζοδροµίου, άδεια κατάληψης οδοστρώµατος κλπ,), και όλες τις σχετικές 
ενέργειες µε τις προαναφερόµενες αδειοδοτήσεις όπως ενδεικτικά εκπόνηση µελετών, 
κατόψεων,σχεδίων, βεβαιώσεις µηχανικών, σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, κατάθεση στις 
αρµόδιες Υπηρεσίες, διεκπεραίωση διαδικασιών για την έκδοση απαιτούµενων εγκρίσεων 
κλπ,  για την υλοποίηση του έργου και την επίβλεψή του.  
Υποχρέωση του Αναδόχου είναι να παραδώσει τις εγκεκριµένες µελέτες σε έντυπη και 
ηλεκτρονική επεξεργάσιµη µορφή  καθώς και τις τελικές εγκρίσεις και τα Πιστοποιητικά στην 
Υπηρεσία.  
Στην τιµή  συµπεριλαµβάνονται όλα τα έξοδα που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση των 
παραπάνω ενεργειών. 
 
Τιµή κατ΄αποκοπή ανά κτίριο 
 
ΕΥΡΩ  800,00 (οκτακόσια ευρώ) 
 
 

∆. Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 
 
 

Α.Τ. ∆-1 
Άρθρο: ΗΜ1/Ν 
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Φωτιστικό σώµα LED επίτοιχο στεγανό IP55 min, 500 lumen περίπου, 8W  

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 59 100% 
 

Φωτιστικό σώµα LED επίτοιχο στεγανό IP55 min, αρµατούρα στεγανή, 500 lumen 

περίπου, 8W, τοποθέτησης σε τοίχο, κατασκευασµένο από polycarbonate βάση και 

κάλυµµα, χρώµατος λευκού.  

 

Θα είναι LED τεχνολογίας υψηλής απόδοσης τελευταίας γενιάς, θα καλύπτεται από 

5ετή τουλάχιστον. Η τελική φωτεινή απόδοση της του φωτιστικού σώµατος θα είναι 

τουλάχιστον 60 lm/W.  

Η θερµοκρασία χρώµατος θα είναι 4000Κ (Neutral) και ο δείκτης χρωµατικής 

απόδοσης CRI>80. Τα φωτιστικά θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικά CE και η 

κατασκευάστρια εταιρεία να είναι πιστοποιηµένη κατά ISO 9001:2008  

 

Στην τιµή συµπεριλαµβάνονται πλήρες το φωτιστικό σώµα, το καλώδιο ΝΥΜ 3x1,5, 

κουτιά διακλάδωσης, στερέωση και αναλογία ασφαλειοδιάκοπτη 10Α καθώς και η 

εργασία πλήρους εγκαταστάσεως τους, µε σκοπό την παράδοση του φωτιστικού 

σώµατος έτοιµου προς χρήση δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και 

σύνδεση του εξοπλισµού µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως 

και συνδέσεως, η εργασία πλήρους αποκατάστασης των επιφανειών (δάπεδο, 

τοιχοποιίες, οροφή) από πάσης φύσεως οπές και άλλες φθορές που τυχόν θα 

προκύψουν καθώς και η εργασία και οι δοκιµές για παράδοση σε πλήρη κανονική και 

ασφαλή λειτουργία 

 (1 τεµ) 

Τιµή ενός τεµ. ευρώ 70,00 

(Ολογράφως):  εβδοµήντα ευρώ και µηδέν λεπτά 

 
 
 
Α.Τ. ∆-2 
Άρθρο: ΗΜ2 
Προβολέας LED ισχύος 150W 9300 LUMEN 6500k  

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 45 100% 

Προβολέας αλουµινίου µε LED ισχύος 150W 230V 120° 9300 LUMEN 6500k ψυχρό 

φως στεγανός IP-65, περιλαβάνεται η εγκατάσταση το καλώδιο ΝΥΜ 3x1.5 min, κουτιά 

διακλάδωσης, στερέωση και αναλογία ασφαλειοδιάκοπτη 10Α καθώς και η εργασία 

πλήρους εγκαταστάσεως τους, µε σκοπό την παράδοση του φωτιστικού σώµατος 

έτοιµου προς χρήση δηλαδή προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του 

εξοπλισµού µε όλα τα απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και 
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συνδέσεως, η εργασία πλήρους αποκατάστασης των επιφανειών (δάπεδο, τοιχοποιίες, 

οροφή) από πάσης φύσεως οπές και άλλες φθορές που τυχόν θα προκύψουν καθώς 

και η εργασία και οι δοκιµές για παράδοση σε πλήρη κανονική και ασφαλή λειτουργία 

 

 

(1 τεµ) 

Τιµή κατ΄ αποκοπή ενός τεµ. ευρώ 110,00 
(Ολογράφως):  εκατόν δέκα ευρώ και µηδέν λεπτά 
 
 
 
 
Α.Τ. : ∆-3 

Άρθρο: HM3/N 

∆ιακόπτης επίτοιχος στεγανός µε πλήκτρο πλήρης, 10Α/230V,  απλός ή αλέ 

ρετούρ IP55 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 49 100% 

 

∆ιακόπτης επίτοιχος στεγανός µε πλήκτρο ως τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές 

δηλαδή ο διακόπτης, το καλώδιο ΝΥΜ 3x1.5 min, κουτιά διακλάδωσης, στερέωση και 

αναλογία ασφαλειοδιάκοπτη 10Α καθώς και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως τους, 

µε σκοπό την παράδοση του φωτιστικού σώµατος έτοιµου προς χρήση δηλαδή 

προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του εξοπλισµού µε όλα τα 

απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως, η εργασία πλήρους 

αποκατάστασης των επιφανειών (δάπεδο, τοιχοποιίες, οροφή) από πάσης φύσεως 

οπές και άλλες φθορές που τυχόν θα προκύψουν καθώς και η εργασία και οι δοκιµές 

για παράδοση σε πλήρη κανονική και ασφαλή λειτουργία 

 
(1 τεµ) 
 
Τιµή ενός τεµ. ευρώ 32,00 

(Ολογράφως): τριάντα δύο ευρώ  
 
 
 
Α.Τ. : ∆-4 

Άρθρο: HM4/N 

Ρευµατοδότης επίτοιχος, µονοπολικός, στεγανός, IP 55, 16Α/230V 

Κωδικός αναθεώρησης ΗΛΜ 49 100% 
 

Ρευµατοδότης πλήρης ως τεχνική περιγραφή και προδιαγραφές, δηλαδή προµήθεια 

ρευµατοδότη, το καλώδιο ΝΥΜ 3x2.5 min, κουτιά διακλάδωσης, στερέωση και 

αναλογία ασφαλειοδιάκοπτη 10Α καθώς και η εργασία πλήρους εγκαταστάσεως τους, 

µε σκοπό την παράδοση του φωτιστικού σώµατος έτοιµου προς χρήση δηλαδή 
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προµήθεια, προσκόµιση, εγκατάσταση και σύνδεση του εξοπλισµού µε όλα τα 

απαιτούµενα υλικά και µικροϋλικά εγκαταστάσεως και συνδέσεως, η εργασία πλήρους 

αποκατάστασης των επιφανειών (δάπεδο, τοιχοποιίες, οροφή) από πάσης φύσεως 

οπές και άλλες φθορές που τυχόν θα προκύψουν καθώς και η εργασία και οι δοκιµές 

για παράδοση σε πλήρη κανονική και ασφαλή λειτουργία 

 

επίτοιχος , µονοπολικός, στεγανός, IP 55, 16Α/230V 

(1 τεµ) 

Τιµή ενός τεµ. ευρώ 35,00 

(Ολογράφως): τριάντα πέντε ευρώ  
 
 
 
 
 
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ 

 

 

ΜΠΕΚΟΥ Α.                          
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